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DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer of the product’s described herein, to which this description refers, declares on

its sole respansibility that the product's meet the relevant fundamantal safaty, health and
profection requirements of the relevant EU guidelines and that the comresponding test reports are
available for examination by tha relevant authonties and can be requesiad from the saller of tha
appliance, especially with regard o CE Declaration of Conformity issued by the manufacturer or
with the manufacturer's approval.

Moreover, the manufacturer declares that the pars of the appliance described in this user
manual, which come into contact with fresh food, do not contain any toxic substances.

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Producitorul aparatului descris in continuare, declard pe proprie raspundere cid produsul
indeplineste cennfele relevante referitoare la sigurantd, sanfitate §i prodectie, aga cum sunt
stipulate in reglementiirile UE si rapoartele testelor sunt disponibile pentru a fi verificate
de ciitre autorititile competente.

D¢ asemenea, producitorul declard cd partile aparatului descris in acest manual care vin
in contact cu alimentele, nu contin substante toxice.

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Producent urzgdzen opisanych ponizej na wiasng odpowiedzialnosc deklaruje zgodnosc
urzadzen ze stosownymi wymogami dotyczgcymi bezpieczenstwa, zdrowia | ochrony
$rodowiska przedstawionymi w stosownych wytycznych europejskich oraz, 2e na zada-

nie odpowiednich wiadz dostepne sg raporty z testow | moga byé wymagane od sprzedawcy
urzgdzenia, szczegdinie w odniesieniu do Deklaracji Zgodnogci CE wystawionej przez produ-
centa lub za zgodg producenta.

Producent deklaruje rdwniez, 2e wszystkie czesci urzgdzenia opisane w instrukcji obstugi ma-
jace kontakt ze Swiera Fywnosclg nie zawieraja substancl toksycznych.

@ DECLARATION DE CONFORMITE

Par la présente, I fabricant du (des) produit(s) décrit(s) se mppartant & la presente déclaration,
déclare sous sa propre responsabilité que ce(s) produit(s) satisfait(font) aux normes de Sécurite
requises en matiene de santé personnelie el de prolection et som conformes aux directives CE or
la matiere et que les proces-verbaux o essail comespondant, notamment la déclaration de
conformite CE réguliérement émise par le fabricant ow par le délégué relatif powr la prise de
conmaissance de la pan des aulonités compétentes, existent el peuvent &re remis au vendeur de
I'appanel.

Le fabricant déclare en outre que les composants de I'appareil décrits dans la notice d'utilisation
powvant entrer en contact avec les aliments frais ne contiennent aucune substance toxigue.
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@ DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Con la presente, il produttore del(dei) prodotto(i) qui descritto(i) a cui si riferisce la presente
dichiarazione dichiara dietro propria responsabilita che questo(i) prodotto(i) soddisfa(no) i

requisiti di sicurezza, salute personale e protezione di base pertinenti alle direttive CE esistenti
in materia e che i relativi verbali di prova, in particolare la dichiarazione di conformita CE emessa
regolarmente dal produttore o dal relativo delegato per la presa in visione da parte delle autorita
competenti, sono presenti e possono essere richiesti al rivenditore dell'apparecchio.

Il produttore dichiara inoltre che i componenti dell'apparecchio descritto nelle presenti istruzioni
per I'uso, che possono venire a contatto con alimenti freschi, non contengono alcuna sostanza
tossica.

@ DECLARACION DE CONFORMIDAD

El fabricante del(de los) producto(s) aqui descrito(s) declara bajo su propia responsabilidad que
este(os) producto(os) cumple(n) los correspondientes requisitos para la seguridad, salud
personal y proteccion de acuerdo con las directivas CE existentes en esta materia y que las
respectivas actas de aprobacion, en particular la declaracion de conformidad — CE emitida
regularmente por el fabricante o por su representante autorizado, se encuentran disponibles
para el examen por parte de las autoridades competentes, pudiendo ser exigidas al vendedor
del aparato.

El fabricante también declara que los componentes del aparato descrito en las presentes
instrucciones para el uso, que pudieran entrar en contacto con alimentos frescos, no contienen
sustancias toxicas.

@ DECLARACAO DE CONFORMIDADE

O fabricante do(s) produto(s) ao(s) qual(is) se refere esta declaracao, declara enquanto responsavel
unico, que os respectivos e essenciais requisitos de seguranca, saude e protec¢ao que constam da
directiva da CE foram cumpridos, e que o0s respectivos protocolos de ensaio, especialmente a
declaracao de conformidade "CE" emitido pelo fabricante ou seu procurador estdo em conformidade
com os regulamentos. A declaracao foi efectuada para inspec¢ao das autoridades competentes,
podendo ser solicitada junto do vendedor do aparelho.

O fabricante declara igualmente que as componentes do aparelho descritas neste manual de
instrugdes, que podem entrar em contacto com alimentos frescos, nao contém substancias toxicas.

@ VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De fabrikant van het/de hierin beschreven product/producten waarop deze verklaring van
toepassing is, verklaart hierbij geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product/deze
producten in overeenstemming is/zijn met de van toepassing zijnde, fundamentele veiligheids-,
gezondheids- en beschermingseisen van de hiertoe bestaande EG-richtlijnen en dat de
bijbehorende testrapporten, in het bijzonder de door de fabrikant of zijn gevolmachtigde volgens
de voorschriften opgestelde CE-Verklaring van Overeenstemming ter inzage door de bevoegde
instanties beschikbaar zijn en via de verkoper opgevraagd kunnen worden.

De fabrikant verklaart eveneens, dat de onderdelen van het in deze handleiding beschreven
apparaat die met verse levensmiddelen in contact kunnen komen, geen giftige bestanddelen
bevatten.
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Please read these instructions for use attentively to get a good and fast understanding of your new appliance. Underline
any parts you consider particularly important for you. Look after this document so that you may consult it in future or pass
it on to any future owners.

You have purchased a good appliance which will serve you for many years if it is used and maintained correctly.
The illustration (FIG.) are on the last pages of this user manual.
The performance data on the rating plate refer to ambient temperature within the range of +16°C to 32°C.

Important!

This appliance is designed for domestic use. If it is installed for professional or commercial use, the standards applicable
to the respective trade must be observed.

The seal of the appliance has been tested as to conform to the relevant legal safety standards.

Should you have bought your new appliance in exchange of an old refrigerator /freezer, please pay attention to the fact,
that it is essential to destroy possibly existing latch- or bolt-locks on the old appliance, before you put it aside.

You prevent playing children from locking themselves in.

Please have the old appliance ecologically disposed off by a company specialised in environmental protections, (ask
your civic centre), since the appliance may contain harmful components in the coolant, which have to be sucked off with
a special equipment.

WARNING : Keep ventilation Openings,in the appliance enclosure or in the built-in structure ,clear of obstruction
WARNING : Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process other than
those reconnended by the manufacturer
WARNING :The refrigerant can be easily inflammable

Do not damage the refregetant circuit
WARNING :Do not use electrical appliances inside the food storage compartment of the appliance ,unliss they
are of the type recommended by the manufacturer

WARNING: After installation of the freezer, its plug should be accessible.
WARNING: Damaged electric cable of the freezer must be replaced with the cord provided by the manufac-
turer or its authorized after-sales service agent.
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Directions for use

In the following, you will find all the important
information for the use of your appliance.

The instructions for use apply to several models, which
is why details of the information may differ according to
the type of the appliance.

1 Installation (Choice of position for installation)

Strictly avoid high ambient temperatures and direct
sunlight. We advise you to place your appliance in a
cool, well aired, dry room. Installation in the immediate
vicinity of a heat source (heating, oven etc.) is highly
inappropriate (increased compressor performance
would be necessary and, as a result, power
consumption would be considerably higher).

If the installation near a heat source cannot be avoided,
a suitable insulation plate must be fitted between the
appliance and the heat source (do not use asbestos), or
the following minimum distances must be observed:

B from gas or electric cooker 3 cm
B from radiator or oven 5 cm
® from a wall, piece of furniture or

another appliance 2 cm

Never obstruct the ventilation grille

Larger chest freezers are equipped with a ventilation
grille (F) located below on one side. These appliances
can be placed directly against a wall or a piece of
furniture but not with the side protected with the
ventilation grille.

Freezers without ventilation grille

Leave sufficient space between the rear of the
appliance and the wall to ensure that outward flow of
warm air is able to escape.

The appliance must be placed horizontally and on a
levelled base. Only this way can an impeded circuit of
the refrigerant and optimum function be ensured.

Instruction for use

IMPORTANT!

Leave the appliance stand in the final position for
at least 2 hours before switching it on, so that the
refrigerant circuit stabilises and no operating
problems occur.

The odour which is typical of all new appliances is easy
to remove.

Thoroughly clean the interior compartment with a
mixture of lukewarm water and vinegar.

Do not use washing liquids, sharp or granular
cleaning implements, or any cleaning products
containing soda.

Before connecting the appliance, make sure that the
inner area — especially the corners — is absolutely dry.

Danger warning

Depending on its composition, the refrigerant is easily
inflammable. The refrigerant circuit is hermetically
sealed and the density has been subject to repeated
tests.

An improper intervention can cause acute fire hazard.

Omit any mechanical influence on the cooling system,
especially on the following accessible parts in the
compressor chamber (L):

Rear wall condenser or skin condenser (R)
Compressor (P) (motor)

Capillary tube (Q)

Drying filter (N)

Interventions on the cooling system must be carried out
by professional and authorised personnel only.

IMPORTANT!

Escaping refrigerant can injure your eyes.

In the event of eye contact with the refrigerant, wash
your eyes instantly under plenty of running water and
call/consult an eye specialist immediately.

2  Rating plate

The rating plate (with technical data) is located on the
housing (D) at the rear of the appliance.

Take a note of the technical data

Copy the technical data from the rating plate to here so
that it is at any time readily available, without having to
move the appliance

Model/Type ...oooveiiiie

Net capacity —  ..oooviiiiii litres
Operating voltage ...........cccoceviiiiiiiiiinnenn.n. V-50Hz
Maximum absorbed power(W)..................... Watt
Safety (A) oo, Amp
Power consumption............c.cocoiviiiiiinninnn, kWh/24h
Freezing capacity............cooovviiiiiiiiinininnnn, kg/24h

3 Connection to power supply

Your appliance must be connected to a power socked
with grounded connection, which is conform to the
respective standards and has been installed by an
authorised specialist.

Before you connect the plug of the appliance with the
power socket, make absolutely sure that

the voltage (V) on the appliance’s data-plate
corresponds with that of your mains.

If the voltage differs, notify the after-sales-service or
your dealer immediately, and do not on any account
connect the appliance to the mains.

4 temperature selection
(Thermostat) (FIG.4)

To prevent temperature being accidentally modified, the
control is intentionally resistant to turning. To vary the
setting, we recommend to use a coin or screwdriver.

To switch on: Turn the control to the right

adjust temperature to the level you require, between:
- Min. (slight cooling) and

- max. (lowest temperature)
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Instruction for use

Temperature settings must be according to:

- ambient temperature of the appliance
- quantity of stored foodstuff
- frequency of opening

We recommend a medium setting.
You will soon learn which is the most suitable setting for
your requirements.

5 Indicator-lights (FIG.4)

If your appliance is equipped with indicator-lights, the
following guide explains what is meant by each light up:

- green = CONTROL
The appliance is under current
and operating

The green control light must always be on when the
appliance is connected to the mains and switched on. It
is very important to pay attention to this, because in the
event of a power failure, the red and yellow lights stop
operating and do no longer provide a warning.

- -red=ALARM
Interior temperature too high

If the red indicator-light goes on, there may be several
reasons for this, namely:

B First start-up of appliance
B Restart after defrosting
®  Filling freezer with fresh food

In these cases it is normal that the red indicator-light
goes on. It goes off automatically when the interior
temperature reaches approximately —15°C.

Switch on the SUPER FREEZE SWITCH (if equipped
with) (FIG.4). (switch off again not more than 24 hours
later or when the red light has gone off).

Reopen the appliance, if possible, only after the red
light has gone off.

If the red control light nevertheless stays on after 12 to
24 hours, there may be serious problems.

Consult the Troubleshooting guide “ what is when...”
chapter at the end of this operating manual.

- yellow = SUPER FREEZE SWITCH is on and the
thermostat function is disabled.

The compressor continues cooling until the SUPER
FREEZE switch is turned off again.

6 Warning Buzzer (Acoustic alarm)

If your appliance is supplied with a buzzer, it will sound
when the red indicator-light goes on. The buzzer is
silenced automatically when you turn on the SUPER
FREEZER SWITCH.

7 Start-up

—_

Fully unpack the appliance.

2. Remove the polystyrene parts in the compressor
chamber (if supplied).

3. Remove documents and any accessories from the
inside of the appliance.

4. Clean the interior with a mixture of lukewarm water

and vinegar, and dry thoroughly with a cloth.

Close the appliance.

Insert the plug in the socket

Switch on the appliance by turning the temperature

control (FIG.4) to the right (For the time being, turn

the controller fully to the right to Max position).

(green and red lights go on).

8. If equipped with a SUPER FREEZE SWITCH, turn
it on
(yellow light goes on too).

9. Do not open the appliance any more for about 4
hours respectively as long as the red light is on, to
allow the temperature in the inner compartment to
drop to the necessary level.

10. You can now fill the appliance with any amount of
deep frozen food (purchased ready frozen goods).
(Consult the following chapter “Maximum stacking
height”).

11. Turn off the SUPER FREEZE SWITCH again after
24 hours at the latest.

12. If you wish to freeze fresh, unfrozen food, go on to

the following chapter “Freezing/storage of fresh

food”.

Noo

Important!

Do not store any bottles containing liquids. Liquid
expands when frozen and the bottle can explode. Never
keep containers with explosive substances (gas
lighters, petrol, ether and the like) in the freezer
compartment of the appliance.

When storing ready frozen food, you must observe the
manufacturer’s instructions on the food packaging.

Deep frozen ice-cream and ice lollies must be eaten
only a few minutes after being taken from the appliance
to avoid injury to lips and tongue (danger of skin
detachment). For the same reason, avoid touching

the inner walls with wet hands. We advise you to use
defrosted or slightly frozen products within short time.
As a rule, such products are not suitable for re-freezing.

8 Freezing / storage of fresh food

Almost all fresh products are suitable for freezing and
storage in the appliance.

For the most common of these products, we provide a
table with instructions on acceptable storage times and
the most suitable packing material (see “storage table”
at the back of this user manual).

Label the fresh products clearly as they are not easy to
identify when deep frozen in transparent freezer-bags.
We advise you to use commercially available labels for
frozen foods.

Pack fresh products in portions suitable for your
household to prevent defrosting of quantities that are
too large for consumption in one day in your household.
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Label the portions with at least the following
information:

Product name (e.g. beef fillet)

Weight of portion

Quantity (total of pieces)

Freezing date

Use by date (consumption date) (see “storage
table”)

Then continue as follows

a) We recommend you place fresh foods in the pre-

freezing compartment at the side (I) (not all models are

equipped) or on the bottom of the freezer. This is the
coldest part.

Avoid to put fresh foods directly in contact with deep

frozen food. Deep frozen food could defrost and may

not outlast the foreseen storage time.

b) Fill in within 24 hours, only the quantities of fresh
food that are suitable for the freezing capacity of
your appliance.

See information on the rating plate (XX kg/24h).

c) If available, switch on the SUPER FREEZE
SWITCH (FIG.4) (not absolutely necessary when
filling in already frozen (e.g. deep-frozen food)
items.

d) After 24 hours, shift deep-frozen goods from the
freezer bottom or the pre-freeze shelf to a hung
basket (K), so that the pre-freeze shelf or freezer
bottom are available for freezing additional fresh
foods.

e) Turn off the SUPER FREEZE SWITCH (yellow
light goes off).

f) Set the temperature control to one of the
appliance’s relevant filling capacities (see
“Maximum stacking height”).

g) Keep the temperature in the storage shelf (E)
under control, preferably by placing a thermometer
with a scale range of up to —26°C. The storage
temperature must always be at least -18°C.

Refilling of fresh food (not frozen)

Make sure that you refill fresh food, in quantities
adequate to the freezing capacity (XXkg/24h) earliest
24 hours after the previous filling.

(do not exceed maximum stacking height)

9  Maximum stacking height

To ensure correct storage of frozen food, never fill the
storage shelf (E) up to the edge. Always allow space
between the lid and the frozen foods.

Set the temperature control (FIG.4) strictly according to
the filling capacity.

To save energy when operating in normal ambient
temperature (+18 to + 22°C), we recommend the
following settings for the temperature control:

Capacity Stacking mark Setting
pos.

Full upper 12,00 h
Half full medium 10.00 h

1/4 or less lower 08.00 h

Instruction for use

10 Storage time

The storage time for purchased deep-frozen products
varies and depends on the type of product and its
packaging. Therefore, strictly observe the producer’'s
instructions on the packaging.

For fresh food that you like to deep freeze, consult the
storage table at the back of this user manual.

After being defrosted, food must be consumed
immediately but latest within the next 24 hours.

11 Precautions and advice

B Whenever cleaning or defrosting, remove the
power plug.

B After closing the freezer lid, do not open it
immediately and do not force it open under any
circumstances. Any vacuum remaining on the

B seal (B) is released after about 1 or 2 minutes, so
that the lid can be opened normally once again.

B To prevent condensation and ice forming, allow
cooked food to cool down to ambient temperature
before closing the lid of the dish and before
storage.

B Leave the freezer lid open as briefly as possible to
avoid waste of energy and to prevent an excessive
amount of ice forming in the appliance.

B ice forming in the appliance.

B [f the red indicator-light goes on unexpectedly or
stays on for a long period, do not open the lid on
any account and take the appropriate measures
immediately (see guide “what is when ....” at the
back of the this user manual).

B Do not use a screwdriver or other metal objects to
remove the layer of ice. The interior walls are very
delicate and will not tolerate any sharp edges. Use
only plastic or wooden scrapers.

12 Cleaning and maintenance

For the upkeep of the external appearance of your
appliance, now and again clean with furniture polish or
other enamel protecting product (never, on any
account, use it in the inside. Clean the seal (B) with
warm water now and again without using any cleaning
product.

If your appliance has a condenser (R) in the rear inside,
from time to time remove dirt and dust. Dust and dirt
impede release of heat from the inner compartment and
considerably increases consumption of energy. For
best results, use a light brush or duster to remove dust
from the condenser on the rear wall.

If you leave your appliance out of use for an extended
period (e.g. when on holidays), leave it open to prevent
odours building up inside. For appliances with locks:
when the chest lid is open, always set the lock in
“closed” position and keep the key well away from small
children to prevent accidents.

When ice and frost layers form on the inner walls up
to a certain thickness, they act as an insulation element
and prevent the coldness being released from the inner
walls. They must be removed from time to time.
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To remove ice from the inner walls, use a plastic or
wood scraper without sharp edges.

Cover the frozen food with a cloth which aids to collect
the scraped ice and enables a simple removal.

13 Defrosting

Under normal conditions (3 to 4 openings per day) the
freezer must be defrosted once or twice a year (more
often in other cases).

Danger warnings

Never use electrical appliances to defrost the chest
freezer, e.g. hair dryer, fan heater, or devices with a
naked flame (e.g. candles).

Plastic in the inner compartment can melt and escaping
gas can be ignited by sparks or naked flames.

Proceed as follows:

1. Provide a suitable non-metallic container (plastic
container or wash-basket).

2. Make absolutely sure that you remove the plug
from the power socket.

3. Dry your hands thoroughly to prevent skin damage
by contact with ice (it is advisable to use gloves).

4. Remove all frozen food from the freezer, roll it
firmly in newspaper, put it into the container,
place the container in a cool, dry room.

5. Cover up the container all around with a thick
blanket.

6. Lift the divider (H) (not all models are equipped)
upwards out of the guide-rail of the freezer.

7. Use the divider (so far as provided) as a defrosting
dish and push it on the side under the freezer —
where the defrosting water drain-plug is located.

8. Pull the plug (as far as provided) out of the freezer
bottom.

9. As previously described, scrape the thickest ice
carefully from the freezer inside and put it into the
kitchen sink. for defrosting.

10. If necessary, speed up defrosting by placing a
large pot of warm (not too hot) water on the freezer
bottom.

11. In freezers not provided with a drain-plug,
continuously wipe up the water with a sponge.

12. Thoroughly clean the inside (compartment).Rinse
it with a mixture of warm water and vinegar,
thereafter rinse with clear water.

13. Wipe the freezer with an absorbent cloth
thoroughly dry and allow to air for about 3 to 4
minutes.

14. Replace the drain-plug (if provided)

15. Empty the dry defrosting water dish (if provided)
and slide it as divider into the guide rails of the
freezer.

16. Close the chest and plug it back into the socket.

17. Set the temperature control (FIG.1) to maximum
setting (green and red lamps go on) and switch
on the SUPER FREEZE SWITCH (FIG.4)(if
provided)(yellow lamp lights additionally).

18. Now refill the frozen food — the oldest items at the
top.

To prevent frosted food from defrosting, carry out steps

from 1 to 17 within max. two hours.

19. When the red lamp goes off, reset the temperature
control to a as per the filling capacity suitable
storage temperature.

20. Switch off the SUPER FREEZER SWITCH (if
provided) after about 8 to 12 hours or, latest after
24 hours (the yellow light goes off).

Instruction for use

14 Interior light
(not provided in all models)

A switch is built into appliances equipped with lighting.
When the appliance is opened the light goes on
automatically and switches off automatically when
closed.

The lamp is protected with a transparent cover.

Strictly use 15 W max. replacement bulbs.

In case the lighting bulb needs to be changed, first remove
the two shade-fastening screws, then unscrew the troubled
bulb by turning counterclockwise and replace with a new
one of the same spec, and then remount the shade and
fasten it up with the screws.

15 Resolving faults on your own

High quality manufacturing processes and use of latest
cooling and freezing technology will principally ensure
trouble-free function of your appliance.

If you suspect any fault, before contacting the after-
sales service directly or via your dealer, make sure you
have observed all instructions and advice in this user
manual.

Repairs by the after-sales service, of faults that have
occurred because of non-adherence to the information
and advice given in this manual have to be charged to
the customer and are not covered by your dealer’s
guarantee.

Attention

The compressor (M) (also known as motor) must not
operate continuously.

It is controlled by the thermostat which you set with the
temperature  control (FIG.4). It switches on
automatically when the set temperature in the storage
compartment exceeds and switches off automatically
when the correct temperature is reached again.

Noise can be heard in every compressor — cooling
system when the compressor is switched on. This noise
is produced when the motor in the compressor operates
and also by refrigerant flowing in the cooling system
circuit. These noises are normal and do not indicate
any functional trouble.

In unheated rooms and in cold weather condition
condensation can build up on the outer walls of the
appliance. This does not mean trouble and disappears
when the weather becomes warmer.

Calling the Customers Support Service

Call the after-sales service only, if after analysis of
possible trouble/fault factors you cannot find any cause
for the defect or do not have the means to eliminate the
trouble.

Therefore first check under “What is when ...."

16 After-sales service

Consult the enclosed guarantee card or the separately
enclosed after-sales centres list, to see which company
is responsible for servicing your appliance. If several
after-sales centres are mentioned on the list, select the
nearest one to you.

If no after-sales service centres list is enclosed with
your appliance, contact your dealer.
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In order to receive immediate help, make sure you have
ready the following essential data to identify your
appliance:

Brand of appliance
Model / Type

Kind of trouble

Date of purchase
Purchased from whom?

17 Guarantee

Please note the general guarantee terms and the
guarantee period are stated in the attached guarantee
card.

If the appliance documentation does not include a
guarantee card, please contact your dealer.

18 What is when............
a) No function (appliance not running)

Attention!

In the event of problems or of a power failure, the
insulation of the appliance walls provides 10 to 12
hours storage time after the beginning of such failures.
Considerably more time is available in specially
insulated appliances. Ask your dealer what is the
suitable “storage time after problems” for your
appliance.

If it takes longer to eliminate a problem, the frozen food
in the appliance begins to defrost. Therefore, take
prompt action to eliminate the problem and, if
necessary, shift frozen food into another appliance
(possibly neighbour).

b) Appliance not cooling sufficiently
Freezing process too long
Compressor operating too often

Possible causes/Remedies:

B Did you have the appliance t stand for at least 2
hours before switching it on? (stabilise the
refrigerant flow-circuit). See: “Start-up”.

If not: unplug when the chest is closed, lift the chest for

a brief moment and then put it back down to its original

position. After 2 hours put the plug back in. Do not open

the chest during this period and a further 12 hours
afterwards, i.e. until the red light goes off.

B |s the plug in good condition and is it properly
plugged into the socket?

B |s the socket under current?
(if necessary, test by connecting a small appliance such
as a hand-mixer, eftc.).

B The lid of the appliance does not close properly.
The seal does not firmly press.

Test: place a piece of writing paper between the seal

and the edge of the chest, and close the lid. It should

be difficult to pull out the paper from any side. If you

can pull out the paper without any resistance from one

ore more sides, notify your after-sales service centre.

B Heavy ice formation on the inner walls.
(see “cleaning and maintenance”)

Instruction for use

B The appliance is exposed to direct sunlight or is
installed near a heat source (oven, radiator, etc.)
Protect the appliance against direct sunlight; check the
distance to the heat source; place isolating (see “
Installation (Choice of position for installation”)

B The filling of food does not correspond with the
excess freezing capacity of your appliance (see
rating plate: XXkg/24h), or you did fill in too warm
food
(see: ” Refilling of fresh food”).

The manufacturer works constantly at the further
development of all products. Please therefore bear this
in mind as the form, set up and technology are subject
to change, without prior notice.

The symbol == on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this product. For more
detailed information about recycling of this product,
please contact your local city office, your household
waste disposal service or the shop where you
purchased the product.




English STORAGE TABLE
Fresh food Suitable packaging 2f13pp|rox.4sto|rag¢2tlm|e |n8mo|rltlhos_1 2
Mincemeat > |Polyethylene freezer bag > ®

Sausages > |Polyethylene freezer bag > °

Small fish > |Polyethylene freezer bag > L]

Heart / liver > |Polyethylene freezer bag > °

Ice cream > |Plastic container > ®

Fruit > |Plastic container > °

Cheese > |Polyethylene freezer bag > o

Bread > |Polyethylene freezer bag > o

Large fish > |Polyethylene freezer bag > o

Cake / biscuits > |Glass container > o

Pork > |Aluminium foil > o

Beef > |Aluminium foil > o

Rabbit > |Aluminium foil > o

Lamb > |Aluminium foil > o

Mushrooms > |Polyethylene freezer bag > ®

Asparagus > |Polyethylene freezer bag > ®

Vegetables (cut) > |Polyethylene freezer bag > ®

Strawberries > |Polyethylene freezer bag > ®

Flans > |Aluminium foil > o

Chicken > |Aluminium foil > ®

Turkey > |Aluminium foil > ®

Duck > |Aluminium foil > ®

Goose > |Aluminium foil > °
Cauliflower > |Polyethylene freezer bag > ®
Beans > |Polyethylene freezer bag ]
Pepperoni > | Polyethylene freezer bag > o
Preserves > |Glass container ]
Preserved fruit > |Glass container > o
Ice lollies > |Aluminium foil o
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Chest lid

Lid seal

Interior light
Housing
Storage shelf
Ventilation grille
Control panel
Divider
Pre-freeze shelf
Hanging basket

Compressor chamber

Compressor (motor)

Drying filter
Fan
Condenser
Capillary tube

Rear-wall condenser

Stacking mark

Outer-wall condenser

[Control panel versions

| FIG. 4

Please underline the appropriate version for your appliance

hst version with separate switch for SUPER FREEZE function

| FiG. 4a
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Temperature control (Thermostat)

ALARM
CONTROL
SUPER FREEZE
SUPER SWITCH

red light
green light
yellow light
separate

|2nd version with SUPER FREEZE LIGHT SWITCH

| FIG. 4b
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Temperature control (Thermostat)

SUPER FREEZE
ALARM
CONTROL

yellow light
red light
green light

If the indicator-lights on your appliance are laid out in a different way, the following always apply:
green = appliance operating; red = ALARM; yellow = SUPER FREEZE ON
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Cititi cu atentie aceste instructiunile din acest manual pentru a intelege modul de utilizare al acestui aparat
nou. Subliniati informatiile care vi se par importante pentru dumneavoastra. Pastrati acest manual pentru a-1
preda Tmpreuna cu aparatul in cazul in care il vindeti.

Ati cumparat un aparat de calitate ce va va fi de folos pentru multi ani dacd este Intretinut corespunzator.
Tustratiile (figurile) sunt prezentate pe ultimile pagini din manual.

Datele privind performantele de pe plicuta cu date tehnice se refera la o temperaturd ambientald cuprinsa
intre +16°C si 32°C.

Important!

Acest aparat este destinat pentru uz casnic. Daci este instalat in scopuri comerciale sau industriale, trebuie
sa respectati standardele aplicabile pentru marca respectiva.

Etangeitatea aparatului a fost testata in conformitate cu standardele legale de siguranta.

Daca ati cumparat un aparat nou n schimbul unuia vechi, este foarte important sa dezactivati dispozitivul
de inchidere al usii aparatului vechi inainte de a-I recicla. In acest mod, veti preveni blocarea copiilor in
interior.

Predati aparatul vechi la un centru de colectare deoarece acesta contine componente ddunitoare mediului.

AVERTIZARE: Nu blocati orificiile de aerisire din carcasa aparatului.

AVERTIZARE: Nu utilizati dispozitive mecanice sau alte moduri de accelerare a procesului de
decongelare decat cele recomandate de producitor.

AVERTIZARE: Agentul refrigerant este usor inflamabil. Nu avariati circuitul refrigerant.

AVERTIZARE: Nu utilizati echipamente electrice 1n interiorul compartimentului pentru depozitarea
alimentelor, doar dacd acestea sunt recomandate de catre producétor.

AVERTIZARE: Dupa instalarea aparatului, priza trebuie sa fie accesibila.

AVERTIZARE: In cazul in care cablul de alimentare este avariat, acesta trebuie si fie Tnlocuit cu unul
furnizat de producitor sau de cétre un centru de service autorizat.



Instructiuni de utilizare

Mai jos veti gdsi toate informatiile importante pentru
utilizarea aparatului.

Instructiunile privind utilizarea se aplicd mai multor
modele, de aceea detaliile informatiilor diferd in functie
de tipul aparatului.

1. Instalare (Selectarea pozitiei de instalare)

Evitati locatiile cu o temperaturd ambientald ridicatd si
actiunea directd a soarelui. Va recomanddm sd asezati
aparatul intr-un spafiu racoros, aerisit, fard umezeald.
Instalarea 1n apropierea unei surse de caldurd (cuptor,
etc.) nu este recomandatd (va fi necesard cresterea
performantelor compresorului si se va consuma mai multa
energie).

Dacid instalarea in apropierea unei surse de cdldurd nu
poate fi evitatd, trebuie sd introduceti o placa izolatoare
intre aparat si sursd (nu utilizati placi de azbest) sau
respectati distanele minime de mai jos:

e  Fatd de un aragaz 3cm
e  Fata de un radiator sau cuptor Scm
e  Fata de perete, mobilier sau alt aparat 2 cm

Nu blocati grila de ventilatie
Aparatele mari sunt prevazute cu un grilaj pentru
ventilatie (F) 1n partea de jos. Aceste aparate pot fi
agezate aproape de perete insd nu si cu suprafata pe care
se afla grilajul.
Aparate fird grilaj de ventilatie
Lasati un spatiu suficient de mare Intre perete §i partea din
spatele aparatului si asigurati-va de faptul cd aerul cald
poate iesi.
Aparatul trebuie sd fie asezat orizontal i pe o bazd
dreaptd. Doar 1n acest mod poate functiona corespunzator
circuitul refrigerant.
IMPORTANT!
Lasati aparatul cel putin 2 ore inainte de a-1 porni,
astfel incét circuitul refrigerant sa se stabilizeze si
sd nu apara probleme in timpul utilizarii.
Mirosul tipic aparatelor noi este Indepartat cu usurinta.
Curatati bine interiorul compartimentului cu ajutorul unei
solutii din apd calda si otet.
Nu utilizati produse lichide de curatat, obiecte
metalice sau granulare sau alte produse ce contin
soda.
Inainte de a conecta apratul, asigurati-vd de faptul ca
partea interioard — in special colfurile — este uscata.
Avertizare pericol
in functie de compozitie, agentul refrigerant este usor
inflamabil. Circuitul refrigerant este etansat ermetic iar
densitatea a fost supusd unor teste repetate.
Interventiile necorespunzitoare pot duce la producerea
unui incendiu.

Evitati influenta mecanica asupra sistemului de racire, In

special asupra  partilor accesibile din camera

compresorului (L).

e  Peretele din spate al condensatorului sau invelisul
condensatorului (R)

e Compresorul (P) (motor)

®  Tub capilar (Q)

e Filtru uscare (N)

Interventiile asupra sistemului de récire trebuie sa fie

realizate de citre personalul calificat de la un centru de

service autorizat.

IMPORTANT!

Agentul refrigerant va poate afecta ochii.

in cazul in care acesta intrd in contact cu ochii, spalati
imediat cu multd apa si apelati imediat la un oftalmolog.

2. Pldcuta cu date tehnice

Placuta cu date tehnice este situatd pe carcasa aparatului
(D), 1n spatele acestuia.

Respectati datele tehnice indicate

Copiati datele tehnice de pe placutd si notati-le aici pentru
a le avea la indemand fard a fi nevoie sd deplasati

aparatul.
Model / Tip ......
Capacitate netd
VOIta] oo
Putere maxima absorbitd (W) ..........ccc.eee.. W
Sigurantd (A) eeeeeeeveeenreeneeneeeeeeeeee e Amp
CONSUM PULETE ...eveeneeneeneeeenieneenienreeiennennes kWh/24h
Capacitate congelare ...........cceeeeeceevenenene kg/24h

3. Conectarea la sursa de alimentare cu energie
Aparatul trebuie sa fie conectat la o prizd prevazutd cu
Tmpamantare, care este in conformitate cu standardele
respective si a fost instalat de catre un specialist autorizat.
fnainte de a conecta stecherul aparatului la priza,
asigurati-va de faptul cd voltajul (V) de pe placuta cu date
tehnice corespunde cu cel de alimentare.

Dacid voltajul diferd, anuntati imediat centrul de service
sau dealer-ul de unde ati cumparat produsul si nu il
conectati la priza.

4. Selectarea temperaturii (Termostat) (FIG. 4)

Pentru a preveni modificarea accidentald a temperaturii,
butonul de control este rezistent la rotire. Pentru a
modifica setarea, va recomandam sa utilizati o moneda
sau o surubelnita.

Pentru a porni: Rotiti butonul de control catre dreapta,
ajustati temperatura dupa cum doriti, Intre:

- Min (racire usoard) si

- Max (racire intensd)



Setdrile pentru temperaturd trebuie sd fie realizate in
functie de:

- temperatura ambientala

- cantitatea de alimente depozitate

- frecventa deschiderii usii

Va recomanddm o setare medie.

Veti invata in timp care sunt cele mai potrivite setari
pentru preferintele dumneavoastra.

5. Indicatoare luminoase (FIG. 4)
Aparatul dumneavoastrd este prevdzut cu indicatoare
luminoase:
- verde = CONTROL

Aparatul este alimentat si functioneaza.
Indicatorul verde trebuie sa fie Intotdeauna aprins atunci
cand aparatul este conectat la sursa de alimentare cu
energie si este pornit. Este foarte important sd aveti grija
la acest lucru, deoarece in cazul unei intreruperi de
alimentare cu energie, indicatoarele rosu si galben se vor
stinge si nu veti mai fi avertizati.
- rosu = AVERTIZARE

Temperatura interioard este prea mare.
Dacd indicatorul rosu se aprinde, acest lucru se datoreaza
mai multor factori:
®  prima pornire a aparatului
®  repornirea dupd decongelare
® umplerea aparatului cu alimente proaspete
in aceste cazuri, este normal ca indicatorul rosu si se
aprinda. Se va stinge automat atunci cand temperatura
interioard ajunge la o valoare de aproximativ -15°C.
Comutati pe congelare rapida (daca aparatul este prevazut
cu aceastd functie) (FIG.4) (opriti din nou dupd nu mai
mult de 24 de ore sau atunci cdnd indicatorul rosu se
stinge).
Redeschideti aparatul, dacd este posibil, doar dupd ce s-a
stins indicatorul rosu.
Dacd indicatorul rosu rdméne aprins 12 din 24, existd o
problema serioasa.
Consultati ghidul cu probleme tehnice ,.ce se intampla
atunci cand...” de la finalul manualului.
- galben = CONGELARE RAPIDA este aprins iar

functia termostat este dezactivata.

Compresorul va continua sd rdceascd pand cand este
opritd functia de racire rapida.

6. Avertizare sonord

Dacd aparatul este prevdzut cu avertizare sonord, aceasta
se va auzi atunci cand indicatorul rosu se aprinde.
Avertizarea sonord este opritd automat atunci cand
activati functia de congelare rapida.

7. Pornire

1. Despachetati aparatul.

2. indepénaﬁ componentele din polistiren din camera
compresorului (dacd exista).

3. Indepartati documentele si accesoriile din interiorul
aparatului.

4. Curatali partea interioard cu apd caldd si ofet apoi
stergeti bine.

5. Inchideti aparatul.

6. Introduceti stecherul in priza.

7. Porniti aparatul prin rotirea butonului pentru
controlul temperaturii (FIG. 4) cétre dreapta.

(indicatoarele verde §i rosu se aprind).

8. Dacd aparatul este prevazut cu functia de congelare
rapidd, porniti-o (indicatorul galben se aprinde de
asemenea).

9.  Nu deschideti aparatul timp de 4 ore sau atat timp cat
indicatorul rosu este aprins, pentru a permite
temperaturii din compartimentul sd scada la nivelul
dorit.

10. Puteti introduce alimentele congelate (alimente
cumpdrate congelate). (Consultati capitolul ,.Indltime
maxima de depozitare”).

11. Opriti functia de congelare rapida dupa 24 de ore sau
mai tarziu.

12. Daca dorifi cd congelati alimente proaspete, cititi
capitolul ,,Congelarea / depozitarea alimentelor
proaspete”.

Important!

Nu depozitati sticle cu lichide. Lichidele se dilatd atunci
cand sunt congelate iar sticlele se pot sparge. Nu
depozitati recipiente cu substanfe explozibile (brichete,
petrol sau produse similare) in compartimentul
congelatorului.

Atunci cand depozitati alimente congelate, respectati
instructiunile producatorului de pe ambalaj.

inghetata trebuie sa fie consumata la cateva minute dupa
ce a fost scoasd din aparat pentru a nu va produce leziuni
la nivelul limbii. Din acelasi motiv, evitati atingerea
peretilor interiori cu mainile umede. Va recomanddm sa
utilizati produsele decongelate sau usor congelate cat mai
repede cu putintd. Ca reguld generald, asemenea produse
nu pot fi recongelate.

8. Congelarea / depozitarea alimentelor proaspete
Aproape toate alimentele proaspete pot fi congelate si
depozitate in acest aparat.

Pentru cele mai cunoscute dintre aceste produse, va
furnizim un tabel cu instructiuni privind timpii
acceptabili de depozitare si cel mai potrivit ambalaj (vezi
,»Tabel pentru depozitare” de la finalul manualului).
Etichetati produsele proaspete pentru a le identifica usor
atunci cdnd nu sunt congelate n pungi transparente. Va
recomandam sd utilizati etichete speciale pentru alimente
congelate.

Ambalati alimentele 1n portii potrivite pentru a fi
consumate o datd, pentru a preveni decongelarea unei
cantitati prea mari de alimente.



Etichetati fiecare portie cel putfin cu informatiile de mai

jos:

®  Numele produsului (de ex. File de vitd)

Greutatea portiei

Cantitatea (numarul de bucati)

Data congelare

Termen valabililtate (datd consum) (vezi ,,Tabel

pentru depozitare”).

Continuati in felul urmator

a) Vi recomanddm sd agezati alimentele proaspete in
compartimentele de precongelare laterale (I) (nu
pentru toate modelele) sau in partea de jos a
aparatului. Aceasta este cea mai rece zona.

Evitati agezarea alimentelor proaspete in contact cu
alimentele congelate. Cele congelate vor fi
decongelate iar timpul de valabilitate sd fie redus.

b) Adaugati in 24 de ore, doar cantitatile de alimente
proaspete potrivite pentru capacitatea de congelare a
aparatului.

Vezi informatiile pe plicuta cu date tehnice (XX
kg/24h).

c) Daca este disponibila, pornif{i congelarea rapida
(FIG. 4) (nu este absolut necesar atunci cand
alimentele sunt deja congelate.

d) Dupd 24 de ore, mutati alimentele congelate din
partea de jos a congelatorului sau raftul pentru
precongelare intr-un cos suspendat (K), pentru ca
acestea sa fie disponibile pentru mai multe alimente
proaspete.

e) Opriti functia de congelare rapida (indicatorul galben
se stinge).

f) Setati temperatura in functie de capacitatea de
umplere (vezi ,,indltimea maxima de depozitare”).

g) Tineti sub control temperatura raftului de depozitare
(E), de preferinta prin agezarea unui termometru cu o
scald de pand la -26°C. Temperatura de depozitare
trebuie sa fie de cel putin -18°C.

Introducerea de alimente proaspete (necongelate)

Asigurati-vd de faptul ca introduceti o cantitate de

alimente  proaspete  potrivitd pentru  capacitatea
congelatorului (XX kg/24h) dupd 24 de ore de la ultima
addugare.

(nu depdsiti indltimea maximd de depozitare)

9. Indaltimea maximd de depozitare

Pentru a asigura depozitarea corespunzitoare a
alimentelor congelate, nu umpleti rafturile de depozitare
(E) pand 1n margine. L&safi un spatiu intre capac si
alimentele congelate.

Setati temperatura (FIG. 4) in functie de capacitatea de
umplere.

Pentru a economisi energie atunci cand este utilizat intr-
un mediu cu temperaturd normala (+18°C pana la +22°C),
vd recomanddm urmadtoarele setdri pentru controlul

temperaturii:
Capacitate Marcaj depozitare Setare
Maxim Sus 12.00h
Jumatate Mijloc 10.00h
Un sfert sau mai Jos 08.00h
putin

10. Timp de depozitare

Timpul de depozitare pentru alimentele congelate variaza

in functie de tipul alimentelor si ambalaj. Respectati cu

strictete instructiunile producatorului de pe ambalaj.

Pentru alimentele proaspete pe care doriti sa le congelati,

consultati tabelul pentru depozitare de la finalul

manualului.

Dupd ce au fost decongelate, alimentele trebuie sa fie

consumate In maxim 24 de ore.

11. Recomanddri §i mdsuri de sigurantd

e Atunci cand curdfati sau decongelati
scoateti stecherul din priza.

e Dupad ce ati inchis capacul congelatorului, nu il
deschideti imediat si nu il fortati. Dupa 1 sau 2
minute, presiunea de vacuum este eliberatd iar usa
poate fi deschisa cu usurinta.

®  Pentru a preveni formarea de condensare §i gheatd,
lasati alimentele preparate sd se rdceasca la
temperatura ambientald Tnainte de a le acoperi si
depozita.

e  Lasati capacul congelatorului deschis cat mai putin
timp pentru a evita pierderea de energie si pentru a
preveni formarea unei cantitati excesive de gheata in
interiorul aparatului.

e  Formarea de gheatd in interiorul aparatului.

®  Daca indicatorul rosu se aprinde pe neasteptate sau
ramane aprins pentru o perioadd indelungatd de timp,
nu  deschideti capacul si luati  masurile
corespunzatoare ciat mai repede cu putintd (vezi
ghidul ,,ce se Intdmpld atunci cand ...” de la finalul
manualului).

®  Nu utilizati o surubelnitd sau alte obiecte metalice
pentru a indepdrta stratul de gheata. Peretii interiori
sunt foarte delicati si vor fi avariati de suprafetele
ascutite.

12. Curdftare $i intretinere
Pentru pastrarea in bund stare de functionare a aparatului,
curdfati cu ajutorul unui produs pentru protejarea
suprafetelor emailate (nu utilizali pentru partea
interioard). Curdtati suprafata de etansare (B) cu apa calda
fard a utiliza produse de curatare.
Dacd aparatul este prevdzut cu un condensator (R) in
partea din spate, Indepartati din cand in cind murdaria si
praful. Acestea Tmpiedicd eliminarea aerului cald din
interiorul aparatului si creste consumul de energie. Pentru
rezultate cat mai bune, utilizafi o perie usoard sau un
aspirator pentru a curdfa de praf condensatorul din spatele
aparatului.
Dacd nu utilizati aparatul pentru o perioadd indelungatd
de timp (de exemplu cand plecati in concediu), lasati-1
deschis pentru a preveni formarea mirosurilor neplacute
in interior. Pentru aparate cu dispozitiv de Inchidere:
atunci cand capacul este inchis, setati dispozitivul de
inchidere pe pozitia ,Inchis” si nu ldsafi cheia la
indeména copiilor mici pentru a preveni posibilele
accidente.

Atunci cind s-a format gheatd de o anumitd grosime pe

peretii interni, aceasta actioneazad ca element izolator i

Tmpiedicd racirea alimentelor. Aceasta trebuie sd fie

Indepartata din cand 1n cand.

aparatul,



Pentru a indeparta gheata de pe peretii interiori, utilizati o
spatuld din plastic sau lemn fard margini ascutite.
Acoperiti alimentele congelate cu un material ce ajutd la
colectarea ghetii si indepartarea cu usurintd a acesteia.

13. Decongelare

in conditii normale (3 sau 4 deschideri pe zi), aparatul
trebuie sa fie decongelat o datd sau de doud ori pe an (mai
des in unele cazuri).

Avertizdri

Nu utilizati echipamentele electrice pentru a decongela

aparatul, de exemplu uscitoare de pdr, ventilatoare sau

dispozitive cu foc deschis (de exemplu lumanari).

Obiectele din plastic din interiorul aparatului se pot topi

iar gazul evacuat se poate aprinde din cauza scanteilor sau

a focului deschis.

Procedati in felul urmator:

1. Utilizati un recipient non-metalic potrivit (recipient
din plastic sau lighean).

2. Asigurati-va de faptul cd ati scos stecherul
cablului de alimentare din priza.

3. Uscati-va bine mainile pentru a preveni producerea
de leziuni din cauza contactului cu gheata (este
recomandabil sa utilizati manusi).

4. indepértagi alimentele congelate, infasurati-le in
ziare, agezafi-le intr-un recipient §i lasati-le intr-o
incapere racoroasa si uscata.

5. Acoperiti recipientul cu o patura groasa.

6. Ridicati diviziorul (H) (nu este disponibil pentru
toate modelele) in sus.

7. Utilizati divizorul (dacd este prevazut) ca recipient
pentru decongelare si introduceti-1 sub aparat acolo
unde este situatd conducta pentru evacuarea apei.

8.  Scoateti dopul (daca este prevazut) din partea de jos
a aparatului.

9. Asa cum a fost descris anterior, curdfati cu grija
gheata din interiorul aparatului si lasati-o intr-o
chiuveta sd se topeasca.

10. Dacd este nevoie, grabiti procesul de decongelare
prin agezarea unui recipient mare cu apd calda (nu
fierbinte) in partea de jos a aparatului.

11. Daca aparatul nu este prevazut cu o mufa pentru
evacuarea apei, stergeti in continuu apa cu un burete.

12. Curafati bine partea interioard a aparatului. Clatiti cu
apd calda si ofet, apoi cu apd curata.

13. Stergeti aparatul cu un prosop absorbant si ldsati sa
se aeriseasca 3 sau 4 minute.

14. Puneti la loc dopul de la conducta de evacuare (daca
este furnizat).

15. Goliti recipientul cu apd (dacd este furnizat) si
introduceti-1 la loc in aparat.

16. inchidegi capacul si introduceti stecherul in priza.

17. Setati temperatura (FIG. 1) pe valoarea maxima
(indicatoarele verde si rosu se aprind) si porniti
functia pentru congelare rapidd (FIG. 4) (dacd este
disponibild) (indicatorul galben se aprinde).

18. Introduceti alimentele Tnapoi — alimentele mai vechi
deasupra.

Pentru a preveni decongelarea alimentelor, realizati pasii

de la 1 la 17 in maxim 2 ore.

19. Atunci cind indicatorul rosu se stinge, resetati
temperatura in functie de capacitatea de umplere.

20. Opriti functia de congelare rapidd (daca este
disponibild) dupd 8-12 ore sau peste 24 de ore (indicatorul
galben se stinge).

14. Iluminare interioard

(nu este disponibild pentru toate modelele)

Aparatul este prevazut cu un bec. Atunci cand aparatul
este deschis, lumina se aprinde automat si se stinge atunci
céand se Inchide capacul.

Becul este protejat cu un capac transparent.

Utilizati doar becuri de maxim 15W.

in cazul in care trebuie sa schimbati becul, desirubati mai
ntai cele doud suruburi cu care este fixat capacul becului,
apoi desurubati becul prin rotirea acestuia in sens invers
acelor de ceasornic si inlocuiti-l cu un bec nou, cu
aceleasi caracteristici. Puneti la loc capacul si Tnsurubati
suruburile.

15. Rezolvarea problemelor fdrd ajutorul unui centru de
service autorizat

Procesul de fabricatie de Tnalta calitate si utilizarea celor
mai recente tehnologii de récire $i congelare vor asigura o
functionare fara probleme a aparatului.

Daca observati o problemd, fnainte de a contacta un
centru de service, citifi toate instructiunile si
recomandarile din acest manual.

Reparatiile realizate de catre un centru de service
autorizat produse ca urmare a nerespectdrii informatiilor
si sfaturilor oferite in acest manual vor fi taxate i nu sunt
acoperite de garantie.

Atentie

Compresorul (M) (cunoscut si sub numele de motor)
trebuie sa functioneze continu.

Este controlat de termostat care este setat cu ajutorul
butonului pentru controlul temperaturii (FIG. 4). Porneste
automat atunci cand temperatura setatd in compartimentul
de depozitare este mare si se opreste automat atunci cand
se ajunge la temperatura corecta.

Se poate auzi zgomot 1n fiecare compresor — sistem de
racire atunci cand este pornit compresorul. Acest zgomot
este produs atunci cidnd motorul compresorului
functioneaza si atunci cand agentul refrigerant curge in
circuitul sistemului de racire. Aceste zgomote sunt
normale $i nu indica o defectiune.

in inciperile neincalzite si pe timp rece, se poate forma
condens pe peretii exteriori ai aparatului. Acest lucru nu
reprezintd o defectiune si va dispare atunci cand se va mai
Incalzi atmosfera.

16. Service

Verificali pe certificatul de garanfie lista cu centrele de
service autorizate, pentru a observa ce companie este
responsabild pentru reparatiile aparatului. Dacd sunt
menfionate mai multe centre, alegeti-1 pe cel mai aproape
de dumneavoastra.

Daca nu existd o listd cu centre de service autorizate,
contactati dealer-ul dumneavoastra.



Pentru a obtine ajutor imediat, asigurati-va de faptul ca ati
pregatit urmadtoarele date esentiale pentru a identifica
aparatul dumneavoastra:

® Marca

®  Modelul / Tipul
®  Tipul problemei
e  Data cumpardrii
[ ]

Magazinul de unde l-ati cumparat

17. Garantie

Verificati termenul de garantie de pe certificatul de
garantie furnizat impreuna cu aparatul.

Dacd documentatia aparatului nu contine si certificatul de
garantie, contactati dealer-ul dumneavoastra.

18. Ce se intdmpld atunci cind ...

a) Aparatul nu functioneaza

Atentie

in cazul in care apare o problemd, izolatia peretilor

aparatului asigurd 10 pana la 12 ore de depozitare dupa o

intrerupere de alimentare. Mai mult timp este disponibil

in cazul aparatelor izolate suplimentar. intrebati dealer-ul
dumneavoastracare este ,timpul de depozitare dupd
probleme” pentru aparatul dumneavoastra.

Daca este nevoie de mai mult timp pentru a rezolva

problema, alimentele congelate din interiorul aparatul

incep sd se decongeleze. De aceea, actionati rapid pentru

a elimina problema, si, dacd este nevoie, introduceti

alimentele congelate in alt aparat (la un vecin de

exemplu).

b) Aparatul nu raceste suficient

Procesul de congelare dureaza prea mult timp

Compresorul porneste prea des

Cauze posibile / Remedii:

®  Afi lasati aparatul cel putin 2 ore Tnainte de a-l porni?
(stabilizati circuitul refrigerant). Vezi ,,Pornirea”.
Dacd nu: scoateti cablul de alimentare din prizd
atunci cand aparatul este oprit. Ridicati capacul
pentru scurt timp apoi inchideti-l la loc. Dupd doud
ore, porniti-l din nou. Nu deschidefi aparatul in
acest timp §i 12 ore dupd, de exemplu pdnd cdnd se
stinge indicatorul rosu.

®  Stecherul se afla in bund stare de functionare si este
bine introdus in priza?

®  Priza este alimentata?

(Dacd este nevoie, testati prin conectarea la prizd a
unui aparat mic, cum ar fi un mixer, etc.).

e Capacul aparatului nu se inchide corespunztor.
Garnitura de etansare nu se preseazad corespunzator.
Test: Asezati o coald de hdrtie intre garnitura de
etangare §i marginea aparatului, apoi inchideti
capacul. Trebuie sd fie dificil sd indepdrtati hdrtia.
Dacd puteti deplasa cu usurin{d hdrtia, informati
centrul de service.

® S-a format multd gheatd pe peretii interiori ai
aparatului.

(vezi sectiunea ,, Curdfare §i intrefinere” ).

®  Aparatul este expus actiunii directe a soarelui sau
este instalat in apropierea unei surse de caldura
(cuptor, radiator, etc.).

Protejati aparatul de actiunea directd a soarelui;
verificati distanta fatd de sursa de cdldurd; instalati
instalare)”).

e  Umplerea aparatului cu alimente nu corespunde cu
capacitatea de congelare a aparatului (vezi placuta cu
date tehnice: XXkg/24h) sau ati introdus alimente
calde.

(vezi: "Addugarea de alimente calde”).

Producétorul lucreazd in mod constant la Tmbunatatirea
tuturor produselor. Design-ul, modul de setare si
tehnologia pot fi modificate fard o notificare
prealabila.

Simbolul —I\ de pe produs sau de pe ambalaj indicd
faptul ca acest produs nu trebuie sa fie tratat ca si gunoi
menajer. Acesta trebuie sd fie predat unui centru de
colectare a echipamentelor electrice si electronice. Prin
reciclarea corespunzatoare a acestui produs, ajutati la
protejarea mediului inconjurator. Pentru mai multe detalii,
contactati autoritatile locale, centrele de service autorizate
sau magazinul de unde ati cumparat produsul.



TABEL DEPOZITARE

Timp aproximativ de depozitare (in luni)

Alimente proaspete Ambalaj potrivit 2-3 4 6 8 10-12
Carne tocati > | Punga polietilena > .
Carnati > | Pungi polietilena > .
Peste mic > | Pungi polietilena > .
Inima / Ficat > | Pungi polietilena > .
Inghetata > | Recipient din plastic > .
Fructe > | Recipient din plastic > .
> >
Branza > | Pungi polietilena > .
Paine > | Pungi polietilena > .
Peste mare > | Pungi polietilena > .
Prajituri / Biscuiti > | Recipient din sticla > .
> >
Carne de porc > | Folie din aluminiu > .
Carne de vita > | Folie din aluminiu > .
Carne de iepure > | Folie din aluminiu > .
Carne de miel > | Folie din aluminiu > .
> >
Ciuperci > | Punga polietilena > .
Sparanghel > | Pungi polietilena > .
Legume (tdiate) > | Pungi polietilena > .
Capsuni > | Pungi polietilena > .
Tarti cu fructe > | Folie din aluminiu > .
> >
Carne de pui > | Folie din aluminiu > .
Carne de curcan > | Folie din aluminiu > .
Carne de rata > | Folie din aluminiu > .
Carne de gasca > | Folie din aluminiu > .
> >
Conopida > | Punga polietilena >
Fasole > | Pungi polietilena >
Ardei > | Pungi polietilena >
> >
Conserve > | Recipient din sticla > .
Fructe > | Recipient din sticla >
> >

Inghetata pe bat

Folie din aluminiu




Disponibile in functie de model / tip

Hre RO TOoOZZO RS ZQTMIDUAW»

Capac

Garnitura de etansare
[luminare interior
Carcasa

Rafturi depozitare

Grilaj ventilatie

Panou de control
Divizor

Raft precongelare

Cos suspendat

Camera compresor
Compresor (motor)
Filtru uscare

Ventilator

Condensator

Tub capilar

Condensator perete spate
Marcaj 1néltime depozitare
Condensator exterior

| Versiune panou de control | FIG. 4 I
Subliniati versiunea corespunzitoare a aparatului dumneavoastra.
| Prima versiune cu buton separat pentru functia de congelare rapida. | FIG. 4a I
— Control temperatura (termostat)

A.
| ® B. ALARMA Indicator rosu
| al Ma C. CONTROL Indicator verde
L D. CONGELARE RAPIDA Indicator galben
E
Lel 1) e E. BUTON SUPER Separat
| A doua versiune cu buton iluminare congelare rapida. | FIG. 4b |
Control temperatura (termostat)

Pl

(O

Min

1]

HH@T

SNnw>

CONGELARE RAPIDA
ALARMA
CONTROL

Indicator galben
Indicator rosu
Indicator verde

Daca indicatoarele de pe aparat sunt agezate diferit, se aplicd Intotdeauna urmatoarea regula:
Verde=aparatul functioneazi, rosu=avertizare, galben=congelarea rapida activata.

* Versiunea in limba engleza este de referinta.
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Prosimy o doktadne zapoznanie sie z trecig niniejszej instrukcji obstugi przed pierwszym uruchomieniem urzgdzenia,
oraz o podkreslenie najwazniejszych zalecen przedstawionych w instrukcji. Zalecamy przechowywanie instrukcji w
bezpiecznym miejscu. W przypadku sprzedazy urzadzenia, instrukcje nalezy przekazac¢ kolejnemu wtascicielowi.

Zakupione przez Parnstwa urzgdzenie jest bezpieczng i niezawodng zamrazarkg, ktéra przy odpowiednim uzytkowa-
niu bedzie Panstwu stuzy¢ przez wiele lat.

Na ostatniej stronie niniejszej instrukcji przedstawione sg rysunki techniczne (RYS.) urzagdzenia.

Dane techniczne opisane na tabliczce znamionowej odnoszg sig do testu przeprowadzonego w pomieszczeniu o
zakresie temperatur od 16 do 32 st. C.

Wazne!

Urzgdzenie wytgcznie do uzytku domowego. Jesli jest uzywane do celéw przemystowych lub komercyjnych, nalezy
stosowacé sie do odpowiednich norm i rozporzgdzen.

Test szczelnosci zostaf przeprowadzony zgodnie z odpowiednimi standardami bezpieczenstwa.

W momencie pozbywania sie starego urzgdzenia nalezy upewni¢ sie, ze urzgdzenie jest puste oraz zdjg¢ zamknigcia
oraz uszczelnienie w celu unikniecia mozliwosci zamkniecia sie dziecka wewnatrz urzgdzenia.

Urzgdzenie nalezy utylizowa¢ w sposob przyjazny dla srodowiska przez specjalistyczng firme (skontaktuj sie z wtadza-
mi lokalnymi), gdyz obwdd chtodniczy wykorzystuje czynniki chtodnicze, ktére wymagajg odpowiedniego usunigcia.

UWAGA: Urzgdzenie nalezy ustawi¢ w przeznaczonym dla niego pomieszczeniu lub miejscu w sposéb nie zastania-
jacy otworow wentylacyjnych.

UWAGA: Do przyspieszenia rozmrazania urzgdzenia nie nalezy uzywac urzgdzen ani sposobow hiezatwierdzonych
przez producenta.

UWAGA: Zastosowane czynniki chtodnicze moga by¢ tatwopalne.
Nie nalezy uszkadza¢ obwodu chfodniczego.

UWAGA: Nie nalezy uzywac¢ urzgdzen elektrycznych wewnatrz komoér urzgdzenia. Wyjgtek stanowig urzgdzenia po-
dane przez producenta.

UWAGA: Po ustawieniu urzgdzenia nalezy mie¢ dostep do wtyczki zasilania.

UWAGA: W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania nalezy go zastgpi¢ nowym przewodem zasilania dostepnym
u producenta lub w autoryzowanym serwisie posprzedaznym.



Uwagi dotyczace uzytkowania

Uwagi dotyczgce uzytkowania

Ponizej znajdujg sie wszelkie informacje potrzebne do
obstugi urzgdzenia.

Niniejsza instrukcja obstugi obejmuje rézne modele urza-
dzenh. Mogg wystepowaé drobne réznice w zaleznosci od
zakupionego modelu.

1. Instalacja (wybor ustawienia)

Nie narazaj urzgdzenia na wysokg temperature pomiesz-
czenia oraz bezposrednie dziatanie promieni stonecz-
nych. Dla najlepszych parametréw chtodzenia, ustaw
urzadzenie w chfodnym, dobrze wentylowanym i suchym
pomieszczeniu. Zaleca sie trzymanie urzadzen z dala od
zrédet ciepta, jak na przyktad grzejniki, piecyki lub palni-
ki, gdyz moze to spowodowac czeste uruchamianie spre-
zarki, co prowadzi do zwiekszenia zuzycia pradu.

Jesli urzadzenie zostanie zainstalowane sig blisko zro-
def ciepta, zaleca sie zastosowanie warstwy izolacyjnej
(uzycie azbestu jest zabronione) pomiedzy urzgdzeniem
a zrédtem ciepta, lub zachowanie ponizszych odstepow
pomiedzy urzadzeniem a zrédtem ciepfa.

* Kuchenka gazowa lub elektryczna 3cm
* Grzejnik lub piekarnik 5cm
* Sciana, meble, inne urzadzenia 2cm

Nie zastaniac kratki wentylacyjnej

Wiegksze zamrazarki skrzyniowe wyposazone sg w krat-
ke wentylacyjng (F) pod jedng ze $cianek. Urzadzenia te
mozna ustawi¢ bezposrednio przy $cianie lub meblu ku-
chennym, ale nie strong chroniong kratkg wentylacyjna.

Zamrazarki bez kratki wentylacyjnej

Upewnij sie, czy zapewniony jest odpowiedni przeptyw
powietrza pomigdzy tytem urzgdzenia a $ciang, tak aby
zapewni¢ odptyw powietrza.

Urzgdzenie nalezy ustawi¢ na stabilnej i ptaskiej po-
wierzchni w celu zapewnienia odpowiedniego krgzenia
czynnikéw chtodniczych i co za tym idzie, wysokiej jako-
$ci chtodzenia.

WAZNE!
Po instalacji urzadzenia odczekaj 2 godziny przed
uruchomieniem w celu zapewnienia stabilnego prze-

ptywu czynnikow chtodniczych.

Zapach towarzyszgcy howym urzgdzeniom mozna w pro-
stym sposéb usung¢. Nalezy wyczysci¢ wnetrze urza-
dzenia mieszank3 letniej wody i octu.

Nie czy$¢ urzadzenia uzywajac detergentéw, ostrych

narzedzi ani sSrodkéw czyszczacych na bazie sody.

Przed podfgczeniem urzgdzenia nalezy upewnic¢ sig, ze
komora wewnetrzna — zwtaszcza w rogach — jest catko-
wicie sucha.

Niebezpieczenstwo

Czynnik chtodniczy, w zaleznosci od zawartej mieszan-
ki chemicznej, moze by¢ tatwopalny. Obwdd chtodniczy
zostat hermetycznie uszczelniony, a gestosé czynnika
zostata sprawdzona w serii testéw.

Niewtasciwe postepowanie z urzgdzeniem moze spowo-
dowa¢ ryzyko pozaru.

Nie nalezy ingerowa¢ mechanicznie w system chtodze-
nia, zwfaszcza w odniesieniu do dostepnych czesci ko-
mory sprezarki (L):

¢ Kondensator scianki tylnej lub kondensator
wierzchni (R)

* Sprezarka (P) (silnik)

* Rurka kapilarna (Q)

* Filtr suszacy (N)

Wszelkie naprawy obwodu chtodniczego powinny byé
wykonywane przez osoby wykwalifikowane.

WAZNE!

Ulatniajacy czynnik chtodniczy moze spowodowac
uszkodzenie oczu.

W przypadku dostania sie czynnika chfodniczego do
oczu, nalezy natychmiast przemy¢ oczy biezgcg wodg i
skontaktowac sie z lekarzem okulista.

2. Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa (zawierajgca dane techniczne)
znajduje sie na obudowie (D) z tytu urzadzenia.

Zapisz dane techniczne

Zapisz dane techniczne na wypadek potrzeby konsul-
towania ich w przysztosci, w celu uniknigcia potrzeby
przesuwania urzgdzenie w momencie, gdy dane bedg
potrzebne.

MOAEI/TYP vt
Pojemnosc netto ..., Litrow
NaPIECIE .. ..iiiiiiiiiiie V-50Hz
Moc maksymalna (W) ......cccoiiiiiiiii, Wat
Bezpiecznik (A)......cccovieiiiiiiiiin Amp
ZUZYCIi€ €NEIGIl ..vvviiiiiiiieiiiiee et kWH/24h
Zdolno$E Mrozenia..........cccveevviiviieniiiee i kg/24h

3. Podfgczenie do zasilania

Urzgdzenie powinno by¢ podtgczone do odpowiednio
uziemionego gniazda, ktére powinno zostaé sprawdzone
przez wykwalifikowanego elektryka oraz spetnia¢ odpo-
wiednie standardy.

Przed podtgczeniem urzgdzenie do Zrddta zasilania, na-
lezy bezwzglednie upewni¢ sig, ze napiecie (V) zasilania
odpowiada danym na tabliczce znamionowe;j.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy napieciem a bez-
piecznikiem, nie podtgczaj urzgdzenia do zasilania i na-
tychmiast skontaktuj sie z lokalnym centrum serwisowym
lub autoryzowanym dealerem.

4. Wybor temperatury (Termostat) (RYS. 4)

W celu uniemozliwienia przypadkowego zmienienia usta-
wienia temperatury, termostat jest odporny na przekrece-
nie. Aby zmieni¢ jego ustawienie, zaleca sie uzycie mo-
nety lub Srubokreta.

Uruchomienie urzadzenia: Przekre¢ termostat w prawo
do wymaganego ustawienia:

- Min. (lekkie chtodzenie)

- Max. (najnizsza temperatura)



Uwagi dotyczace uzytkowania

Temperatura powinna by¢ dobrana w zaleznosci od na-
stepujacych czynnikow:

- Temperatura pomieszczenia;
- llos¢ przechowywanej zywnosci;
- Czestotliwo$¢ otwierania drzwi;

Zaleca sie ustawienie temperatury posredniej.
Dzigki obserwaciji pracy urzadzenia, szybko nauczysz sie
dobiera¢ odpowiednie ustawienia temperatury.

5. Lampki kontrolne (RYS. 4)

Jesli urzadzenie posiada lampki kontrolne, ponizej znaj-
duje sie opis przekazywanych przez nie informacji:

- Zielona = PRAWIDtOWE FUNKCJONOWANIE
Urzadzenie jest podtgczone do zasilania i pracuje pra-
widfowo.

Zielona lampka kontrolna zawsze musi byé zapalona,
kiedy urzgdzenie jest podtgczone do zasilania i wigczo-
ne. Nalezy zwraca¢ na to uwage, gdyz w przypadku awa-
rii zasilania czerwone i z6tte $wiatfa nie Swiecg, przez co
nie przekazujg informacji o awarii.

- Czerwona = ALARM
Temperatura wewnetrzna jest zbyt wysoka

Moze istnie¢ kilka przyczyn zaswiecenia sig¢ lampki kon-
trolnej, tj:

* Pierwsze podtgczenie urzadzenia
* Ponowne uruchomienie po rozmrozeniu
* Do zamrazarki wktadana jest $wieza zywnos¢

W tych przypadkach wtgczenie sie czerwonej lampki
kontrolnej jest uzasadnione. Lampka wytaczy sie auto-
matycznie w momencie schtodzenia sie komory do temp.
-15st. C.

Nalezy wtgczy¢ przycisk intensywnego mrozenia SUPER
FREEZE (jesli wystepuje w danym urzadzeniu) (RYS. 4)
(Wytaczyc nie pdZniej niz po 24 godzinach lub po wylg-
czeniu sie czerwonej lampki kontrolnej).

O ile to mozliwe, urzgdzenie nalezy otworzy¢ dopiero po
wytaczeniu sig czerwonej lampki kontrolnej.

Jesli czerwona lampka kontrola nadal $wieci po 12-24 go-
dzinach, moze to oznaczac¢ awarie urzadzenia.

- Z6tta — przycisk SUPER FREEZE jest wigczony, a funk-
cja termostatu jest wytgczona.

Sprezarka chtodzi komore do momentu wytgczenia przy-
cisku SUPER FREEZE.

6. Sygnat ostrzegawczy (ostrzezenie dZzwigekowe)

Jesli dane urzagdzenie posiada funkcje sygnatu ostrze-
gawczego, zostanie on wtgczony w momencie zaswiece-
nia sie czerwonej lampki kontrolnej. Sygnat wytacza sie,
gdy uruchomi sie przycisk SUPER FREEZE.

7. Uruchomienie

—_

Usunh opakowanie.

2. W razie potrzeby, usuh osfony polistyrenowe z komo-

ry sprezarki.

Usuh dokumenty i przedmioty z wewnatrz urzgdzenia.

4. Wyczy$¢ wnetrze urzgdzenia mieszankg letniej wody
i octu, a nastepnie osusz miekka Scierka.

5. Zamknij urzadzenie.

Podtgcz urzgdzenie do zasilania.

7. Wtacz urzgdzenie przekrecajgc termostat (RYS. 4)
w prawo (na poczatku nalezy przekregci¢ termostat
do pozycji Max.) (Wfgczy sie lampka zielona
i czerwona).

8. Jesli urzgdzenie posiada przycisk SUPER FREEZE,
nalezy go uruchomi¢ (Wifgczy sie lampka zétta).

9. Aby temperatura w komorze obnizyta sie do odpo-
wiedniego poziomu, nalezy nie otwieraé urzgdzenia
przez ok. 4 godziny, az do wytgczenia czerwonej
lampki.

10. Mozna napetni¢ urzadzenie dowolng ilo$cig mrozo-
nych produktéw. Nalezy skonsultowac sie z rozdzia-
tem ,Maksymalna iloé¢ produktéw”.

11. Przycisk SUPER FREEZE nalezy wytaczy¢ najpézniej
po 24 godzinach.

12. Jesli ma sie zamiar mrozenia $wiezej zywnosci,

nalezy skonsultowac sie z rozdziatem ,, Zamrazanie/

przechowywanie swiezej zywnosci”.

w
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Wazne!

Nigdy nie wkfadaj butelek z ptynami do zamrazarki. Pty-
ny zwiekszajg objetosé podczas mrozenia i butelka moze
ule¢ rozerwaniu, co moze spowodowac zagrozenie obra-
zeniami. W zamrazarce nie nalezy przechowywaé pojem-
nikéw z substancjami wybuchowymi (zapalniczki gazo-
we, benzyna, eter, itp.)

Zawsze zwracaj uwage ha instrukcje podane przez pro-
ducenta mrozonej zywnosci ha opakowaniu.

Lody i lizaki lodowe powinny by¢ odstawione przed spo-
zyciem na kilka minut do pomieszczenia, gdyz w innym
przypadku usta i jezyk mogg ulec odmrozeniu (powsta-
nie spierzchnie¢ na skérze). Nie wolno réwniez dotykac
wewnetrznych $cian zamrazarki gotymi rekami. Zaleca
sie spozycie produktow rozmrozonych lub lekko zmrozo-
nych w miare szybko po rozmrozeniu. Tego typu produk-
ty zazwyczaj nie nadajg sie do ponownego zamrozenia.

8. Zamrazanie/przechowywanie swiezej zywnosci

W urzgdzeniu mozna zamrazac i przechowywac prawie
wszystkie rodzaje $wiezych produktéw.

Czas przechowywania najpopularniejszych produktéw
oraz sposoby pakowania zostafty opisane w tabeli pro-
duktow znajdujgcej sig na koncu instrukcji obstugi.
Produkty $wieze nalezy oznaczyé, gdyz bywajg trudne
do zidentyfikowania po zamrozeniu. Do oznaczania zyw-
nosci zaleca sie uzywania powszechnie dostepnych ety-
kietek do zywnosci.

Produkty $wieze nalezy mrozi¢ w porcjach dostosowa-
nych do potrzeb uzytkownikéw, aby unikngé odmrazania
ilosci produktéw, ktore sg zbyt duze, by spozy¢ je w prze-
ciggu jednego dnia.



Uwagi dotyczace uzytkowania

Porcje produktéw nalezy oznaczy¢ w nastepujgcy sposob:
* Nazwa produktu (np. poledwica wotowa)

* Waga produktu

* llo$¢ produktu

* Data zamrozenia

* Termin waznosci (patrz , Tabela produktéw”)

Nastepnie:

a) Zaleca sig wtozenie produktéow do komory mrozenia
wstepnego (l) (dostepna w niektérych modelach) lub
w najzimniejszych, dolnych partiach zamrazarki.

Nie nalezy uktadac produktdow swiezych bezposrednio
przy produktach juz zamrozonych (produkty zamrozo-
ne moga sie rozmrozic, a ich termin waznosci moze
ulec skrdceniu).

b) Do urzgdzenia nalezy wktada¢ ilos¢ produktu dosto-
sowang do mozliwosci mrozenia danego urzgdzenia.
Informacja znajduje sie na tabliczce znamionowej
(XX kg/24h).

c) W urzadzeniach posiadajgcych funkcje SUPER FRE-
EZE, nalezy uruchomic jg wciskajgc przycisk SUPER
FREEZE. (RYS. 4) (nie jest to konieczne w przypadku
produktéw juz zamrozonych, np. mrozonkKi).

d) Po 24 godzinach nalezy przetozy¢ zywnos$¢ z dolnych
partii urzadzenia lub pétki mrozenia wstgpnego do
koszyka (K), tak, aby w dolnych partii urzgdzenia lub
na potce mrozenia wstepnego zrobié miejsce na ko-
lejne swieze produkty.

e) Nalezy wytgczy¢ przycisk SUPER FREEZE (wytgczy
sie zo6tta lampka kontrolna).

f) Termostat nalezy nastawi¢ z potozeniu odpowiada-
jacym mozliwosciom przechowywania danego urza-
dzenia. (Patrz ,Maksymalna ilos¢ produktow”)

g) Nalezy regularnie sprawdza¢ temperature w komorze
przechowywania. Zaleca sie umieszczenie tam termo-
metru o skali dochodzgcej do -26 st. C. Temperatura
przechowywania powinna zawsze wynosi¢ mniej niz
-18 st. C.

Napetnianie produktami $wiezymi (nie mrozonymi)

Do urzadzenia nalezy jednorazowo wktadac ilos¢ pro-
duktow $wiezych dostosowang do mozliwosci mrozenia
danego urzadzenia (XX kg/24h), najwczesniej 24 godziny
po poprzedniej partii zywnosci. (Nie przekracza¢ maksy-
malnej ilosci produktow).

9. Maksymalna ilos¢ produktow

Aby odpowiednio przechowywac produkty mrozone, nie
nalezy wypetnia¢ poéfki (E) po sam brzeg. Pomigdzy po-
krywag a mrozong zywnoscig zawsze powinna znajdowac
sie wolna przestrzen.

Termostat (RYS. 4) nalezy nastawi¢ z pofozeniu odpo-
wiadajgcym mozliwosciom przechowywania danego
urzgdzenia.

Aby oszczedzaé energig w trakcie uzywania urzgdzenia w
normalnej temperaturze urzgdzenia (+18 do +22 st. C), za-
leca sie stosowanie nastepujgcych ustawien termostatu:

llos¢ produktéw  Oznaczenie Ustawienie
Maksymalna Gorne 12.00 h

Vo Posrednie 10.00 h

Ya lub mniej Dolne 8.00 h

10. Czas przechowywania

Czas przechowywania zakupionych produktéw mrozo-
nych zalezy od rodzaju produktéw i sposobu pakowania.
Zawsze zwracaj uwage na instrukcje podane przez pro-
ducenta mrozonej zywnos$ci ha opakowaniu.

Podczas mrozenia produktéw $wiezych nalezy skonsul-
towac sie z tabelg produktéw znajdujgcej sie na koncu
instrukcji obstugi.

Produkty rozmrozone nalezy spozyé w przeciggu 24 go-
dzin od rozmrozenia.

11. Uwagi i zalecenia

* Przed czyszczeniem lub rozmrazaniem odfgcz urzg-
dzenie od zasilania.

* Po zamknigciu pokrywy urzgdzenia nie nalezy jej
natychmiast otwiera¢, ani uzywac sity do otwierania
jej. Proznia zostanie zwolniona z uszczelki po ok. 1-2
min. i pokrywe bedzie mozna ponownie otworzyé.

¢ Aby unikng¢ kondensacji i tworzenia sig szronu, zyw-
no$¢ gotowana powinna zostac¢ schtodzona do tempe-
ratury pokojowej przed wfozeniem jej do urzgdzenia.

* Pokrywa urzgdzenia powinna by¢ podniesiona jak
najkrécej, aby unikngé dodatkowego zuzycia energii
oraz tworzenia sie szronu.

* Tworzenie sig szronu w urzgdzeniu.

* Jesdli wigczy sig czerwona lampka ostrzegawcza lub
pozostanie ona wtgczona przez dtuzszy okres czasu,
nie otwieraj jej pod zadnym pozorem otwiera¢ pokry-
wy oraz skonsultuj sig z rozdziatem ,Co robic w razie
problemu”

* Do usuwania warstwy szronu nie nalezy uzywac
Srubokretow ani innych metalowych przedmiotéw.
Wewnetrzne Sciany komory sg delikatne i nie wol-
no stosowac na hich przedmiotow szorstkich. Do
czyszczenia mozna uzywac jedynie drewnianych lub
plastikowych skrobakow.

12. Czyszczenie i konserwacja

Dbaj o czysto$¢ zewnetrznych $cian urzgdzenia. Czys¢
je regularnie, uzywajac kremu do czyszczenia mebli lub
emalii (nigdy nie uzywaj tych srodkéw do czyszczenia
whetrza urzagdzenia). Przemyj uszczelke (B) drzwi lekko
zwilzong Scierka. Nie uzywaj detergentow.

Jezeli na tylnej, zewnetrznej $ciance urzgdzenia znajduje
sie kondensator (R), nalezy usung¢ z niego kurz i brud w
celu zapewnienia odpowiedniego odprowadzania ciepta
i uniknigcia nadmiernego zuzycia energii. Do czyszcze-
nia zewnetrznych czes$ci wymiennika ciepta uzyj miekkiej
Scierki lub $cierki do kurzu.

Na okres dtugotrwaftego nieuzywania urzgdzenia (np.
podczas dtugotrwatego pobytu poza domem), pozo-
staw otwarte drzwi w celu uniknigcia tworzenia sie plesni
i przykrego zapachu. Urzgdzenia z zamkami: podczas
otwarcia pokrywy urzgdzenia, zawsze nalezy ustawic za-
mek w pozycji ,closed” oraz trzymac klucz poza zasig-
giem dzieci (w celu uniknigcia wypadkow).

Podczas uzytkowania, na powierzchni komory tworzy sie
léd i szron. Gruba warstwa lodu i szronu dziata jak izo-
lacja cieplna i hamuje chtodzenie. Warstwe nalezy regu-
larnie usuwac.



Uwagi dotyczace uzytkowania

Do czyszczenia wewnetrznych $cian urzgdzenia mozna
uzywac jedynie drewnianych lub plastikowych skroba-
kéw bez ostrych krawedzi.

Zywnosé nalezy przykry¢é Scierka, na ktérej gromadzit sie
bedzie szron, ktéry nastepnie mozna tatwo usungg.

13. Rozmrazanie

W normalnych warunkach (otwieranie urzgdzenia 3-4
razy dziennie), zamrazarke nalezy rozmrazac 1-2 razy do
roku (lub czeéciej w innych przypadkach).

Niebezpieczenstwo

Do rozmrazania komory zamrazarki higdy nie wolno uzy-
wacé takich urzgdzen jak suszarka do wtosow, wiatrak
elektryczny, odkurzacz parowy, odmrazacz w sprayu lub
zrédta otwartego ognia (np. $wieczki).

Plastikowe czesci komory wewnegtrznej mogg ulec stopie-
niu, a jakiekolwiek zrodfo iskry lub otwarty ogien moga
spowodowa¢ wybuch ognia przy kontakcie w tatwopal-
nym gazem.

Proces rozmrazania:

1. Nalezy mie¢ pod rekg niemetalowy pojemnik (np.
pojemnik plastikowy).

2. Nalezy sie upewnié, ze urzadzenie zostato odta-
czone od zasilania przed rozmrozeniem.

3. Rece nalezy wysuszy¢, aby unikng¢ uszkodzenia
skory przez 16d (zaleca sie wiozenie rekawiczek).

4. Wyjmij wszystkie produkty z zamrazarki i owin je w

gazete, a nastepnie wt6z do pojemnika i umie$¢ go

w chfodnym i suchym pomieszczeniu.

Pojemnik catkowicie owirh kocem.

6. W modelach posiadajgcych podziatke (H), nalezy jg
podnies¢ do géry i usunggé jg z szyn.

7. Podziatke uzyj jako narzedzia do rozmrazania, wsu-
wajac jg z boku pod zamrazarka — tam, gdzie znaj-
duje sie rynienka do usuwania rozmrozonej wody.

8. Zdotu zamrazarki nalezy usuna¢ zatyczke (o ile
dane urzgdzenie jg posiada).

9. Uzyj skrobaka w celu usunigcia grubej warstwy lodu
i przetdz 16d do zlewu kuchennego (gdzie ulegnie
rozmrozeniu).

10. Aby przys$pieszy¢ proces, wi6z do komory zamra-
zarki miske z cieptg (nie gorgcg) woda.

11. Jesli dane urzgdzenie nie posiada rynienki, usuwaj
nadmiar wody za pomocg ggbki.

12. Wnetrze urzgdzenia nalezy wyczyscic¢, myjac je za
pomocg mieszanki lethiej wody i octu, a nastepnie
czyszczac woda.

13. Urzadzenie nalezy przetrze¢ suchg Scierkg i wywie-
trzy¢ je przez 3-4 minuty.

14. Jedli urzadzenie posiada zatyczke, nalezy jg wtozyé¢.

15. W modelach posiadajgcych podziatke, nalezy jg
oprozni¢ z wody i wsungag¢ jg ha szyny.

16. Zamkng¢ urzadzenie i podtgczy¢ je do zasilania.

17. Termostat nastawi¢ na pozycje max. (RYS. 1) (wigczy
sie czerwona i zielona lampka) oraz wigczy¢ przy-
cisk SUPER FREEZE (RYS. 4) (jesli dane urzadzenie
posiada tg funkcje) (wtaczy sie zétta lampka).

18. Wtozyé mrozong zywnos$¢ z powrotem do urzgdze-
nia — najstarsze produkty na gorze.

Aby mrozone produkty nie ulegty rozmrozZeniu, kroki
1-17 nalezy wykonac w przeciggu 2 goazin.

19. W momencie zgasnigcia czerwonej lampki, nalezy
ustawic termostat zgodnie z ilo$cig przechowywa-
nych produktéw.
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20. Przycisk SUPER FREEZE (jesli dane urzadzenie
posiada tg funkcje) nalezy wytaczy¢ po 8-12 godzi-
nach, a maksymalnie po 24 godzinach (wytaczy sie
Z26tta lampka).

14. Oswietlenie wewnetrzne
(nie dotyczy niektorych modeli)

Urzagdzenia posiadajgce oswietlenie wyposazone sg we
wigcznik, ktéry uruchamia/wyfgcza o$wietlenie w mo-
mencie otwarcia/zamknigcia drzwi.

Zaréwke chroni przezroczysta pokrywa.

Zaréwki zamienne powinny mieé specyfikacje maks. 15 W.
W razie potrzeby wymienienia zaréwki, nalezy usungé
obie srubki pokrywy zaréwki, odkreci¢ zepsutg zaréwke
przekrecajgc jg w kierunku przeciwnym do wskazéwek
zegara i wymienic jg na zaréwke o takiej samej specyfika-
cji, a nastepnie przykreci¢ pokrywe.

15. Samodzielne rozwigzywanie probleméw

W celu zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego uzytko-
wania, zastosowane zostaty najnowsze sposoby produkciji
oraz nowoczesha technologia chtodzenia i mrozenia.

W przypadku pojawienia sig usterki, podejmij ponizsze
kroki i zalecenia przed skontaktowaniem sig z serwisem
posprzedaznym.

Naprawy dokonywane przez serwis posprzedazowy oraz
wynikajgce z problemoéw spowodowanych nieprawidfo-
wym uzyciem lub niestosowaniem sig do niniejszej in-
strukcji, koszty naprawy i serwisu ponosi uzytkownik i nie
sg pokrywane przez gwarancije.

Uwaga

Sprezarka (M) (zwane takze silnikiem) nie musi pracowac
bez przerwy.

Sprezarka kontrolowana jest za pomocg automatyczne-
go termostatu zakoriczonego pokrettem do regulacji tem-
peratury (RYS. 4). Kiedy temperatura wewnetrzna prze-
kroczy ustawiong temperature, sprezarka automatycznie
uruchamia sig, a kiedy temperatura wewnetrzna spada
ponizej ustawionej temperatury, sprezarka automatycz-
nie sie wytacza.

Dzwieki powodowane przez sprezarke wystepujg natural-
nie — dzwiek pochodzi z przeptywu czynnikéw chtodni-
czych przez system chtodzacy. Dzwigki te sg normalne
nie oznaczajg usterki urzgdzenia.

Powierzchnia zewnetrzna moze by¢ wilgotna, jesli tempe-
ratura pomieszczenia jest niska (W pomieszczeniach nie-
ogrzewanych). Jest to normalne zjawisko. Powierzchnia
wyschnie wraz ze wzrostem temperatury pomieszczenia.

Kontakt z centrum obstugi klienta

Prosimy o kontakt z centrum serwisowym tylko jesli po-
wody podobnych zjawisk nie moga zostac¢ zidentyfikowa-
ne, lub jesli nie posiada sie mozliwosci usunigcia usterki.
Najpierw nalezy skonsultowa¢ sig z rozdziatem ,Co robic
w razie problemu”

16. Serwis

W gwarangcji lub liscie autoryzowanych serwisow znaj-
duja sie dane kontaktowe serwiséw posprzedaznych
obstugujgcych Twoje urzgdzenie. Nalezy wybrac serwis
znajdujacy sie najblizej.

Jedli w Twojej okolicy nie ma zgdnego serwisu posprze-
daznego, skontaktuj sig z autoryzowanym dealerem.



Uwagi dotyczace uzytkowania

W celu jak najszybszego uzyskania pomocy technicznej,
przygotuj nastepujgce dane:

* Marka urzadzenia

* Rodzaji model urzgdzenia

* Opis usterki/problemu

* Data zakupu

* Nazwa i adres sprzedawcy

17. Gwarancja

Warunki i okres obowigzywania gwarancji znajdujg sie w
dotgczonej Karcie Gwarancyjne;.

Jesli dokumenty dostarczone wraz z produktem nie za-
wierajg gwarancji, skontaktuj sie z autoryzowanym de-
alerem.

18. Co robi¢ w razie problemu?
a) Urzadzenie nie dziata

Uwaga!

W przypadku awarii zasilania izolacja $cian urzgdzenia
jest w stanie utrzymac¢ odpowiednig temperature we-
whnetrzng przez 10-12 godzin.

Odpowiednio wyposazone urzadzenia sg w stanie utrzy-
mac temperature przez dtuzszy okres czasu. Dane do-
tyczgce czasu przechowywania zywnosci podczas awatii
mozna uzyskaé od dystrybutora.

W przypadku wydtuzonego czasu trwania awarii, prze-
chowywana zywnos¢ ulega rozmrozeniu. W takim przy-
padku nalezy natychmiast podjg¢ dziatania dgzace do
wyeliminowania problemu i/lub przetozy¢ mrozong zyw-
nos¢ do innego urzadzenia (np. u sgsiada).

b) Komora wewnetrzna nie jest wystarczajgco chtodna
Dtugi proces mrozenia
Sprezarka czesto sie uruchamia

Mozliwe przyczyny/ rozwigzania:

¢ Komora urzgdzenia powinna nie by¢ poruszana przez
dwie godziny po instalacji w celu ustabilizowania sie
czynnika chtodniczego. Patrz rozdziat , Instalacja”.
Jesli urzagdzenie nie dziata, odfgcz je od zasilania
i przechyl na kilka chwil na jeden bok, a nastepnie
ustaw w poprzedniej pozycji. Wigcz urzgdzenie po
dwdch godzinach. Trzymaj drzwi zamkniete przez 12
godzin, tj. do wylgczenia sie czerwonej lampki.

e Czy wtyczka dziata prawidtfowo i czy jest prawidtowo
podtgczona do zasilania?

e Czy gniazdko zasilania znajduje sie pod napieciem?
(Mozna sprawdzic¢ podfgczajgc mniejsze urzadzenie,
np. mikser kuchenny)

e Drzwi nie sg catkowicie zamkniete. Uszczelka
nie przylega rownomiernie do zewnetrznej ramy
urzadzenia.
Test: Wiozyc kartke papieru pomiedzy pokrywe a rame
i zamknij pokrywe. Przy wyciggnieciu kartki powinien
byc¢ odczuwany opdr. Jesli kartka odchodzi bez wigk-
szego trudu, skontaktuj sie z centrum serwisowym.

o W komorze zamrazarki znajduje sie gruba warstwa
lodu. (Patrz rozdziat ,Czyszczenie i konserwacja")

e U rzadzenie narazone jest ha bezposrednie dziafanie
promieni stonecznych lub znajduje sie blisko Zzrodta
ciepfa (grzejnik, piekarnik, etc.)?

Nie narazaj urzgdzenia na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych; Trzymaj urzadzenie z dala od
Zrodet ciepta; Zainstaluj warstwe izolacyjng pomiedzy
urzgdzeniami (Patrz rozdziaf ,Instalacja”)

e |lo$¢ zywnosci przekracza mozliwos$¢ mrozenia da-
nego urzgdzenia (patrz tabliczka znamionowa: XXk-
g/24h). Do urzgdzenia zostaty wtozone ciepte produk-
ty. (Patrz: Przechowywanie swiezej Zywnosci)

Producent dgzy do ciggtego udoskonalania
urzadzenia. W zwigzku z tym, ksztaft i funkcjonowanie
urzgdzenia oraz uzyte technologie mogg byc¢
zmienione bez uprzedniego poinformowania.

Symbol == na urzgdzeniu lub jego opakowaniu ozna-
cza, ze urzgdzenie nie moze by¢ usuwane wraz z odpa-
dami domowymi. Nalezy je przewiez¢ do specjalistycz-
nego punktu przetwarzania urzgdzen elektrycznych i
elektronicznych. Poprzez odpowiednie przetworzenia od-
padéw, przyczyniasz sie do zmniejszenia zakresu nega-
tywnych skutkéw wywieranych przez zuzyte urzgdzenia
na srodowisko naturalne oraz zdrowie czfowieka. W celu
zasiegniecia dodatkowych informacji nha temat sktadowa-
nia urzgdzenia, prosimy o kontakt z lokalnymi centrami
przetwarzania odpadéw elektrycznych i elektronicznych
lub ze sprzedawcg urzgdzenia.



Tabela produktow

Rodzaj swiezej zywnosci

Odpowiednie opakowanie

Przyblizony czas przechowywania

(w miesigcach)

23 | 4 | 6 | 8 [1012
Migso mielone > | Torba polietylenowa na mrozonki > °
Kietbaski > | Torba polietylenowa na mrozonki > °
Matfe ryby > | Torba polietylenowa na mrozonki > °
Serca / watroba > | Torba polietylenowa na mrozonki > o
Lody > | Pojemnik plastikowy > °
Owoce > | Pojemnik plastikowy > [
Ser > | Torba polietylenowa na mrozonki > °
Chleb > | Torba polietylenowa na mrozonki > )
Duze ryby > | Torba polietylenowa na mrozonki > °
Ciasta / ciastka > | Pojemnik szklany > L]
Wieprzowina > | Folia aluminiowa > °
Wotowina > | Folia aluminiowa > °
Krolik > | Folia aluminiowa > °
Baranina > | Folia aluminiowa > °
Grzyby > | Torba polietylenowa na mrozonki > °
Szaparagi > | Torba polietylenowa na mrozonki > °
Warzywa (krojone) > | Torba polietylenowa na mrozonki > °
Truskawki > | Torba polietylenowa na mrozonki > °
Torty owocowe > | Folia aluminiowa > °
Kurczaki > | Folia aluminiowa > °
Indyk > | Folia aluminiowa > o
Kaczka > | Folia aluminiowa > °
Ges > | Folia aluminiowa > °
Kalafior > | Torba polietylenowa na mrozonki > °
Stragczkowe > | Torba polietylenowa na mrozonki > °
Papryka > | Torba polietylenowa na mrozonki > °
Produkty konserwowane > | Pojemnik szklany > °
Owoce konserwowane > | Pojemnik szklany > o
Lizaki lodowe > | Folia aluminiowa > °




Elementy urzadzenia

RYS. 1

(A]

—EIZ

[D]

: /

[Q]

(MiNJo]P]

1]

C

H

mi
—F ]

(zaleznie od modelu/typu urzadzenia)

w >

Pokrywa komory

. Uszczelka pokrywy
. Oswietlenie wnetrza

Obudowa
Pdtka przechowywania
Kratka wentylacyjna

. Panel sterowania
. Podziatka

Pétka mrozenia wstepnego

. Wiszgcy koszyk

Komora sprezarki

. Sprezarka (silnik)
. Filtr suszgcy

. Wiatrak
Kondensator

Oznaczenie

HOIOVOZErX—IOMMOUO

1K1

. Rurka kapilarna
. Kondensator scianki tylnej

Kondensator $cianki zewnetrznej

| Wersje panelu sterowania | RYS. 4 |
Prosimy podkresli¢ odpowiednig wersje panelu sterowania dla tego urzgdzenia.
| Wersja 1 z niezaleznym przyciskiem funkcji SUPER FREEZE | Rys.4a |
A Regulator temperatury (Termostat)
B Lampka ALARM czerwona
_ C Lampka PRACY zielona
| Min. Max.. D Lampka funkcji SUPER FREEZE z6fta
E Wiacznik / wytgcznik funkgji
D C B A SUPER FREEZE
| Wersja 2 z przetgcznikiem i wskaznikiem FAST FREEZE RYS. 4b
A Regulator temperatury Termostat
B Lampka ALARM czerwona
C Lampka PRACY zielona
Max.. D Lampka funkcji SUPER FREEZE z6tta
Min.

[B]

[D]

Jezeli na panelu lampki utozone sg w inny sposéb, obowigzuje nastepujgcy podziat:
zielona = Urzgdzenie pracuje; czerwona = ALARM,; zéfta = wtgczona funkcja SUPER FREEZE

10
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Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions de ce mode d’emploi. Elles vous permettront de vous
familiariser plus rapidement avec votre nouvel appareil. Notez les points que vous estimez importants. Conservez le présent
document a portée de main pour pouvoir le consulter a tout moment et le remettre a de futurs utilisateurs éventuels de
I'appareil.

L’appareil que vous avez acheté vous servira pendant de nombreuses années si vous I'utilisez correctement et I'entretenez
réguliérement.

Les illustrations se trouvent a la derniére page de ce mode d’emploi.

Les performances mentionnées sur la plaque d’homologation se rapportent a une température ambiante comprise entre +16
et +32°C.

Important !

Cet appareil est destiné a un usage domestique. Au cas ou I'appareil serait utilisé industriellement, il est nécessaire de se
conformer aux dispositions valables pour I'entreprise concernée.

L’étanchéité de I'appareil a été testée d’apres les dispositions légales actuelles en matiére de prévention des accidents.

Si votre appareil remplace un réfrigérateur ou congélateur ancien, assurez-vous d’en enlever les serrures ou verrous
éventuels avant de vous en débarrasser.

Vous éviterez ainsi que des enfants y soient enfermés en jouant.

Faites débarrasser votre vieil appareil par une entreprise spécialisée (informez-vous auprés de la mairie), car il peut contenir
des éléments polluants devant étre éliminés grace a un appareillage spécial.

Attention: Placer I'appareil & un endroit bien aéré et enlever tous les articles d’obstruction du congélateur.
Attention: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour accélérer le processus de dégivrage autre que ceux
recommandés par le fabricant.

Attention: La fluide frigorigéne est inflammable. Assurer que le systéme réfrigérant circulé est toujours en bon
état.

Attention: Ne pas employer I'appareil électrique a l'intérieur de compartiment de conservation excepté ceux
recommandés par le fabricant.

Attention: Apres l'installation de I'appareil, la prise d'alimentation doit &tre accessible.
Attention: Le cordon d'alimentation endommagé doit étre remplacé des matériels fournis par le fabricant ou
I'agent de service aprés-vente.



Mode d’emploi

Vous trouverez ci-dessous toutes les indications
importantes se rapportant a l'utilisation de I'appareil.

Les instructions du mode d’emploi concernent divers
modeles. C’est pourquoi des différences de détails
peuvent exister selon le type d’appareil.

1  Choix de 'emplacement d’installation

Eviter absolument les températures élevées et les rayons
du soleil. Nous vous conseillons d’installer votre appareil
dans un endroit frais, bien aéré et sec. L'’installer a
proximité d’'une source de chaleur (chauffage, four, etc.)
est absolument déconseillé (cela provoque une
surcharge du compresseur entrainant une consommation
d’énergie sensiblement plus élevée).

Si vous ne pouvez le placer autrement qu’a proximité
d’une source de chaleur, nous vous conseillons de fixer
une plaque isolante adéquate entre I'appareil et la source
de chaleur (ne pas utiliser de plaques en amiante) ou de
respecter les distances minimales suivantes :

B Ala cuisiniére a gaz ou électrique 3 cm

B Au radiateur du chauffage ou du four 5 cm

B Ala paroi, un meuble ou un autre 2 cm
réfrigérateur

Ne jamais obstruer la grille d’aération

Les congélateurs horizontaux de grandes taille sont
équipés d'une grille d’aération (F) dans la position
latérale inférieure. Les congélateurs peuvent étre placés
directement contre une paroi ou un meuble, mais pas du
cbté de la grille d’aération.

Congélateurs sans grille d’aération

Respecter une distance suffisante entre l'arriere du
congélateur et la paroi, de sorte que lair chauffé
s’échappe librement.

L’appareil doit étre posé horizontalement sur un sol plat.
Ce n’est qu’ainsi que I'on pourra garantir une circulation
adéquate du réfrigérant et donc le fonctionnement
optimal de I'appareil.

ATTENTION !

Laisser reposer l'appareil a sa place d’installation
définitive au moins 2 heures avant de le brancher,
afin que le circuit de réfrigération se stabilise et
d’éviter d’éventuels problémes de fonctionnement.

L’'odeur dégagée par tous les appareils neufs s’élimine
facilement.

Pour cela, lavez soigneusement l'intérieur de I'appareil a
I'eau tieéde additionnée de vinaigre.

Ne pas utiliser de produits corrosifs, de détergents
agressifs, en poudre ou a base de carbonate ou
bicarbonate de sodium.

Avant de brancher I'appareil, le compartiment interne doit
étre absolument sec, notamment dans les coins.

Avertissements concernant la sécurité

Suivant sa composition, le réfrigérant s’avere facilement
inflammable. Le circuit du réfrigérant est étanche et sa
densité a été vérifiée a plusieurs reprises.

Les interventions effectuées par un personnel non
qualifi¢ comportent un sérieux danger d’incendie.
S’abstenir de toute contrainte mécanique sur le systeme
réfrigérant, notamment les composants ci-dessous
accessibles dans le compartiment du compresseur (L) :

Arriére du condensateur (R)
Compresseur (P) (moteur)
Tube capillaire (Q)

Filtre de séchage (N)

Les interventions sur le systéme réfrigérant doivent étre
faites uniquement par du personnel qualifié agréé.

ATTENTION !

Les projections de réfrigérant peuvent causer des
dommages aux yeux.

Si les yeux devaient étre atteints par du réfrigérant, les
laver immédiatement a Il'eau courante et consulter
immédiatement un oculiste

2  Plaquette d’homologation

La plaquette d’homologation mentionnant les données
techniques est fixée dans le logement (D) a l'arriére de
I'appareil.

Copier les données techniques

C’est ici qu’il faut recopier les données techniques de la
plaquette d’homologation pour en disposer a tout
moment sans devoir déplacer I'appareil.

Modeéle/Type n® ...

Capacité nette.......cccceeeeeeiiiiiiiiiiceen, litres
Tension de service .........ccceeeveeinnniins V 50 Hz
Puissance maximum (W)................... Watt
Fusible (A).....ccooveveieiiiiiiiiiieieieeeeeeeeen ampere
Consommation énergétique................ kWh/24h
Capacité de congélation..................... kg/24h

3 Connexion électrique

Votre appareil doit étre branché exclusivement a une
prise munie dune mise a la terre, installée
convenablement par un électricien agréé.

Avant d’enfoncer la fiche de l'appareil dans la prise,
vérifier impérativement que la tension (V) reportée sur la
plaquette d’homologation de I'appareil correspond a celle
de votre réseau électrique.

Dans le cas contraire, consulter immédiatement le
service aprés-vente compétent ou le revendeur agréé

et s’abstenir absolument de brancher l'appareil sur le
réseau.

4 Régulateur de température (thermostat) (FIG. 4)

Pour que le réglage de la température ne puisse étre
changé par mégarde, le régulateur a été spécialement
congu pour étre difficilement commutable. Pour le régler,
nous vous conseillons d’utiliser une piece de monnaie ou
un tournevis.

Connexion : tourner le régulateur vers la droite>.
Suivant les besoins, régler la température entre :

- minimum (réfrigération minimum).

- maximum (température la plus basse).

Le réglage de la température doit étre proportionnel :

- A la température a 'emplacement de 'appareil ;
- Ala quantité d’aliments mis dans I'appareil ;



- Alafréquence d’ouverture de I'appareil.

Nous vous conseillons de choisir une température
moyenne.

Vous pourrez rapidement, par une observation précise,
établir vous-méme le meilleur réglage correspondant a
vos besoins.

5 Voyants lumineux (FIG. 4)

Si votre appareil est équipé de voyants lumineux, voici
leur signification :
- vert = CONTROL (contrédle)

L’appareil est relié au secteur et

fonctionne.

Le voyant vert doit toujours étre allumé lorsque I'appareil
est raccordé a [lalimentation électrique et qu’il est
branché. Ce voyant est particulierement important,
puisqu’en cas de chutes de tension, les voyants rouge
et jaune ne fonctionnent plus et ne peuvent donc rien
signaler.

- rouge = ALARM (alarme)
Température intérieure trop élevée

Si le voyant rouge reste allumé, ce peut étre pour
diverses raisons :

B Premiére mise en fonction de I'appareil ;
B Remise en fonction aprés le dégivrage ;
B Introduction d’aliments frais.

Dans ces cas, si le voyant rouge reste allumé, c'est
normal. Le voyant s’éteindra automatiquement

lorsque la température intérieure atteint environ —15°C.

Si I'appareil en est équipé, enclencher linterrupteur de
SUPER-CONGELATION (FIG. 4). (Le déconnecter au
maximum apres 24 heures ou une fois le voyant rouge
éteint).

Dans tous les cas, n'ouvrir si possible I'appareil qu’'une
fois le voyant rouge éteint.

Cependant, si le voyant rouge reste encore allumé aprés
12-24 heures, il est possible qu’'une vraie panne se soit
produite.

Se rapporter pour cela au chapitre :
« Détection des pannes/causes/remedes » a la fin de ce
mode d’emploi.

- jaune =INTERRUPTEUR DE SUPER-

- CONGELATION
Lorsque qu'il est enclenché, le thermostat
est mis hors fonction.

Le compresseur produit sa fonction de refroidissement
jusqu’'a ce que linterrupteur de SUPER-CONGELATION
soit a nouveau déclenché.

6 Alarme sonore

Si I'appareil en est équipé, une alarme sonore se fait
entendre en plus du voyant rouge qui s’allume. Elle se
déconnecte automatiquement une fois linterrupteur de
SUPER-CONGELATION enclenché.

7  Mise en fonction de I’appareil

1. Déballer complétement I'appareil.

2. Enlever les parties en polystyrene du compartiment
du compresseur (si c’est le cas).

3

3. Sortir toute la documentation du compartiment
interne de I'appareil, ainsi que les accessoires
éventuellement présents.

4. Nettoyer le compartiment interne a l'eau tiéde
additionnée de vinaigre et essuyer soigneusement
avec un chiffon.

5. Fermer I'appareil.

6. Mettre la fiche dans la prise.

7. Brancher l'appareil en tournant le régulateur de
température sur la droite (FIG. 4) (tourner d’abord le
régulateur a I'extréme droite en position maximale).
(Les voyants vert et rouge s’allument).

8. Sil y en a un, enclencher Tlinterrupteur de
SUPER-CONGELATION (le voyant  jaune
s’allume).

9. Ne pas ouvrir 'appareil pendant environ 4 heures ou
jusqu’a ce que le voyant rouge soit éteint, pour que
le compartiment interne soit suffisamment refroidi.

10. Vous pouvez maintenant remplir le congélateur
d’aliments déja congelés a —18 °C (aliments achetés
congelés). (Voir chapitre « Hauteur maximum
d’empilage »).

11. Au plus tard aprés 24 heures, déconnectez a
nouveau l'interrupteur de SUPER-CONGELATION.

12. Si vous souhaitez congeler des aliments frais, pas
encore congelés, procédez comme indiqué au
chapitre « Congélation/conservation des aliments
frais ».

Attention !

Ne pas congeler de bouteilles contenant des boissons.
Le liquide se dilate durant la congélation et la bouteille
pourrait éclater.

Ne jamais conserver de récipients contenant des
substances explosives (allume-gaz, essence, éther etc.)
dans le compartiment de I'appareil.

En cas de conservation de produits congelés, suivre
absolument les instructions du fabricant figurant sur leur
emballage.

Glaces et glagons ne doivent étre consommés congelés
que quelques minutes aprées avoir été sortis de I'appareil,
pour éviter de se blesser les levres et la langue (br(lure
de la peau). Pour la méme raison, éviter de toucher les
parois internes glacées avec les mains mouillées. Nous
vous conseillons de consommer immédiatement les
produits décongelés ou a moitié

décongelés. La re congélation est en
déconseillée.

principe

8 Congélation / Conservation des aliments frais

Presque tous les produits frais peuvent étre congelés et
conservés dans votre appareil. C'est pourquoi nous
avons indiqué un tableau des produits les plus
fréquemment congelés en indiquant les durées de
conservation possibles et le matériau d’emballage
préférable (voir « Tableau de conservation » dans les
présentes instructions de ce mode d’emploi)

Avant de les mettre dans [I'appareil, marquer les
emballages des divers produits frais, car en cas d’emploi
de sachets plastique transparents les aliments congelés
sont difficilement reconnaissables.

A ce propos, nous vous conseillons d'utiliser les
étiquettes pour produits congelés que I'on trouve dans le
commerce.

Envelopper les produits frais dans des sachets adéquats,
en les divisant en portions que vous avez I'’habitude
d’utiliser, pour éviter de décongeler de grosses quantités
gque vous ne consommeriez pas en une journée.

Identifier les portions en marquant au moins les
informations suivantes :

B Nom du produit (par exemple : filet de boeuf) ;



Poids de la portion ;

Quantité (nombre de piéeces) ;

Date de congélation ;

Date de consommation (voir « Tableau de
conservation »).

Puis procéder comme suit :

a) Placer si possible les aliments frais dans le
compartiment de pré-congélation latéral (1) (pas sur
tous les modéles) ou au fond du congélateur ou
régne la température la plus basse.

A ce propos, éviter tout contact en plagant les aliments

frais et ceux déja congelés, sinon ils pourraient se

décongeler et la durée de conservation prévue ne serait
plus valable.

b) Dans les 24 heures, mettre les produits de maniére a
n’atteindre que la quantité d’aliments frais adéquate
a la capacité de congélation de votre appareil. Se
reporter aux données mentionnées sur la plaquette
d’homologation
(xx kg/24h).

c) Sl y en a un, enclencher l'interrupteur de SUPER-
CONGELATION (FIG. 4) (pas obligatoire si I'on
introduit des aliments déja congelés (par exemple :
produits congelés).

d) 24 heures plus tard, retirer les produits congelés du
fond du congélateur ou du compartiment de pré-
congélation et les mettre dans un panier (K), de
sorte que le compartiment de pré-congélation ou le
fond du congélateur servent a congeler d’autres
aliments frais.

e) Deéconnecter linterrupteur de SUPER-
CONGELATION (le voyant jaune s’éteint).

f) Régler le régulateur de température selon le degré
de remplissage de [lappareil (voir « Hauteur
maximale d’empilage »).

g) Surveiller si possible la température du
compartiment de conservation (E) au moyen d’un
thermomeétre mesurant les températures jusqu'a —
26°C.

La température de conservation doit toujours
étre au minimum de —18 °C.

Remplissage d’aliments frais

(non congelés)

Veiller a ce qu’'au plus td6t 24 heures aprés avoir mis des
aliments frais, I'on puisse ajouter la quantité adéquate a
la capacité de congélation (xx kg/24h) de votre appareil.
(Ne pas dépasser la hauteur d’empilage maximum).

9  Hauteur maximale d’empilage

Pour garantir une conservation optimale des produits
congelés, nous vous recommandons de ne jamais
remplir le compartiment de congélation (E) jusqu'a la
ligne supérieure. Toujours prévoir un certain espace
entre le couvercle et les produits congelés.

Régler toujours le régulateur de température (FIG. 4)
selon la quantité remplie.

A température ambiante normale (entre +18 °C et + 22
°C), nous vous recommandons de placer le régulateur

de la température dans les positions ci-dessous pour
économiser |'énergie :

Capacité Marque d’empilage Position
Plein Dessus Sur 12h.
A moitié plein Milieu Sur 10h.

Un quart plein, ou Bas Sur 8h.
moins

10 Durée de conservation

La durée de conservation des produits pré-congelés
differe beaucoup selon le type daliment et sa
composition. A ce propos, respecter les instructions du
producteur se trouvant sur I'emballage du produit.

Quant aux aliments frais que vous congelez vous-
mémes, respectez les indications du tableau de
conservation dans ce mode d’emploi.

Il faut consommer immédiatement les produits déja
décongelés une fois.
Consommer les produits décongelés dans les 24 heures.

11 Mesures de sécurité et conseils

B A chaque nettoyage ou dégivrage, débrancher votre
appareil.

Bm  Ne pas ouvrir le couvercle du congélateur juste
aprées I'avoir fermé, et ne pas I'ouvrir trop fortement.
Un éventuel vide sur la garniture (B) disparait apres
1-2 minutes, le couvercle peut ainsi étre ouvert a
nouveau normalement.

B Laisser refroidir les aliments cuisinés a |la
température ambiante, pour éviter la formation de
condensation et de glace dans I'appareil.

B Laisser le couvercle du congélateur ouvert le moins
longtemps possible, pour ne pas gaspiller de
courant et éviter la formation de glace superflue
dans l'appareil.

B Au cas ou le voyant rouge s’allumerait de fagon
inattendue
ou plus longtemps que d’habitude, n’ouvrez en
aucun cas l'appareil, mais prenez les mesures
nécessaires (voir chapitre  « Détection des
pannes/causes/remedes »).

B Ne jamais employer de tournevis ou a autres outils
métalliques pour enlever la couche de glace. Les
parois intérieures sont tres sensibles et ne
supportent pas le contact avec des objets pointus.
Se servir exclusivement de grattoirs en plastique ou
en bois non pointus.

12 Nettoyage et entretien

Pour conserver a votre appareil un aspect soigné méme
a l'extérieur, utilisez de temps en temps un produit a polir
les meubles ou un produit pour objets vernis (ne jamais
s’en servir a l'intérieur du

congélateur). Nettoyer de temps en temps le joint (B) a
I'eau chaude sans utiliser de détergent.

Si votre appareil est muni d’'un condensateur sur la paroi
derriere (R), en enlever de temps en temps la saleté et la
poussiere qui pourraient empécher I'évacuation de la
chaleur du compartiment interne et augmenter
sensiblement la consommation d’énergie. Nous vous
recommandons d’utiliser une brosse souple ou un balai
pour nettoyer le condensateur.

En cas de mise hors service de I'appareil pendant une
longue durée (vacances, etc.), le laisser ouvert pour
éviter la formation de mauvaises odeurs a lintérieur.
Pour les appareils a serrure: mettre la serrure sur
« fermé » et maintenir le couvercle du congélateur levé.
Garder la clé hors de portée des enfants pour éviter tout
accident durant leurs jeux.



A partir d'une certaine épaisseur, les couches de glace
et de givre formées sur les parois intérieures jouent le
réle d'isolant et empéchent la circulation du froid sur les
parois intérieures. |l faut donc les enlever de temps en
temps. Se servir pour cela d'un grattoir non pointu en
plastique ou en bois.

Penser a recouvrir les produits congelés d'un tissu pour
enlever facilement la glace déposée.

13 Dégivrage

En utilisation normale (3-4 ouvertures par jour), dégivrer
le congélateur une a deux fois par année (dégivrer plus
souvent en cas d'ouvertures quotidiennes plus
fréquentes).

Mise en garde concernant la sécurité

Ne jamais utiliser d'appareils électriques, tels que
séchoir a cheveux, ventilateur, ou d'appareils émettant
des flammes vives (par ex. bougies) pour dégivrer
I'appareil.

L'intérieur en matiere plastique formé pourrait fondre et
provoquer ainsi des étincelles ou des flammes vives.

Procéder comme suit :

1. Préparer un récipient adéquat non métallique
(en plastique etc.).

2. Toujours débrancher I'appareil.

3. Bien se sécher les mains pour éviter de se blesser
en touchant la glace (il est recommandé de mettre
des gants).

4. Sortir tous les produits congelés du congélateur et
les ranger dans le recipient sépare en les emballant
dans du papier-journal. Mettre ensuite le récipient
dans un compartiment frais et sec.

5. Couvrir entierement le récipient d'une nappe en laine
épaisse.

6. Déboiter en haut de la cloison (H) (pas sur tous les
modéeles) les glissieres du congélateur.

7. Pousser la cloison — s'il en est pourvu — servant a
recueillir 'eau de dégivrage — sous le congélateur,
au fond duquel se trouve le trou

8. d'écoulement de I'eau de dégivrage (pas sur tous les
modeles).

9. Enlever le bouchon du trou (si prévu) du fond du
congélateur.

10. Enlever les parties de glace les plus épaisses
comme décrit précédemment, en prenant soin de ne
pas endommager les parois du congélateur ; mettre
la glace dans I'évier de la cuisine.

11. Le cas échéant, accelérer le dégivrage en versant
une grande marmite deau chaude (non
bouillante)sur le fond du congélateur.

12. Au cas ou votre congélateur serait dépourvu de trou
d'écoulement, enlever constamment l'eau de
dégivrage avec une éponge.

13. Nettoyer a fond le compartiment interne. Utiliser pour
cela de I'eau chaude et un peu de vinaigre et rincer
ensuite a I'eau claire.

14. Sécher a fond le congélateur avec un chiffon
absorbant et laisser aérer pendant environ 3-4
minutes.

15. Remettre, si neécessaire, le bouchon du trou
d'écoulement.

16. Si nécessaire, enlever la plaque de collecte de I'eau
de dégivrage et la remetire bien sécheée a sa place
dans les glissiéres du congélateur.

17. Fermer le congélateur et remettre la fiche dans la
prise.

18. Mettre le regulateur de température (FIG. 1) en
position maximum (le voyant vert et le voyant
rouge s’allument) et, si c'est le cas, enclencher
linterrupteur de  super-congélation (FIG. 4)
(le voyant jaune s’allume également).

19. Remettre les produits congelés, en rangeant les
aliments
les plus anciens dessus.
Pour eviter la décongélation des aliments congelés, il
vaut mieux exécuter les opérations 1 a 18 en deux
heures au plus. Si le voyant est éteint, remetire le
régulateur a une température de conservation
correspondant a la quantité d'aliments dans le
congelateur.
20. Sl y en a un, désactiver l'interrupteur de super-
congélation aprés 8-12 heures, mais aprés 24 au
plus tard (le voyant jaune s’éteint).

14 Eclairage intérieur
(pas sur tous les modeéles)

Les appareils munis d'éclairage interne possédent un
interrupteur.

En ouvrant I'appareil, I'éclairage s'allume
automatiquement et s'éteint automatiquement a sa
fermeture.

L'ampoule lumineuse est protégee par un couvercle
transparent.

N'utiliser que des ampoules de rechange de 15 W au
maximum.

S'il est necessaire de remplacer I'ampoule d'éclairage,
déserrez les deux vis sur l'abat-jour fixé avec un outil et
démontez I'ampoule endommagée en la tournant dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre. Montez la nouvelle
ampoule de la méme spécification et serrez-la dans le sens
des aiguilles d'une montre. Fixez |'abat-jour en place avec
les deux vis.

15 Réparer soi-méme les pannes

La bonne finiton et I'emploi de matériaux de
refroidissement et de techniques de congélation les plus
modernes assurent aussi un fonctionnement optimal de
votre appareil.

C'est pourquoi, en cas de panne, bien s'assurer que
toutes les instructions et suggestions mentionnées dans
le présent mode d'emploi ont été bien suivies

avant de s'adresser au service aprés-vente ou a votre
revendeur. (Voir chapitre "Détection de
pannes/origines/iremedes)

Les interventions du service apres-vente pour réparer
des pannes dues a l'inobservation des instructions et
conseils ci-contre sont a la charge du client et ne sont
pas couvertes par la garantie de votre revendeur.

Remarque :

Le compresseur (M) (dit aussi groupe frigorifique) ne doit
pas fonctionner sans interruption.

Le compresseur commandé par le thermostat utilisé pour
régler la température au moyen du régulateur
correspondant (FIG. 4) ; il s'enclenche automatiquement
si la température dans le compartiment de conservation
est depassée et se déclenche automatiquement
lorsqu’elle est a nouveau atteinte.

Tout systéme réfrigérant a compresseur émet des bruits
qgquand le compresseur est en marche. Ces bruits
proviennent d'une part du compresseur en fonction et de
l'autre de la circulation du réfrigérant dans les tubes du
systeme de réfrigération. Ces bruits sont donc normaux
et ne signifient en aucun cas une anomalie de
fonctionnement.

Dans les piéces non chauffées ou dans des conditions

climatiques rigoureuses, il peut arriver qu'une
condensation se forme sur les parois externes de
I'appareil.

Ce n'est en aucun cas un signe de panne et cela
disparait tout seul lors de conditions climatiques plus
douces.

S’adresser au service apres-vente



Ne s’adresser au service aprés-vente que si 'on n'est
pas en mesure de détecter la cause d'une panne
éventuelle, méme aprés avoir observé les causes
possibles ou si I'on ne dispose pas des moyens
nécessaires pour la réparer.

A ce propos, lire absolument les instructions: voir
chapitre "Détection de pannes/origines/remédes ..........
"

16 Service aprés-vente

La carte de garantie incluse ou la liste des points de
service aprés-vente ci-jointe mentionne le nom de
I'entreprise compétente assurant le service aprés-vente
de votre appareil. Si plusieurs points de service sont
mentionnés, adressez-vous a ['établissement le plus
proche.

Si votre appareil ne s’accompagne d’aucune liste de
points de service, adressez-vous au besoin a votre
revendeur.

Pour obtenir une assistance rapide, nous vous
recommandons d’avoir sous les yeux les données
importantes d’identification de votre appareil lors de
I'appel :

Marque de l'appareil ;
Modéle / type ;

Genre de panne ;
Date d’achat ;

Nom du revendeur.

17 Garantie

Prendre connaissance des conditions générales de la
garantie et de sa durée figurant sur la carte de garantie.
Si la carte de garantie n'est pas jointe a l'appareil ,
s’adresser au revendeur.

18 Détection des pannes/originesiremédes
a) Aucun fonctionnement (I’appareil ne marche pas)

Attention !

En cas de panne ou de chute de tension, I'isolation des
parois de I'appareil permet une durée de conservation de
10-12 heures dés I'apparition de I'anomalie.

Dans les appareils possédant une isolation plus
importante, cette durée est prolongée. Demandez a votre
revendeur la "durée de conservation en cas de panne" de
votre appareil.

En cas de panne prolongée, les aliments congelés
commencent a se décongeler dans le congélateur.
Il faut alors prendre rapidement les mesures nécessaires
pour trouver la panne et mettre éventuellement les
aliments congelés dans un autre congélateur
(éventuellement chez les voisins, etc.).

b) L’appareil ne refroidit pas assez
Le processus de congélation dure
trop longtemps
Le compresseur s’enclenche trop souvent

Causes et remédes possibles :

B Avez-vous bien laissé [Il'appareil immobile
a sa place définitive pendant 2 heures avant
de le brancher (stabilisation du circuit de
réfrigération) ? Voir: «Mise en marche de
I'appareil ».

Si ce n’est pas le cas: enlevez la fiche de la prise,
congélateur fermé, soulevez le congélateur sur le cété
quelque temps et laissez-le reposer. Aprés 2 heures,
remettez la fiche dans la prise. Pendant ce temps, et
pendant au moins 12  heures, ou jusqua
ce que le voyant rouge ne s’éteigne, ne plus ouvrir le
congélateur.

B La fiche de I'appareil est-elle en bon état et mise
correctement dans la prise ?

B La prise recoit-elle du courant ?
(Le cas échéant, vérifier en branchant un petit appareil :
mixer, efc.).

B Le couvercle de lappareil ne se ferme pas

correctement. Le joint n’est pas enfoncé totalement.
Essai : glisser une feuille de papier entre la garniture et le
congélateur et fermer le couvercle. Le papier doit étre
retiré en tirant dessus avec peine. Si le papier s’enléve
sans résistance, il faut en informer le service aprées-
vente.

B Formation importante de glace sur les parois
intérieures (voir : "Nettoyage et entretien ").

B L’appareil a été exposé au soleil ou mis trop prés

d’une source de chaleur (four, chauffage, etc.).
Protéger I'appareil des rayons directs du soleil | Contréler
la distance entre la source de chaleur | Mettre une plaque
isolante entre l'appareil et la source de chaleur (voir :
« Choix de I'emplacement »).

B Quantité d’aliments frais introduits disproportionnée
a la capacité de congélation de votre appareil
(plaquette d’homologationx kg/24h) ou introduction
de mets trop chauds

B (voir: "Congélation | Conservation des aliments
frais ").

Le fabricant travaille en permanence a I'évolution de ses
produits. Des modifications dans le for, 'équipement et la
technique restant réservé. Nous faisons appel a votre
compréhension

Le symbole mmm sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne peut étre traité comme déchet
ménager. |l doit plutét étre remis au point de ramassage
concerné, se chargeant du recyclage du matériel
électrique et électronique. En vous assurant que ce
produit est éliminé correctement, vous favorisez la
prévention des conséquences négatives pour
I'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient
le résultat d’'un traitement inapproprié des déchets de ce
produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de
ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau
municipal de votre région, votre service d’élimination
des déchets ménagers ou le magasin ou vous avez
acheté le produit.




Francais

TABLEAU DE CONSERVATION

e

Aliments frais

Emballage approprié

Durée appr. de conservation (mois)

23 | 4 | 6 | 8 [1012
Viande hachée > | Sachet de congélation en polyéthylene | > [
Saucisses > | Sachet de congélation en polyéthyléene | > ®
Petits poissons > | Sachet de congélation en polyéthylene | > [
Coeur / foie > | Sachet de congélation en polyéthyléne | > ®
Créme glacée > Récipient en plastique > ®
Fruits > Récipient en plastique > ®
Fromage > | Sachet de congélation en polyéthylene | > [
Pain > | Sachet de congélation en polyéthylene | > [
Gros poissons > | Sachet de congélation en polyéthyléene | > ®
Géteau / biscuits > |Récipient en verre > )
Porc > |Papier d'aluminium > o
Boeuf > |Papier d'aluminium > o
Lievre > |Papier d'aluminium > ]
Agneau > |Papier d'aluminium > o
Champignons > | Sachet de congélation en polyéthyléene | > )
Asperges > | Sachet de congélation en polyéthyléne | > [ ]
Légumes (coupés) > | Sachet de congélation en polyéthyléne | > o
Fraises > | Sachet de congélation en polyéthylene | > )
Tartes > |Papier d'aluminium > o
Poulet > Papier d'aluminium > )
Dindonneau > |Papier d'aluminium > ]
Canard > |Papier d'aluminium > °
Oie > |Papier d'aluminium > °
Chou-fleur > | Sachet de congélation en polyéthylene | > )
Haricots > | Sachet de congélation en polyéthylene | > )
Peperoni > | Sachet de congélation en polyéthylene | > )
Conserves > Récipient en verre > ®
Fruits en conserve > |Récipient en verre > )
Esquimaux > Papier d'aluminium > )




Francais Composants

Les composants illustrés peuvent ou

non étre installés, selon les modéles.
Couvercle du congélateur
Garniture du couvercle

Eclairage intérieur

Boitier

Compartiment de conservation
Grille de ventilation

Panneau de commande

Cloison

Compartiment de pré-congélation
Panier

Compartiment du compresseur
Compresseur (moteur)

Filtre de séchage

Ventilateur

Condensateur

Tube capillaire

Arriére condensateur

Marque d’empilage

Paroi externe du condensateur

0OV POIVOZErCX"ITOMMOO®T>»
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|Variantes dans les panneaux de commande | FIG.4 |

Priére De marquer les variantes concernant votre appareil.

|1ére variante avec interrupteur séparé pour fonction super-congélation | FIG. 4a |
A Reégulateur de température (thermostat)
B ALARM Voyant rouge
C CONTROL (en marche) Voyant vert
| Min. ™ Max. D Indicateur de super-congélation  Voyant jaune
E Interrupteur de super-congélation séparé
o © [

|2e variante avec interrupteur de super-congélation | FIG. 4b

A Reégulateur de température (thermostat
B Interrupteur de super-congelation ~ Voyant jaune
—®Max. C ALARM Voyant rouge
Min. D CONTROL (en marche) Voyant vert

Si les voyants sont disposés autrement sur votre appareil, ce qui suit reste valable :
voyant vert = contréle du fonctionnement / voyant rouge = alarme / voyant jaune = fonction de super-congélation
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Vi consigliamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per I'uso. In questo modo, potrete acquistare familiarita con il
Vostro nuovo apparecchio in maniera piu veloce e ottimale. Evidenziate i punti importanti per Voi. Conservate il presente
documento in modo che possa essere consultato in qualsiasi momento e da poterlo cedere ad eventuali possessori futuri
dell'apparecchio.

Ci complimentiamo per la Vostra scelta. L’apparecchio che avete acquistato Vi servira per molti anni se ne farete un uso
corretto e lo sottoporrete a regolari interventi di manutenzione.

Le singole figure sono riportate nelle ultime pagine delle presenti istruzioni per 'uso.

Le indicazioni relative alle prestazioni riportate sulla targhetta matricola si riferiscono ad una temperatura ambiente compresa
tra +16° e +32°C.

Importante!

Il presente apparecchio € destinato ad uso domestico. Nel caso in cui 'apparecchio venga adibito ad impiego professionale o
commerciale, occorre attenersi alle disposizioni valide per I'azienda interessata.

L’ermeticita dell’'apparecchio € stata testata ai sensi delle disposizioni antinfortunistiche di legge in materia.

Se il Vostro nuovo apparecchio viene utilizzato in sostituzione di un frigorifero o congelatore della vecchia generazione,
assicurateVi che le serrature a molla o a chiavistello eventualmente presenti sul vecchio apparecchio vengano
assolutamente distrutte prima di metterlo da parte.

In questo modo, si evitera che i bambini, giocando, possano chiudersi al suo interno.

Fate smaltire il Vostro vecchio apparecchio da parte di un’azienda specializzata del settore (informatevi presso il centro
competente nella vostra citta), in quanto il gas refrigerante pud contenere componenti inquinanti che devono essere aspirati
per mezzo di un’attrezzatura speciale.

Avvertimento: Sempre mettere il freezer in un posto ben ventilato e rimuovere lancio pubblicitario di
articolo forestiero dal freezer.

Avvertimento:Non usare il dispositivo meccanico non consigliato dal fabbricante per accelerare la
procedura di sbrinamento

Avvertimento: |l refrigerante & infiammabile e farsi sicuro il sistema di circolazione del refrigerante &
sempre ad una buona condizione.

Avvertimento: Non usare 'apparecchio elettrico all’interno di compartimento di magazzinaggio del
cibo eccetto a quello raccomandato dal fabbricante.

Avvertimento: Dopo installazione del Freezer e la spina dovra esser facilmente accessibile.
Avvertimento: Nel caso di danneggiamento di cavo elettrico dovra esser sostituitolo con i materiali forniti dal fabbr-
icante o di cui I'agenzia autorizzata di servizio dopo la vendita.



Istruzioni per I'uso

Qui di seguito troverete tutte le indicazioni importanti ai
fini dell’utilizzo dell’apparecchio.

Le presenti istruzioni per l'uso sono valide per vari
apparecchi e quindi possono emergere differenze di
particolari a seconda del tipo e modello di apparecchio
acquistato.

1 Installazione (Scelta del luogo)

Evitare assolutamente temperature ambiente elevate e
I'irraggiamento solare diretto.

Il luogo ideale per I'installazione del Vostro apparecchio &
un locale fresco, ben aerato e secco. L’installazione nelle
immediate vicinanze di una fonte di calore
(riscaldamento, forno, ecc.) €& molto sfavorevole
(sovraccarico del compressore e conseguentemente
consumo energetico notevolmente maggiore).

Se non €& possibile trovare un luogo d’installazione
diverso da quello in prossimita di una fonte di calore, si
consiglia di sistemare una piastra isolante idonea tra
I'apparecchio e la fonte di calore (non utilizzare piastre in
amianto) oppure di mantenere almeno le seguenti
distanze:

B dalla cucina a gas o elettrica 3cm
B dal radiatore del riscaldamento o
dal forno, ecc. 5cm

W dalla parete, mobile o altro apparecchio 2 cm

Non ostruire mai la griglia di ventilazione

| congelatori orizzontali di grandi dimensioni dispongono
di una griglia di ventilazione (F) nella posizione laterale
inferiore. | congelatori possono essere sistemati con
griglia di ventilazione rivolta verso il lato opposto alla
parete o al mobile contro i quali sono direttamente ubicati.

Congelatori senza griglia di ventilazione

Mantenere una distanza sufficiente tra il retro del
congelatore e la parete, in modo che l'aria riscaldata
possa fuoriuscire senza impedimenti.

L’apparecchio deve essere ubicato orizzontalmente su di
un fondo livellato. Solo in questo modo €& possibile
garantire una circolazione priva di ostacoli del gas
refrigerante e, conseguentemente, il funzionamento
ottimale dell’apparecchio.

ATTENZIONE!

Lasciare I’apparecchio nella posizione d’installazione
finale per almeno 2 ore prima di collegarlo, in modo
che il gas refrigerante in circolo si stabilizzi e per
evitare possibili anomalie di funzionamento.

L’'odore emanato da tutti gli apparecchi nuovi viene
eliminato facilmente.

A questo scopo, lavare a fondo I'interno dell’apparecchio
con acqua tiepida addizionata di aceto.

Non utilizzare detersivi o altri detergenti aggressivi,
granulosi o contenente carbonato di sodio.

Prima del collegamento dell’apparecchio, il vano interno
deve essere completamento secco, soprattutto negli
angoli.

Avvertenze di sicurezza
A seconda della composizione del gas refrigerante,
questo risulta essere facilmente infiammabile. Il circuito

refrigerante & chiuso in maniera ermetica e la sua densita
¢ stata sottoposta a piu prove.

Eventuali interventi non eseguiti a regola d’arte possono
comportare il serio pericolo di incendio. Astenersi da
qualsiasi azione meccanica esercitata sul sistema
refrigerante, in particolare sui seguenti componenti
accessibili nel vano compressore (L).

Condensatore retro (R) o condensatore esterno
Compressore (P) (motore)

Tubo capillare (Q)

Filtro di essiccazione (N)

Gli interventi sul sistema refrigerante sono ammessi solo
da parte di manodopera qualificata e autorizzata.

ATTENZIONE!

Gli spruzzi di gas refrigerante possono causare danni agli
occhi.

Nel caso in cui gli occhi vengano a contatto col gas
refrigerante, sciacquarli immediatamente sotto I'acqua
corrente e rivolgersi direttamente ad un medico oculista.

2  Targhetta matricola

La targhetta matricola che riporta i dati tecnici & ubicata
sull’alloggiamento (D) sul retro dell’apparecchio.

Annotazione dei dati tecnici
Ricopiate qui i dati tecnici della targhetta matricola in
modo che siano disponibili in qualsiasi momento senza
dover spostare I'apparecchio.

Modello/Tipo N. ..ovini e

Capacita netta........cccvvvvvvveveiniiiiiiiiiiiinns litri
Tensione d’eSercizio.........cccevvveeeeiiieeennnns V 50 Hz
Valore di collegamento (W).........ccccovvuveennne Watt
Fusibile (A)......ccooeiiiiiieeeeeeeee e ampere
Consumo energetico.........cccceeevvicvineennnnn. kWh/24h
Capacita di congelamento...........cccccceeene. kg/24h

3 Collegamento elettrico

I Vostro apparecchio pud essere collegato
esclusivamente ad una presa con messa a terra installata
a regola d’arte da parte di manodopera specializzata e
autorizzata.

Prima di inserire la spina dell'apparecchio nella presa,
assicurateVi assolutamente che la tensione (V) riportata
sulla targhetta matricola dell’apparecchio corrisponda alla
tensione di rete della Vostra abitazione.

In caso contrario, contattate immediatamente il servizio di
assistenza clienti competente o il Vostro rivenditore e non
collegate I'apparecchio alla rete per nessuna ragione.

4  Selezione della
temperatura (Termostato (FIG. 4)

Affinché I'impostazione del regolatore della temperatura
non possa essere variata inavvertitamente, il regolatore &
stato appositamente concepito in modo che sia
commutabile difficilmente. Per la regolazione si consiglia
di utilizzare una moneta o un cacciavite.

Inserimento: ruotare il regolatore verso destra.
A seconda delle necessita, impostare la temperatura tra:
- Min. (refrigerazione minima) e



- Max. (temperatura piu bassa).

L'impostazione della temperatura deve essere
commisurata:

- alla temperatura del’ambiente in cui €& ubicato
I'apparecchio;

- alla quantita di alimenti contenuti nell’apparecchio;

- alla frequenza di apertura dell’apparecchio.

Si consiglia di impostare una temperatura media. In breve
tempo, riuscirete a stabilire con cura l'impostazione
migliore  per il Vostro fabbisogno attraverso
un’osservazione precisa.

5 Spie luminose (FIG. 4)

Se il Vostro apparecchio dispone di spie luminose, queste
avranno i seguenti significati a seconda dell’illuminazione:

- spia verde = CONTROL (controllo)
L’apparecchio & collegato all’alimentazione elettrica
ed ¢ in funzione.

La spia verde deve essere sempre accesa se
I'apparecchio & collegato all’alimentazione elettrica ed &
inserito. La presenza di questa condizione ¢ di

particolare importanza in quanto in caso di cadute di
tensione la spia rossa e la spia gialla perdono la loro
funzione e non possono segnalarVi nulla.

- rossa = ALARM (allarme)
Temperatura interna troppo elevata

L’illuminazione della spia rossa pud essere provocata da
diverse condizioni, vale a dire:

prima messa in funzione dell’apparecchio;
rimessa in funzione dopo lo sbrinamento;
inserimento di alimenti freschi.

In tali casi, l'illuminazione della spia rossa & normale. La
spia si spegne automaticamente quando la temperatura
allinterno ha raggiunto ca. -15°C.

Inserire (se presente) linterruttore di
SUPERCONGELAMENTO (FIG. 4). (Disinserirlo al
massimo dopo 24 ore o quando la spia rossa si € spenta)

In ogni caso, aprire I'apparecchio possibilmente solo
quando la spia rossa si € spenta.

Se tuttavia la spia rossa resta illuminata anche dopo 12-
24 ore, & possibile che sia presente un guasto vero e
proprio.

A questo scopo, fare riferimento al capitolo:
“Ricerca guasti/Cause/Rimedi” all'interno delle presenti

- gialla = linterruttore di SUPER-CONGELAMENTO ¢
inserito e la funzione del termostato € annullata.

Il compressore esercita la sua funzione di raffreddamento
fino a quando linterruttore di SUPERCONGELAMENTO
viene di nuovo disinserito.

6 Allarme acustico

Nel caso in cui I'apparecchio ne sia dotato, insieme
allilluminazione della spia rossa viene emesso un
segnale di allarme acustico. Questo si disinserisce
automaticamente se si inserisce [linterruttore di
SUPERCONGELAMENTO.

7 Messa in funzione dell’apparecchio

1. Rimuovere I'apparecchio dall'imballaggio..

2. Rimuovere le parti in polistirolo nel vano
compressore (se presenti).

3. Rimuovere dal vano interno dell’apparecchio tutta la
documentazione e gli accessori eventualmente
presenti.

4. Pulire il vano interno con acqua tiepida addizionata
di aceto ed asciugarlo a fondo con uno straccio.

5.  Chiudere 'apparecchio.

6. Inserire la spina nella presa.

7. Mettere in funzione I'apparecchio ruotando verso
destra il regolatore della temperatura (FIG. 4)
(inizialmente, ruotare completamente il regolatore
verso destra, nella posizione max.).
(La spia verde e la spia rossa si illuminano)

8. Laddove presente, inserire [linterruttore di
SUPERCONGELAMENTO (anche la spia gialla si
accende).

9. Non aprire Papparecchio per ca. 4 ore o fino a
quando la spia rossa non si & spenta in modo
che il vano interno possa creare il freddo
necessario.

10. A questo punto & possibile inserire gli alimenti a
congelazione rapida (alimenti comprati gia
congelati). (A tale proposito si veda il capitolo
“Altezza massima di caricamento”).

11. Al piu tardi dopo 24 ore disinserire nuovamente
l'interruttore
di SUPERCONGELAMENTO.

12. Se desiderate congelare alimenti freschi e quindi
non gia congelati, procedere come indicato nel
capitolo “Congelamento/Conservazione di alimenti
freschi”.

Attenzione!

Non congelare bottiglie contenenti bevande. Il liquido si
dilata durante la fase di congelamento e la bottiglia pud
scoppiare.

Non conservare mai recipienti contenenti sostanze
esplosive (accenditori a gas, benzina, etere o similari) nel
vano di congelamento dell’apparecchio.

In caso di conservazione di prodotti di congelazione
rapida occorre assolutamente seguire le istruzioni del
produttore riportate sulla confezione dell’alimento.

Gelati e ghiaccioli devono essere degustati allo stato
congelato solo pochi minuti dopo la rimozione
dall'apparecchio per evitare ferite alle labbra ed alla
lingua (abrasioni epidermiche). Per la stessa ragione,
evitare di toccare le pareti interne ghiacciate con le mani
bagnate.

Si consiglia di consumare immediatamente i prodotti
scongelati o semi-scongelati. In linea generale, se ne
sconsiglia il ri-congelamento.

8 Congelamento/Conservazione di alimenti freschi

Quasi tutti i prodotti freschi possono essere congelati e
conservati nel Vostro apparecchio.

Abbiamo pertanto creato una tabella dei prodotti che
vengono piu frequentemente congelati dietro indicazione
dei possibili periodi di conservazione e del materiale di
avvolgimento da preferirsi (si veda “Tabella di
conservazione” all'interno delle presenti istruzioni per
l'uso).

Prima di inserirli nell’apparecchio, identificare i prodotti
freschi sulle relative confezioni, in quanto - in caso di



impiego di sacchetti di plastica trasparente - gli alimenti
risultano difficilmente riconoscibili nello stato congelato.
A questo proposito, si consiglia di utilizzare le etichette
per prodotti congelati comunemente in commercio.
Avvolgere i prodotti freschi in confezioni idonee
suddividendoli nelle porzioni che siete soliti utilizzare per
evitare di scongelare grossi quantitativi che non
consumereste nemmeno in un’intera giornata.

Identificare le porzioni riportando almeno le seguenti
informazioni:

nome prodotto (ad es.: filetto di manzo);

peso della porzione;

quantita (numero di pezzi);

data di congelamento;

data di consumo (si veda la ‘Tabella di
conservazione’).

Successivamente, procedere come segue:

a) possibilmente, riporre gli alimenti freschi nel vano di
pre-congelamento laterale (I) (non presente in tutti i
modelli) o sul fondo del congelatore dove & presente
la temperatura piu bassa.

A questo proposito, evitare contatti tra gli alimenti freschi

e quelli gia congelati durante linserimento, altrimenti i

prodotti congelati potrebbero scongelarsi ed

Il periodo di conservazione previsto non sarebbe piu

valido.

b) Entro 24 ore inserire i prodotti in modo da
raggiungere solo la quantita di alimenti freschi
adeguata per la capacita di congelamento del Vostro
apparecchio. Si vedano i dati riportati sulla targhetta
di omologazione (XX kg/24h).

c) Se presente, inserire I'interruttore di
SUPERCONGELAMENTO (FIG. 4) (non
obbligatoriamente necessario se vengono inseriti
alimenti gia congelati (ad es.: prodotti di congelazione
rapidal).

d) Dopo 24 ore rimuovere i prodotti congelati dal fondo
del congelatore o dal vano di pre-congelamento e
sistemarli in un cestello (K) in modo che il vano di
pre-congelamento o il fondo del congelatore possano
essere liberati per il congelamento di eventuali altri
alimenti freschi.

e) Disinserire l'interruttore di SUPER-
CONGELAMENTO (la spia gialla si spegne).

f) Impostare il regolatore della temperatura in una
posizione adeguata per il grado di riempimento
dell’apparecchio (si veda “Altezza massima di
caricamento”).

g) Possibilmente, tenere sotto controllo la temperatura
nel vano di conservazione (E) mediante I'inserimento
di un termometro che sia in grado di misurare
temperature fino a -26°C.

La temperatura di conservazione deve sempre
equivalere ad almeno -18°C.

Aggiunta di alimenti freschi

(alimenti non congelati)

Aggiungere alimenti freschi non congelati solo dopo

essersi assicurati che la presenza totale di alimenti

freschi nell’arco delle 24 ore, non superi mai la quantita
idonea per la capacita di congelamento (XX kg/24h) del

Vostro apparecchio.

(Non superare l'altezza massima di caricamento).

9 Altezza massima di caricamento
Per garantire una conservazione ottimale dei prodotti

congelati, si consiglia di non riempire mai il vano di
congelamento (E) fino al margine superiore. Tra il

coperchio ed i prodotti congelati deve essere sempre
presente un certo margine di distanza.

Impostare sempre il regolatore della temperatura
(FIG.4) a seconda della quantita di riempimento.

In caso di temperatura ambiente normale (da +18°C
a +22°C) consigliamo inoltre di effettuare le seguenti
impostazioni del regolatore della temperatura al fine di
consentire un risparmio energetico:

Quantita di Contrassegno di Impostazione
riempimento caricamento

pieno superiore ore 12.00
semipieno intermedio ore 10.00

1/4 o meno inferiore ore 8.00

10 Durata di conservazione

Il tempo di conservazione per i prodotti congelati pronti
varia notevolmente a seconda del tipo e del
confezionamento dell'alimento. A questo proposito,
seguire le istruzioni fornite dal produttore riportate sulla
confezione del prodotto.

Per gli alimenti freschi da Voi congelati, seguire le
indicazioni della tabella di conservazione all'interno
delle presenti istruzioni per l'uso.

| prodotti gia scongelati devono essere consumati
immediatamente.
Consumare i prodotti scongelati nel giro di 24 ore.

11 Misure di sicurezza e indicazioni

B Ad ogni intervento di pulizia o sbrinamento, staccare
la spina dalla presa di rete.

®m Non aprire il coperchio del congelatore
immediatamente dopo la chiusura e non aprirlo con
troppa forza. Il vuoto possibilmente presente sulla
guarnizione (B) scompare dopo 1-2 minuti in modo
che il coperchio possa essere di nuovo aperto
normalmente.

B lasciar raffreddare a temperatura ambiente gli
alimenti cucinati prima di richiudere il coperchio del
recipiente e riporli nell’apparecchio per evitare la
formazione di condensa e ghiaccio.

B Lasciare sollevato il coperchio del congelatore per il
piu breve tempo possibile per non sprecare corrente
e per evitare la formazione di ghiaccio superfluo
nell’apparecchio.

B |n caso di illuminazione improvvisa o piu lunga del
normale della spia rossa, non aprire I'apparecchio per
nessuna ragione e adottare le misure idonee
(si veda il capitolo “Ricerca guasti/ Cause/ Rimedi”,
all'interno delle presenti istruzioni per I'uso)).

B Non utilizzare mai un cacciavite o altri utensili
in metallo durante la rimozione dello strato di
ghiaccio. Le pareti interne sono molto sensibili € non
sopportano il contatto con forme appuntite. Utilizzare
esclusivamente raschietti in materiale plastico o in
legno.

12 Pulizia e manutenzione

Per una cura delle parti esterne del Vostro apparecchio,
utilizzare saltuariamente un lucidante per mobili o un altro
detergente per oggetti laccati (da non utilizzarsi all’interno
per nessuna ragione). Di tanto in tanto, pulire Ila
guarnizione (B)
con acqua calda senza utilizzare alcun detergente.



Se il Vostro apparecchio & dotato di condensatore sulla
parete posteriore (R), di tanto in tanto rimuovere da
questo componente sporco e polvere, in quanto questi
ultimi ostruiscono |'evacuazione del calore dal vano
interno e aumentano sensibilmente il consumo
energetico. Si consiglia di utilizzare una spazzola morbida
o un piumino per le operazioni di pulizia da eseguirsi sul
condensatore.

In caso di messa fuori servizio dell'apparecchio per lunghi
periodi di tempo (ad es. ferie), lasciarlo aperto per evitare
la  formazione di cattivi odori allinterno. Per dgli
apparecchi con serratura: regolare la serratura su
“chiuso” con coperchio del congelatore sollevato e
conservare la chiave al di fuori dalla portata dei bambini
per evitare incidenti durante il gioco.

Gli strati di ghiaccio e di brina che si formano sulle
pareti interne, a partire da un determinato spessore
fungono da isolante e influiscono sulla trasmissione del
freddo. Tali strati devono pertanto essere rimossi di tanto
in tanto.

Per la rimozione degli strati di ghiaccio formatisi
sulle pareti interne, utilizzare un raschietto sprovvisto
di forme appuntite in materiale plastico o in legno.

A tale scopo, sistemare una tovaglia sui prodotti congelati
per raccogliere il ghiaccio rimosso e per poterlo rimuovere
facilmente.

13 Sbrinamento

In caso di uso normale (3-4 aperture al giorno) occorre
sbrinare il congelatore da una a due volte I'anno (in caso
di numero di aperture giornaliere piu frequenti, occorre
sbrinarlo pil spesso).

Avvertenze di sicurezza

Non utilizzare mai apparecchi elettrici  come
asciugacapelli, termoventilatori o mezzi ausiliari a fiamma
viva (ad es. candele) per lo sbrinamento dell’apparecchio.
Il vano interno del materiale plastico potrebbe fondersi ed
il gas derivante potrebbe infiammarsi a causa di scintille o
fiamme vive.

Procedere come segue:

1. preparare un recipiente idoneo non metallico
(contenitore di supporto in materiale plastico o cesto
della biancheria).

2. Staccare assolutamente la spina della presa
elettrica.

3. Asciugarsi bene le mani per evitare ferite alle mani in
caso di contatto con il ghiaccio (si consiglia di
indossare un paio di guanti).

4. Rimuovere tutti i prodotti congelati e disporli nel
recipiente separato avvolgendoli in carta di giornale.
Successivamente, sistemare il recipiente in un vano
fresco e secco.

5. Coprire completamente il contenitore con una
tovaglia di lana spessa.

6. Sfilare verso l'alto la divisoria (H) (non presente in
tutti i modelli) dalle guide nel congelatore.

7. Se presente, spingere la divisoria - da utilizzarsi
come lastra di raccoglimento per lacqua di
sbrinamento - sotto il congelatore sul cui fondo si
trova il foro di scolo dell'acqua di sbrinamento.

8. Rimuovere il tappo del foro (se presente) dal fondo
del congelatore.

9. Rimuovere le parti di ghiaccio piu spesse come
precedentemente descritto avendo cura di non
danneggiare le pareti del congelatore; depositare il
ghiaccio nel lavello della cucina.

10. In caso di necessita, accelerare il processo di
sbrinamento sistemando una grande pentola con
acqua calda (non bollente) sul fondo del
congelatore.

11. Nel caso in cui il Vostro congelatore sia sprovvisto di
foro di scolo, rimuovere costantemente |'acqua di
sbrinamento con una spugna.

12. Pulire a fondo il vano interno. A questo scopo,
utilizzare acqua calda addizionata di aceto e
successivamente risciacquare con acqua pura.

13. Asciugare a fondo il congelatore con uno straccio
assorbente e lasciarlo aerare per circa 3-4 minuti.

14. Reinserire, laddove esistente, il tappo del foro di
scolo.

15. Se presente, rimuovere la lastra di raccolta
dellacqua di sbrinamento e reinserirla come
divisoria nelle guide del congelatore.

16. Chiudere il congelatore e reinserire la spina nella
presa.

17. Impostare il regolatore della temperatura (FIG. 1)
nella posizione max. (si accendono la spia verde e
la spia rossa) e, se presente, inserire l'interruttore di
SUPERCONGELAMENTO (FIG. 4) (si accende
anche la spia gialla).

18. Inserire di nuovo i prodotti congelati, sistemando gli
alimenti retrodatati per ultimi.

Per evitare lo scongelamento degli alimenti congelati,

sarebbe auspicabile eseguire le operazioni descritte dal

punto 1. al punto 17. nel giro di due ore max.

19. Se la spia rossa & spenta, impostare di nuovo il
regolatore ad una temperatura di conservazione
idonea per la quantita di alimenti inserita nel
congelatore.

20. Se presente, disinserire linterruttore  di
SUPERCONGELAMENTO dopo 8-12 ore, tuttavia
al piu tardi dopo 24 ore (la spia gialla si spegne).

14 Illluminazione interna
(non presente in tutti i modelli)

Negli apparecchi dotati di illuminazione interna &
incorporato un interruttore.

Durante I'apertura dell'apparecchio, lilluminazione si
commuta automaticamente e durante la chiusura essa si
disconnette automaticamente.

La lampadina ad incandescenza é protetta per mezzo di
un coperchio trasparente.

Utilizzare esclusivamente lampadine di ricambio di max.
15 W.

Per cambiare la lampadina d'illuminazione, prima smontare
il paralume svitando le due viti di fissaggio e smontare la
lampadina guasta girandola in senso contraorario, poi
montare la nuova lampadina di stessa specie girandola in
senso orario e rimontare il paralume avvitando le due viti
di fissaggio.

15 \Verifica dei guasti

Questo apparecchio & stato prodotto impiegando metodi
di produzione moderni e controlli di qualita severi, che
ne garantiscono una funzionalita ottimale.

Pertanto, nel caso in cui sospettiate un guasto,
assicurarsi sempre di aver seguito tutte le istruzioni ed i
suggerimenti contenuti nelle presenti istruzioni per I'uso
prima di rivolgerVi direttamente al servizio di assistenza
clienti o al Vostro rivenditore.

Gli interventi del servizio di assistenza clienti per
I'eliminazione di guasti dovuti alla mancata osservanza
delle presenti istruzioni e suggerimenti sono a carico del
cliente e non sono coperti dalla garanzia del Vostro
rivenditore (si veda “Ricerca guasti/Cause/Rimedi”).

Attenzione:



Il compressore (M) (motore del sistema refrigerante) non
deve funzionare ininterrottamente. Il compressore viene
comandato dal termostato che si utilizza per impostare la
temperatura con il relativo regolatore (FIG. 4); si inserisce
automaticamente se la temperatura impostata nel vano di
conservazione viene superata e si disinserisce
automaticamente quando questa viene nuovamente
raggiunta.

Ogni sistema refrigerante a compressore produce una
certa rumorosita quando il compressore € in funzione.
Tale rumorosita & causata da un lato dal funzionamento
del motore e dallaltro dalla circolazione del gas
refrigerante nelle tubazioni del sistema refrigerante. Tali
rumori sono quindi normali e non sono indice di alcuna
anomalia di funzionamento.

Nei vani non riscaldati in caso di rigide condizioni
climatiche, pud accadere che sulle pareti esterne
dell’apparecchio venga a formarsi della condensa.

Cio non indica alcun guasto ed € una condizione che si
ripristina da sola al ristabilirsi di condizioni climatiche piu
miti.

Rivolgersi al servizio di assistenza clienti

solo quando non si & in grado di trovare la causa di un
possibile guasto anche dopo aver analizzato i possibili
fattori o se non disponete dei mezzi necessari per la
rimozione del guasto.

A questo proposito, si leggano assolutamente le istruzioni
di “Ricerca guasti/Cause/Rimedj’.

16 Servizio di assistenza clienti

Nella cartolina di garanzia allegata o nell’elenco dei punti
di assistenza clienti allegato & riportato il nome della ditta
competente per il servizio di assistenza clienti del Vostro
apparecchio. Nel caso in cui siano indicati piu punti di
assistenza, scegliete quello piu vicino a Voi.

Nel caso in cui al Vostro apparecchio non sia allegato
alcun elenco dei punti di assistenza, rivolgeteVi al Vostro
rivenditore in caso di bisogno.

Per ottenere una pronta assistenza, si consiglia di tenere
a portata di mano i dati importanti per I'identificazione del
Vostro apparecchio al momento della chiamata:

marca dell’apparecchio;
modello / tipo;

genere di guasto;

data d’acquisto;

nome rivenditore.

17 Garanzia

Osservare le condizioni di garanzia generali e il periodo
di garanzia indicato sulla relativa scheda.

Nel caso in cui la documentazione del apparecchio non
contenga alcuna scheda di garanzia, rivolgersi al proprio
rivenditore.

18 Ricerca guasti/Cause/Rimedi

a) Nessun funzionamento (I’apparecchio non
funziona)

Attenzione!

In caso di guasti o di caduta di tensione, l'isolamento
delle pareti dellapparecchio consente un tempo di
conservazione di 10-12 ore dall'insorgere dell’anomalia.
Negli apparecchi dotati di isolamenti maggiori, il tempo di
conservazione risulta prolungato. Richiedete al Vostro

rivenditore il tempo di conservazione del Vostro
apparecchio: “Tempo di conservazione in caso di guasto”.
In caso di guasto duraturo, gli alimenti congelati
cominciano a scongelarsi nel congelatore. A questo
scopo, occorre adottare tempestivamente le misure
idonee per I’eliminazione del guasto
ed eventualmente sistemare gli alimenti congelati in un
altro congelatore (eventualmente dai vicini).

b) L’apparecchio non fa abbastanza freddo
Il processo di congelamento dura troppo
Il compressore entra in funzione troppo spesso

Cause e rimedi possibili:

B Vi siete ricordati di lasciar I'apparecchio nel luogo
d’installazione definitivo per 2 ore prima di inserirlo
(per la stabilizzazione del circuito del refrigerante)? Si
veda: “Messa in funzione dell’apparecchio”.

In caso negativo: staccare la spina dalla presa con
congelatore chiuso e sollevare il congelatore da un lato
per breve tempo e riposarlo. Dopo 2 ore, reinserire la
spina nella presa. Durante questo tempo e fino a 12 ore
dopo o fino a quando la spia rossa non si € spenta, non
aprire piu il congelatore.

B La spina dellapparecchio € in buono stato ed ¢
inserita correttamente nella presa?

B E’ presente tensione nella presa di alimentazione?
(Eventualmente, controllare mediante il collegamento di
un altro apparecchio come un mixer manuale).

B || coperchio dell’apparecchio non si chiude
saldamente.
La guarnizione non viene premuta con forza.
Prova: sistemare un foglio di carta da scrivere tra la
guarnizione ed il congelatore e chiudere il coperchio. La
carta deve essere estratta tirando da tutti i lati con fatica.
Se la carta viene rimossa da uno o piu punti senza
resistenza, informare il servizio di assistenza

B Forte formazione di ghiaccio sulle pareti interne (si
veda: “Pulizia e manutenzione”)

B | ’apparecchio & stato esposto alla luce solare diretta
o e sistemato troppo vicino ad una fonte di calore
(forno, resistenza, ecc.).

Proteggere [I'apparecchio dai raggi solari diretti /

Controllare la isolante tra I'apparecchio e la fonte di

calore (si veda “Scelta del luogo d’installazione”).

B Quantita di alimenti freschi inseriti non idonea per la
capacita di congelamento del Vostro apparecchio
(targhetta di matricola: XX kg/24h) o inserimento di
cibi ancora troppo caldi (si veda: “Aggiunta di
alimenti freschi”).

Il produttore lavora incessantemente per sviluppare
ulteriormente il proprio prodotto. Contando sulla vostra
comprensione, ci riserviamo la facolta di apportare
modifiche di forma, equipaggiamento e tecnica di questo
apparecchio.

Il simbolo = sul prodotto o sulla confezione indica che
il prodotto non deve essere considerato come un
normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel
punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo
a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si
contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative
per 'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare
da uno smaltimento inadeguato del prodotto. Per
informazioni piu dettagliate sul riciclaggio di questo
prodotto, contattare I'ufficio comunale, il servizio locale
di smaltimento rifiuti o il negozio in cui & stato acquistato
il prodotto.
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TABELLA DI CONSERVAZIONE

Qo

Alimento fresco

Imballo adatto

Tempo di conservazione ca.mesi

23 [ 4 | 6 | 8 [1012
Carne tritata > Sacchetto in polietilene > ®
Insaccati > | Sacchetto in polietilene > ®
Piccoli pesci > | Sacchetto in polietilene > o
Cuore/fegato > | Sacchetto in polietilene > o
Gelati > Recipiente in plastica > ®
Frutta > |Recipiente in plastica > o
Formaggio > | Sacchetto in polietilene > ®
Pane > | Sacchetto in polietilene > °
Pesci grossi > |Sacchetto in polietilene > o
Crostate/biscotti > |Recipiente in vetro > o
Carne di maiale > |Foglio d'alluminio > o
Carne di manzo > |Foglio d'alluminio > o
Coniglio > |Foglio d'alluminio > o
Carne d'agnello > |Foglio d'alluminio > o
Funghi > |Sacchetto in polietilene > L
Asparagi > | Sacchetto in polietilene > ®
Verdure tagliate > | Sacchetto in polietilene > ®
Fragole > | Sacchetto in polietilene > o
Torte > Foglio d'alluminio > ®
Pollo > |Foglio d'alluminio > o
Tacchino > Foglio d'alluminio > ®
Anitra > |Foglio d'alluminio > ®
Oca > |Foglio d'alluminio > ]
Cavolfiore > Sacchetto in polietilene > ®
Fagioli > | Sacchetto in polietilene > ®
Peperoni > | Sacchetto in polietilene > o
Precotti > Recipiente in vetro > ®
Frutta cotta > |Recipiente in vetro > °
Ghiaccioli > | Foglio d'alluminio > °
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Componenti

ERE

-=57

e e s e ¢

HF ]

K]

i componenti illustrati possono essere
0 non essere presenti a seconda dei modelli

Coperchio congelatore
Guarnizione coperchio
Illuminazione interna
Alloggiamento

Vano di conservazione
Griglia di ventilazione
Pannello di comando
Divisoria

Vano di precongelamento
Cestello

Vano compressore
Compressore (motore)
Filtro di essiccazione
Ventilatore

Condensatore

Tubo capillare
Condensatore retro
Contrassegno d’impilaggio
Condensatore parete esterna

0O VOZErXTITOTMTMOO D>

|Diverse varianti dei pannelli di comando

| FIG.4

Si prega di segnare le varianti pertinenti al Vostro apparecchio

1° variante con interruttore separato per funzione di supercongelamento | FIG. 4a

Min.

Max.

[o] [€] [E]

Regolatore della temperatura (termostato)
ALARME Spia rossa
CONTROLLO (in funzione) Spia verde
SUPER GONGELAMENTO Spia gialla
INTERRUTORE SUPER separato

mooOow>»

2° variante con interruttore di supercongelamento

| FiG. 4b

>]

Min.

=

[l b

—Q

Regolatore della temperatura (termostato)
SUPER GONGELAMENTO Spia gialla
ALARME Spia rossa
CONTROLLO (in funzione) Spia verde

o0 w>»

Se le spie sono disposte diversamente sul Vostro apparecchio vale sempre quanto segue:
spia verde = controllo del funzionamento / spia rossa = allarme / spia gialla = funzione di supercongelamento



Instrucciones para el uso Congeladoe

Contenido
1  Instalacién (eleccién del lugar deemplazamiento
2 Placadecaracteristicas...........ccccoovviiieiiiieei e
3 ConeXiON @lared EIECHICA. ......ooi i e
4 SeleCCiOn de tEMPEIAtUIA ... e e e e e
LI W (Tt g Te [foz=To [o] o= - O RSP PURRRRUPUR
LI AN F= 14 0 4 P IF= o U (o= T RRUURRRRRPPRRRRIN
7  Puesta en marcha del aparato
8 Congelacién/conservacion de alimentos frescos
9 Capacidad maxima
10 TieMPO A€ CONSEIVACION ...ttt oot et ettt e e et e et e e e e ee e
11 Medidas de seguridad € INAICACIONES .........cooiiiiiieiii e
12 Limpieza y MmantenimiENto ......ccooiiiiii
T3 DESCONGEIACION. ...ttt oot e e oottt e e e e ettt e e e e e e e e e e
T4 TIUMINACION INEEIIOT ... oot e e et e e e e e e et e ettt e et e e e e e e e e e e
15 COMPrODACION A8 @VETTAS .....iiii ittt h et e et e e et e e et e e e eate e e e e nntaaeeeeenaaaeeens
16 Servicio de asistencia al cliente
T7  GATANTIA. ...
18 Qué hacer si.../CauSaS/REMETIOS ..........oviiiiiiiiiiiiiie e
Tabla de CONSEIVACION .........ccoiiiiii i,
(070]19] o1 e [=10) (T TN PP U U SO EURR USSP PP UPPRRUURRRN
Panel de CONMIOL.... ... et a e e e e e

Le recomendamos que lea detenidamente estas instrucciones para el uso. Conocera mejor y con mas rapidez su nuevo
aparato. Marque las partes mas importantes. Guarde esta documentacion, de manera que usted pueda consultarla siempre
que quiera, asi como los posibles duefios posteriores del aparato.

Ha comprado un buen aparato que le ofrecera servicio por muchos afios con un uso y mantenimiento correctos.

Puede encontrar un dibujo con las piezas (FIG.) en las ultimas paginas de estas instrucciones para el uso.

En la placa de caracteristicas podra ver las indicaciones referidas a una temperatura ambiente comprendida entre +16°C y
+32°C.

ilImportante!

Este aparato esta indicado para uso domeéstico. Para su uso en el ambito industrial, considere los reglamentos validos para la
actividad correspondiente. La estanqueidad del electrodoméstico se ha verificado en conformidad con la normativa de
seguridad legal.

Si ha comprado su nuevo aparato como sustitucion de un frigorifico o congelador antiguo, tenga en cuenta que debe quitar la
cerradura de muelles o de pestillo del aparato antiguo, antes de desechar el mismo.

Asi evitara que los nifios jugando se queden encerrados.

La eliminacién de su viejo aparato debera ser llevada a cabo por parte de un empresa especializada en el sector (consulte con
su ayuntamiento), ya que el liquido refrigerante del mismo puede contener componentes que dafien el medio ambiente,
debiendo ser aspirados con un equipo especial.

Aviso: Siempre plazca el congelador en donde con ventilaciéon y remueva los articlos diversos del aparato.
Aviso: No utilize los herramientos no recomendados por le fabricante para acelerar la descongelacion.
Aviso: El refrigerante es inflamable. Preste atencion al systema de circulacién regrigerante en una buena
condicion.

Aviso: No aplique los aparatos eléctricos no recomendadas por el fabricante en compartimentos de alimentos.
Aviso: Después de colocar el congelador, debera ser facil enchufarlo.

Aviso: Si hay algun dafio en el corddn, debera cambiarlo con los ofrecidos por manufactores o age-

ncias autorizadas de post-venta.
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Instrucciones para el uso

A continuacién encontrara usted toda la informacion
importante para el uso del aparato.

Las presentes instrucciones para el uso son validas para
la mayoria de los modelos, pero pueden existir pequefias
diferencias segun el tipo del que se trate.

1 Instalacion (eleccioén del lugar de emplazamiento)

Evite de manera absoluta altas temperaturas en la
habitacién y el contacto directo con el sol. Recomendamos
que situe el aparato en una habitacién fresca, bien
ventilada y seca. Es totalmente desaconsejable la
ubicacion junto a una fuente de calor (radiador, horno,
etc.) (aumenta considerablemente la actividad del
compresor y, por tanto, el consumo de energia)

Si no tuviera otro sitio mas que junto a una fuente de calor,
le recomendamos que coloque una placa de aislamiento
entre el aparato y la fuente de calor (evite el amianto), o
que mantenga las siguientes distancias:

B Delacocina de gas o eléctrica  3.cm

B Del horno o radiador 5cm
B De las paredes, muebles
u otros electrodomésticos 2cm

No obstruir jamas la rejilla de ventilacion

Los congeladores de grandes dimensiones estan provistos
de una rejilla de ventilacion (F) localizada en la parte
inferior de uno de los laterales. Los congeladores pueden
situarse contra una pared o mueble, siempre que estos no
coincidan con el lateral donde va la rejilla de ventilacion.

Congeladores sin rejilla de ventilacion

Deje suficiente espacio entre la parte posterior del
congelador y la pared, de modo que el aire caliente pueda
salir por detras sin impedimentos.

El aparato debe colocarse horizontalmente y sobre un
suelo nivelado. Soélo asi se podra garantizar la libre
circulacién  delliquido  refrigerante, y el optimo
funcionamiento del aparato.

JATENCION!

Deje que el aparato repose en el lugar definitivo al
menos 2 horas antes de conectarlo, de modo que se
nivele el liquido refrigerante en circulacion y no se
produzcan irregularidades en el funcionamiento.

El olor emanado por todos los aparatos nuevos puede ser
eliminado facilmente.

Limpie el compartimento interior minuciosamente con una
mezcla de agua tibia y vinagre.

No utilice detergentes ni productos de limpieza
agresivos, granulados o que contengan sosa.

Antes de conectar el aparato, el compartimento interior
(sobre todo las esquinas) debe estar totalmente seco.

Aviso de peligro

Dada la composicion del liquido refrigerante, éste puede
resultar ligeramente inflamable. La circulacién

del liquido refrigerante estd herméticamente cerrada y la
densidad ha sido sometida a sucesivas pruebas.

Una manipulacion inadecuada conlleva peligro de
incendio. Absténgase de accionar los mecanismos del
sistema de congelacion, sobre todo los siguientes
componentes del compartimento del compresor (L).

B Condensador posterior o exterior (R)
®m  Compresor (P) (motor)

B Tubo capilar (Q)
B Filtro de desecacion (N)

La manipulacion del sistema de congelacion sélo esta
permitida a profesionales autorizados.

{ATENCION!

Las salpicaduras de liquido refrigerante pueden producir
lesiones oculares.

En caso de contacto de los ojos con el liquido refrigerante,
aclarelos inmediatamente con abundante agua y acuda
inmediatamente a un oftalmdlogo.

2  Placa de caracteristicas

La placa de caracteristicas con los datos técnicos se
encuentra situada en la caja (D), en la parte posterior del
aparato.

Anote los datos técnicos

Por favor, copie aqui los datos técnicos de la placa de
caracteristicas para que no tenga que mover el aparato
cada vez que quiera disponer de ellos.

Modelo/Tipo N°

Capacidad Neta ....................... Litros
Voltaje...oovveiiiieiiieiiieee V50 Hz
Potencia (W) ....cooovviiiiiie Vatios
Intensidad (A)......ccoeeeeeivieeeeneen. Amperios
Consumo de energia................ kWh/24h
Capacidad frigorifica................. kg/24h

3 Conexion a la red eléctrica

Su aparato sélo debe ser conectado a un enchufe con
toma de tierra conforme a la normativa vigente, instalado
por un técnico autorizado.

Antes de conectar el enchufe del aparato, cerciérese por
completo de que el Voltaje (V) especificado en la placa de
caracteristicas coincide con el de su domicilio.

Si no fuera asi, informe a su servicio de asistencia al
cliente o vendedor correspondiente y no conecte en
absoluto el aparato a la red eléctrica.

4  Seleccion de temperatura
Regulador de temperatura (termostato) (FIG.4)

Para que la temperatura no pueda variarse
accidentalmente, se ha disefado de modo que no se
cambie facilmente. Para cambiarlo utilice mejor una
moneda o un destornillador.

Encendido: gire el regulador a la derecha >.
Ajuste la temperatura segun sea preciso:

- Min. (refrigeracion minima) y

- Max. (temperatura mas baja)

La regulacion de temperatura debe ajustarse segun:

- La temperatura del ambiente en el que se encuentra
ubicado el aparato

La cantidad de alimentos guardados en el aparato

- La frecuencia de apertura del aparato

Le recomendamos una temperatura media.
En poco tiempo usted mismo comprobard la regulacién
idénea segun sus necesidades.
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5 Luces indicadoras (FIG.4)

Si su aparato dispone de luces indicadoras, el encendido
de las mismas tendra el siguiente significado:

- Verde =CONTROL
El aparato esta conectado a la red
eléctrica y en funcionamiento.

La luz verde de control debe estar encendida siempre (si
el aparato esta conectado a la red y encendido). Es muy
importante prestar atencion a esto, ya que las luces roja y
amarilla pierden su funcién con un corte eléctrico y no
pueden advertirle.

- Rojo = ALARMA
Temperatura interior demasiado alta

El encendido de la luz indicadora roja puede tener otros
significados, ej.:

B Primera puesta en marcha del aparato
B Puesta en marcha tras la descongelacién
B Introduccién de alimentos frescos

En estos casos es normal que se encienda la luz
indicadora roja. Se apaga automaticamente cuando la
temperatura interna alcanza aprox. —15°C.

Encienda (si lo hubiera) el pulsador de
SUPERCONGELACION (FIG.4)

(Apaguelo como maximo después de 24 horas o cuando la
luz roja se haya apagado).

Vuelva a abrir el aparato una vez que se haya apagado la
luz roja.

Si aun sigue encendida la luz transcurridas de 12 a 24
horas, es posible que exista alguna averia propiamente
dicha.Consultar el capitulo: “Qué hacer si...” al final de
estas

instrucciones.AmariIIp = el INTERRUPTOR DE
SUPERCONGELACION estd encendido y la funcion del
termostato esta anulada.

El compresor enfria permanentemente hasta que se
vuelve a apagar de nuevo el interruptor de
SUPERCONGELACION.

6 Alarma acustica

Si su aparato dispone de ella, una alarma acustica suena
al mismo tiempo que esta encendida la luz roja. Esta sefal
se detiene automaticamente cuando se enciende el
interruptor de SUPERCONGELACION.

7  Puesta en marcha del aparato

1. Desembale completamente el aparato.

2. Retire las partes de poliestireno que cubren el
compresor (si tuviera).

3. Retire la documentacion y los accesorios existentes
del interior del aparato.

4. Limpie el compartimento interior con agua tibia con

vinagre y seque a fondo con un pafo.

Cierre el aparato.

Conecte el enchufe a la red eléctrica.

Encienda el aparato girando el regulador de

temperatura (FIG.4) a la derecha (la primera vez

totalmente a la derecha, en la posicion Max.)

(las luces verde y roja se encienden).

Noo

8. Si esta disponible, encienda el interruptor de
SUPERCONGELACION (la luz amarilla también se
enciende).

9. No abra el aparato hasta pasadas al menos 4 horas o
hasta que no se haya apagado la luz roja, asi se
enfriara adecuadamente el compartimento interior.

10. Entonces puede llenarlo con la cantidad que desee de
alimentos de congelacion rapida (articulos
comprados ya congelados). (Véase el siguiente
capitulo “Capacidad Maxima”).

11. Apague el interruptor de SUPERCONGELACION
pasadas como maximo 24 horas.

12. Si desea congelar alimentos frescos y, por tanto, no
congelados aun, proceda segun el capitulo:
“Congelacion /conservacion de alimentos frescos”.

jAtencion!

No congele botellas con bebidas. Los liquidos aumentan
de volumen al congelarse y la botella puede estallar.

No deposite en el interior del aparato ningun recipiente
con materiales explosivos (encendedores de gas,
gasolina, éter o similares).

Cuando conserve productos de congelacion rapida, lea
detenidamente las instrucciones del fabricante incluidas
en el envase del alimento.

Los helados y polos deben tomarse congelados, pero
minutos después de haberlos sacado del congelador, para
evitar asi dafos en los labios y lengua (desgarro de la
piel). Evite también, por la misma razén, el contacto de las
manos humedas con las paredes interiores del
congelador. Consuma inmediatamente los productos que
estén casi, o totalmente, descongelados. Como regla
general, es conveniente que no los vuelva a congelar.

8 Congelacion/conservacion de alimentos frescos

Casi todos los productos frescos se pueden congelar y
conservar en su aparato. Para los productos mas usuales,
hemos creado una tabla con las especificaciones del
tiempo de conservacion y del material para envolver mas
convenientes. (Véase “Tabla de conservacion” al final de
estas instrucciones).

Antes de meterlos en su aparato, ponga etiquetas a los
productos frescos, ya que, envasados en bolsas
transparentes, no podra identificarlos con claridad una vez
congelados.

Le recomendamos que utilice para ello las etiquetas
destinadas a tal fin, que puede encontrar en el mercado.

Envase los productos frescos en raciones adecuadas al
consumo de su hogar, para evitar asi que se descongelen
grandes cantidades que no podran consumirse en un solo
dia.

Marque las porciones con, al menos, la siguiente
informacion:

Nombre del producto (ej. lomo de ternera)

Peso de la porcién

Cantidad (numero de trozos)

Fecha de congelacion

Fecha de consumo (véase Tabla de Conservacion)

A continuacion proceda como sigue:

a) Es recomendable colocar los alimentos frescos en el
compartimento de pre-congelacion situado en la
lateral (I) (no esta disponible en todos los modelos) o
en el fondo del arcén. Ahi es donde se alcanza la
temperatura mas baja.

Al introducir alimentos frescos, evite que estos entren en

contacto directo con los alimentos ya congelados; ya que
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los productos congelados podrian descongelarse y el

periodo de conservacion previsto ya no seria valido.

b) Llene el interior, tras las 24 horas correspondientes,
s6lo con la cantidad de alimentos frescos segun la
capacidad de congelacion de su aparato.

c) Véanse los datos en la placa de caracteristicas (XX
kg/24h).

d) Donde esté disponible, encienda el interruptor de
SUPERCONGELACION (FIG.4), (no es
absolutamente necesario si se introducen

e) alimentos ya congelados, por ejemplo, articulos ultra-
congelados).

f) Pasadas 24 horas cambie los alimentos congelados
del fondo del arcon o del compartimento de pre-
congelacion al cesto (K) superior, para que asi estos
espacios queden disponibles para la posible
congelacion de otros alimentos frescos.

g) Desconecte el interruptor de SUPER CONGELACION
(se apaga la luz amarilla).

h) Lleve el regulador de temperatura a la posicion
adecuada segun el grado de llenado del aparato
(véase “Capacidad Maxima”).

i) Si es posible, controle la temperatura del arcéon de
conservacion (E) por medio de un termémetro capaz
de medir la temperatura hasta -26° C. La
temperatura de conservacion minima debe ser de
—-18°C permanentemente.

Reposicion de alimentos frescos

(Alimentos no congelados)

Asegurese de que la reposiciéon de alimentos frescos, en
cantidades adecuadas a la capacidad de su congelados
(XX kg/24h), sélo tiene lugar una vez transcurridas al
menos 24 horas desde el llenado anterior.

(No sobrepase la capacidad maxima).

9 Capacidad Maxima

Para garantizar una conservaciéon inmejorable de
productos congelados, no debe llenar nunca hasta arriba
el arcén de conservacion (E). Entre la puerta y el producto
congelado debe existir siempre un cierto margen de
distancia.

Fije el regulador de temperatura (FIG.4) en estricta
concordancia con la cantidad total de llenado.

Con una temperatura ambiente normal (desde +18° hasta
+22°C), le recomendamos que para el ahorro de energia
ajuste como sigue el regulador de temperatura:

Cantidad Marca Ajuste

de llenado cantidad

Lleno Superior direcciéon 12:00h

Medio Mitad direccion 10:00hh
1/4 o menos Inferior direccién 08:00h

10 Tiempo de conservacion

El tiempo de conservacion de los productos ultra-
congelados adquiridos varia notablemente en funcién del
tipo de producto y el envase.

Siga las instrucciones que aparecen en el envase del
producto correspondiente.

Para congelar alimentos frescos que desee congelar,
consulte la tabla de conservacién al final de estas
instrucciones.

Una vez descongelado el producto, debe ser consumido
inmediatamente, a lo sumo dentro de un plazo de 24
horas.

11 Medidas de seguridad e indicaciones

B Desconecte la clavija de conexién cada vez que vaya
a limpiar o descongelar.

B Después de haber cerrado la puerta del arcén, no la
fuerce inmediatamente para abrirla. En la junta (B) se
forma un vacio que desaparece después de 1-2
minutos, pudiéndose abrir la puerta de nuevo
normalmente.

B Antes de tapar o guardar productos cocinados, deje
enfriar el contenido del recipiente a temperatura
ambiente, para asi evitar la condensacién del
recipiente y la formacién de hielo en el aparato.

B Deje la puerta del congelador abierta el menor tiempo
posible, para asi no derrochar energia y evitar una
excesiva formacién de hielo dentro del aparato.

B Si se enciende inesperadamente o durante un largo
tiempo la luz roja, no abra el congelador y tome
inmediatamente las medidas oportunas (véase “Qué
hacer si...” en la parte final de estas instrucciones
para el uso).

B Nunca utilice un destornillador u otro tipo de
herramienta metalica para quitar el hielo. Las paredes
interiores son muy sensibles y no resisten bordes
afilados. Utilice soélo raspadores de plastico o de
madera sin bordes afilados.

12 Limpieza y mantenimiento

Para la limpieza exterior de su aparato utilice de vez en
cuando un abrillantador de muebles u otros detergentes
para objetos laqueados (nunca lo utilice en el interior).
Debe también de vez en cuando limpiar la junta (B) con
agua caliente y sin utilizar detergentes.

Si su aparato dispone de condensador posterior (R),
limpielo de vez en cuando de pelusa y polvo. El polvo y la
pelusa impiden la salida de calor del compartimento
interior y aumentan el consumo de energia. Para quitar el
polvo del condensador posterior utilice mejor un cepillo
suave o un plumero.

Si va a dejar sin utilizar el aparato durante mucho tiempo
(ej. vacaciones), debe dejarlo abierto para evitar la
aparicion de olores desagradables en el interior. En
aparatos con cerrojo, debe poner éste en la posicion
“cerrado” con la puerta abierta y mantener la llave lejos del
alcance de los nifos, para evitar accidentes durante sus
juegos.

La acumulacion de hielo y escarcha que se forma en las
paredes interiores, produce aislamiento cuando es grande
e impide la emisién de frio desde las paredes interiores.
Retirelo periédicamente.

Para retirar la escarcha de las paredes interiores utilice un
rascador sin bordes afilados, de plastico o madera.
Coloque un trapo sobre los productos congelados para
posteriormente poder recoger el hielo raspado vy retirarlo
con mas facilidad.

13 Descongelacion

Con un uso normal (abriendo 3-4 veces al dia) se debe
descongelar el arcén unas dos veces al afio (en caso de
mayor numero de aperturas diarias, sera necesario
descongelarlo mas a menudo).

Aviso de peligro
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Nunca utilice para descongelar el

arcén aparatos

eléctricos como un secador de pelo, un ventilador de aire
caliente u otros elementos con llama (ej. velas).

El compartimento interior de plastico se puede derretir y la
fuga de gas resultante puede inflamarse mediante chispas
o llamas.

Proceda de la siguiente forma:

1.

2.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Para

Prepare un recipiente apropiado, que no sea metalico
(cubo de plastico o palangana).

Asegurese de desconectar la clavija de conexién
del enchufe.

Séquese bien las manos para evitar dafios en la piel
al contacto con el hielo (se recomienda la utilizacion
de guantes).

Retire todos los productos congelados del arcon,
coléquelos envueltos en papel de periddico dentro del
recipiente, y guarde éste en un lugar seco y fresco.
Envuelva por completo el recipiente con una manta
gruesa.

Retire el separador (H) (no esta disponible en todos
los modelos) por el carril de guia del arcon.

Use el separador (si esta disponible) como plato para
la recogida del agua producto de la descongelacion y
situelo bajo el congelador, en el lado donde se
encuentra el desaglie destinado al efecto ).

Retire el tapdn (si esta disponible) del fondo del
arcon.

Raspe la capa de hielo mas espesa, como se ha
descrito anteriormente, de las paredes del arcén y
depositela en el fregadero para que se derrita.
Acelere este proceso, si fuera necesario, colocando
una olla con agua caliente (no hirviendo) en el fondo
del arcén.

En los modelos que carezcan de desague, retire
usted constantemente el agua de descongelacién por
medio de una esponja.

Limpie a fondo el compartimento interior. Utilice para
ello agua caliente con vinagre y a continuacion aclare
con agua limpia.

Seque el arcén a fondo con un pafio seco absorbente
y déjelo airear unos 3-4 minutos.

Vuelva a colocar el tapén del desagle (si esta
disponible).

Vacie la placa de recogida del agua de
descongelacion y vuelva a insertarla como separador
en las guias del arcén una vez bien seca.

Cierre el arcon y conecte de nuevo la clavija de
conexioén en el enchufe.

Gire el regulador de temperatura (FIG.1) a la posicién
Max. Ajuste (se encienden las luces verde y roja) y
encienda, si esta disponible, el interruptor de
SUPERCONGELACION (FIG.4) (se enciende
también la luz amarilla).

Vuelva a introducir los alimentos congelados (los mas
antiguos arriba).

evitar la descongelacion de los alimentos

congelados, debe realizar los pasos descritos desde el
punto 1 al 17, si es posible, en un periodo maximo de 2

horas.

19. Cuando se apague la luz roja, ajuste de nuevo el
regulador a una temperatura adecuada, segun la
cantidad total de alimentos contenidos.

20. Apague, si esta disponible, el interruptor de
SUPERCONGELACION después de unas 8-12 horas,
como muy tarde después de 24 horas (se apaga la
luz amarilla).

14 lluminacion interior

(no esta disponible en todos los modelos)

Aquellos aparatos equipados con
provistos de un interruptor.
Al abrir el aparato la luz se enciende automaticamente y al
cerrarlo se apaga de igual modo.

5

luz interior estan

La bombilla esta cubierta con una tapa transparente.
Utilice solo lamparas de recambio de 15W Max.

Si necesita cambiar bombilla, por favor, desmonta los dos
tornillos fijados en pantalla con sus herramientas primero,
saca bombilla mal con la dirrecion contraria, cambialo por
bombilla nueva de misma especificacion y instalalo con la
dirrecién directa, y luego, fijalo con los tornillos.

15 Comprobacion de averias

La buena calidad de fabricacién unida al empleo de las
més modernas técnicas de enfriado y congelacion
permiten que su aparato realice su funcién sin anomalias.
Sin embargo, si sospecha de la existencia de alguna
averia, asegurese de haber seguido siempre las
indicaciones y consejos de estas instrucciones (véase el
capitulo Qué hacer si) antes de acudir al servicio de
asistencia al cliente o a su establecimiento de venta.

Las reparaciones efectuadas por el servicio de asistencia
al cliente, de averias ocasionadas por el incumplimiento
de las instrucciones y recomendaciones dadas en este
manual, no estan cubiertas por la garantia otorgada por el
establecimiento de venta y le seran facturadas al cliente.

Por favor, tenga en cuenta que:
El compresor (M) (también denominado motor) no debe
funcionar ininterrumpidamente.

Esta controlado por el termostato que se utiliza para
ajustar la temperatura con el regulador correspondiente
(FIG.4); se enciende automaticamente cuando la
temperatura del compartimento interior es superada y se
apaga automaticamente cuando la alcanza.

En todo sistema de compresion o congelacion se
producen ruidos cuando el compresor estd encendido.
Estos ruidos provienen, por un lado, del funcionamiento
del motor, y por otro del paso del liquido refrigerante por el
circuito del sistema de enfriado. Dichos ruidos son
normales y no significan que exista averia alguna.

En habitaciones carentes de calefaccion y duante el
tiempo frio, puede originarse la condensacion de agua en
las paredes exteriores del aparato. Esto no significa que
exista ninguna averia y se arregla solo, cuando el tiempo
vuelve a ser mas calido.

Aviso al servicio de asistencia al cliente

Soélo aviseal servicio de asistencia al cliente cuando se
encuentre ante una posible averia y cuando, tras analizar
las posibles causas del mal funcionamiento, no encuentre
el motivo o un medio de reparacion del mismo.

Para ello, consulte las instrucciones de: “Qué hacer si...”.

16 Servicio de asistencia al cliente

Mire en la tarjeta de garantia adjunta o en la relacion de
puntos de asistencia al cliente, qué centros estan
disponibles para el servicio de asistencia al cliente de su
aparato. La mayoria de los servicios técnicos autorizados
estan incluidos en ella. Sin son varias las empresas
relacionadas, acuda, por favor, a la mas cercana.

Si no tuviera la lista de servicios de asistencia al cliente,
por favor, acuda si fuera necesario a su establecimiento
de venta.

Para obtener ayuda mas rapidamente es necesario que,
cuando llame, tenga preparados los datos mas
importantes de su aparato:
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Congeladoe

Marca del aparato

Modelo/Tipo

Tipo de averia

Fecha de compra

Nombre del establecimiento de venta

17 Garantia

En la tarjeta de garantia adjunta podra consultar las
condiciones generales y el periodo de vigencia de la
garantia.

En caso de que la documentacion del horno del aparato
no incluya dicha tarjeta, dirijase a su distribuidor.

18 Qué hacer si...
a) No funciona en absoluto (el aparato no marcha)

jAtencion!

En el caso de averias o corte de corriente, el aislamiento
de las paredes del aparato permite una conservacion de
10 a 12 horas desde la aparicién del problema.

Con otros aparatos con aislamiento mas potente incluso
mucho mas. Pregunte en su establecimiento el tiempo de
conservacion de su aparato: “Tiempo de conservacion en
caso de averia”

Con averias de larga duracion, los productos congelados
del aparato empiezan a descongelarse. Por eso, tome a
tiempo las medidas oportunas para la reparacion de la
averia y, si fuera necesario, guarde los productos
congelados en otro congelador (eventualmente en el de un
vecino).

b) El aparato no enfria lo suficiente
El proceso de congelacion dura demasiado
El compresor se acciona demasiado a menudo

Posibles causas / remedios:

m ; Dejo reposar el aparato en su lugar definitivo como
minimo 2 horas antes de ponerlo en marcha?
(nivelacién del liquido refrigerante). Véase: “Puesta en
marcha del aparato”.

Si no fue asi: con el arcon cerrado, desenchufe, vuelque

a un lado el arcon por poco tiempo y vuelva a colocarlo en

su posicién normal. Después de 2 horas vuelva a conectar

el enchufe.No abra el arcén durante este tiempo y hasta
pasadas 12 horas,o bien cuando la luz roja se apague.

B, La clavija del aparato se encuentra en buen estado y
esta bien conectada al enchufe?

m ; Tiene el enchufe corriente?
(compruébelo eventualmente con un pequefio aparato
como una batidora, efc.)

B |a puerta del aparato no cierra bien.

La junta no hace presion.
Prueba: coloque una hoja de papel entre la junta y el
borde del arcén y cierre la puerta. Debe ser dificil sacar el
papel por cualquier lado. Si puede sacar el papel
sinninguna oposicién, tirando de uno o varios lados,
informe a su servicio de asistencia al cliente.

B Gran formacién de hielo en las paredes interiores
(véase: “Limpieza y mantenimiento”)

W E| aparato esta en contacto directo con la luz solar o
estd muy cerca de una fuente de calor (horno,
calefaccioén, etc.).

Proteja el aparato del contacto directo de la luz solar /

manténgalo alejado de fuentes de calor / coloque una

placa de aislamiento entre el aparato y la fuente de calor.
(Véase “Instalacion, eleccién del lugar de emplazamiento”)

B La cantidad de alimentos frescos almacenados no se
corresponde con la capacidad de su aparato (placa de
caracteristicas: XX kg/24h) o introduce los alimentos
demasiado calientes
(véase: “Repdsicion de alimentos frescos”).

El fabricante trabaja continuamente en el desarrollo de
sus productos. Por ello, esperamos su comprension al
reservarnos el derecho de modificaciones en forma,
equipamiento y técnica.

El simbolo mmm en el producto o en su embalaje indica
que este producto no se puede tratar como
desperdicios normales delhogar. Este producto se debe
entregar al punto de recoleccién de equipos eléctricos y
electrénicos para reciclaje. Al asegurarse de que este
producto se deseche correctamente, usted ayudara a
evitar posibles consecuencias negativas para el
ambiente y la salud publica, lo cual podria ocurrir si este
producto no se manipula de forma adecuada. Para
obtener informacién mas detallada sobre el reciclaje de
este producto, pdéngase en contacto con la
administracién de su ciudad, con su servicio de
desechos del hogar o con la tienda donde compré el
producto.
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Congeladoe

Espanol

TABLA DE CONSERVACION

CeD

Alimentos fresco

Embalaje apropiado

Tiempo almacen. aprox meses

23 [ 4 | 6 | 8 [10412
Carne picada > |Bolsa polietileno congelacion | > L]
Embutidos > Bolsa polietileno congelacion | > ®
Pescado pequeno > |Bolsa polietileno congelacion | > ®
Corazon / Higado > |Bolsa polietileno congelacion | > ®
Helado > Recipiente plastico > ®
Frutas > |Recipiente plastico > ®
Queso > |Bolsa polietileno congelacion | > ®
Pan > |Bolsa polietileno congelacion | > L]
Pescado grande > Bolsa polietileno congelacion | > ®
Pasteles/Galletas > Recipiente cristal > ®
Carne de cerdo > Papel de aluminio > ®
Carne de buey > |Papel de aluminio > o
Conejo > |Papel de aluminio > o
Cordero > Papel de aluminio > °
Setas > |Bolsa polietileno congelacion | > o
Esparragos > |Bolsa polietileno congelacion | > o
Verduras (cortadas) > |Bolsa polietileno congelacion | > o
Fresones > |Bolsa polietileno congelacion | > o
Tortas > |Papel de aluminio > ®
Pollo > |Papel de aluminio > o
Pavo > Papel de aluminio > )
Pato > |Papel de aluminio > o
Ganso > |Papel de aluminio > °
Coliflor > |Bolsa polietileno congelacion | > °
Judias > Bolsa polietileno congelacion | > ®
Pimientos > |Bolsa polietileno congelacion | > °
Conservas > Recipiente cristal > ®
Frutas confitadas > Recipiente cristal > )
Polos > Papel de aluminio > )




Instrucciones para el uso Congeladoe

Espanol Componentes
Las partes ilustradas pueden varia

segun cada modelo en particular

Puerta del cajén

Junta de la puerta

Luz interior

Caja

Cajon de conservacion
Rejilla de ventilacion
Panel de control
Separador
Compartimento anterior
Cesta

Compartimento del compresor
Compresor (Motor)
Filtro de desecacion
Ventilador
Condensador

Tubo capilar
Condensador posterior
Marca de Capacidad
Condensador exterior

0OV OVOZErX"TIOMMOO D>

v
I

= I?L'E -

|Diversas variaciones de los paneles de control | FIG.5 |

Por favor marque para su aparato la variante correspondiente

|1. Variante con interruptor separado para la funcién de SUPERCONGELACION | FIG. 4a |

Q

Min. | Max.

|
0 oo B &

[2. variante con interruptor de SUPERCONGELACION | FG.4b |

RN

Regulador de temperatura (termostato)
ALARMA luz roja
CONTROL (en uso) luz verde
Indicador de supercongelacion luz amarilla
Interruptor de supercongelacion aparte

moow?>»

Regulador de temperatura (termostato)
htenuptor de supercongebcbn liz amarlb
ALARMA luz roja
CONTROL (en uso) luz verde

>]

o0 w>»

Min.

=

[ b

Si las luces indicadoras de su aparato estan en otro orden, hay que tener en cuenta lo siguiente
Verde = Control de uso / Roja = ALARMA / Amarillo = Funcién de SUPERCONGELACION

8
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Sugerimos que leia 0 manual de instru¢des cuidadosamente, de modo a se familiarizar mais rapidamente com o seu
novo aparelho. Marque as paginas que considerar mais importantes e guarde este documento para que o possa
consultar sempre que necessario, e também para o poder entregar a possiveis futuros proprietarios.

Escolheu um bom aparelho que através de uma boa e segura utilizagdo e manutenc¢ao o servird durante muitos anos.
As diversas figuras encontram-se na ultima pagina deste manual de instrugdes.

Os dados técnicos indicados na placa de caracteristicas do aparelho referem-se a temperaturas ambiente de +16°C até
+32°C.

Importante!

Este aparelho é indicado para utilizacdo doméstica. Em caso de utilizagcdo industrial deverdo ser respeitadas as
respectivas normas validas para a industria.

Este aparelho foi submetido a testes de estanqueidade e estéd de acordo com os regulamentos de prevengéo de
acidentes.

Se o seu novo aparelho foi adquirido para substituir um frigorifico ou congelador antigo, tenha em consideragao que os
fechos de mola ou de trinco velhos tém de ser impreterivelmente destruidos antes dos aparelhos serem postos de parte,
evitando assim que criangas a brincar fiquem fechadas dentro do aparelho.

Certifique-se de que o seu aparelho seja reciclado por uma empresa especializada respeitando assim o meio ambiente,
dado que existem componentes no fluido de refrigeracdo que sdo nocivos para 0 meio ambiente e que tém de ser
aspirados com um equipamento especial.

Aviso: Coloque o congelador num lugar ventilativo e retire amontoagdes dos artigos estranhos do congelador.

Aviso: Nao use dispositivos mecanicos que nédo sdo recomendados pelo fabricante a acelerar o processo de
descongelacéo.

Aviso: O refrigerante é inflamavel e tenha cuidado de nao prejudicar o sistema de circulagao do refrigerante.

Aviso: Nao use aparelhos eléctricos dentro dos compartimentos de armazém com excepgao dos
recomendados pelo fabricante.

Aviso: Depois da colocagao do congelador, a ficha deve ser acessivel.
Aviso: O fio da alimentagao danificado deve ser trodaco pelo aquele que é fornecido pelo produtor ou o seu
agente autorizado.
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Manual de instrugdes

Manual de instrugées

Encontrara aqui todas as indicagdes importantes para
a utilizacao do aparelho.

O manual de instrugdes é valido para varios aparelhos,
pelo que existem desvios de pormenor de acordo com
o aparelho em questéo.

1 Instalagéo (Escolha do local de instalagao)

Evitar necessariamente temperaturas ambiente
elevadas e luz solar directa. Instale preferencialmente o
aparelho num local fresco, bem ventilado e seco. A
instalagdo do aparelho préoximo de fontes de calor
(aquecimento, fogao, etc.) é inadequada (aumento do
desempenho do compressor e dai aumento
consideravel do consumo de energia).

Caso nao exista nenhuma outra alternativa sendo
instalar o aparelho junto de uma fonte de calor,
aconselha-se a colocagéo de uma placa isoladora entre
o aparelho e a fonte de calor (ndo utilizar amianto), ou
pelo menos a manutengao das seguintes distancias:

B entre fogdes a gas ou eléctricos 3 cm
B entre radiadores ou fogbespara

aquecimento, etc. 5 cm
B entre paredes, méveis ou outros

aparelhos 2 cm

Néo tapar nunca a grelha de ventilacdao

As arcas congeladores maiores estdo equipadas com
grelhas de ventilagdo (F) na parte lateral, em baixo.
Estas arcas s6 podem ser directamente encostadas a
uma parede ou um movel no lado oposto a localizagéo
da grelha de ventilagao.

Arcas sem grelha de ventilagao

Deixar um espago suficiente entre a parte traseira da
arca e a parede, para que 0 ar aquecido possa sair
sem problemas.

O aparelho devera ser instalado na horizontal e estar
nivelado sobre uma superficie dura. Sé assim se pode
garantir um circuito do fluido frigorigeno sem problemas
e o funcionamento correcto do aparelho.

ATENCAO!

Deixe repousar o aparelho no seu local definitivo
durante pelo menos duas horas antes de o ligar a
corrente, para que o circuito do fluido frigorigeno
figue depositado e para que ndo ocorram
nenhumas avarias.

O cheiro caracteristico de todos os aparelhos novos
pode ser facilmente removido.

Para tal, lave cuidadosamente o interior do aparelho
com agua morna e vinagre.

Nao utilize detergentes da loiga, ou detergentes
fortes, abrasivos nem produtos que contenham
bicarbonatos.

Antes de ligar o aparelho o interior devera estar seco,
principalmente nos cantos.

Indicagées de perigos

Dependendo da sua composigao, o fluido frigorigeno é
facilmente inflamavel. O circuito do fluido frigorigeno
esta hermeticamente fechado e foi varias vezes testado
em termos de estanqueidade.

Em caso de utilizagao inadequada existe grande perigo
de incéndio. Toda e qualquer acgdo mecanica no
sistema frigorifico, especialmente nas pecas acessiveis
na camara do compressor (L), devera ser evitada.

B Liquefactor do painel traseiro (R)
B Compressor (P) (Motor)

B Tubo capilar (Q)

m  Filtro de exsicagao (N)

Quaisquer acgdes sobre o sistema de refrigeracéo séo
permitidas apenas quando efectuadas por pessoal
especializado.

ATENGCAO!

Salpicos do fluido frigorigeno podem provocar doencas
nos olhos. Em caso de contacto com o fluido
frigorigeno lavar imediatamente os olhos com &agua
corrente e  contactar  preferencialmente  um
oftalmologista.

2 Placa de caracteristicas

A placa de caracteristicas (com os dados técnicos)
encontra-se na parte traseira do aparelho (D).

Anotar os dados técnicos

Anote aqui os dados técnicos da placa de
caracteristicas para que os possa consultar sem
problemas sempre que necessario, sem que para isso
tenha que mover o aparelho.

Modelo/tiPo.....uueeeieeieiiieeeee e
Capacidade liquida...........cccoecveeennnnen. litros
Tenséao de servigo .

Poténcia maxima (W) ......cooceevevieennns Watt
Protecgao fusivel (A) ....ccccoevveeveviieenne Amperes
Consumo de energia .... .kWh/24h
Capacidade de congelagéo.................. kg/24h

3 Ligacgao a rede eléctrica

O seu aparelho s6 podera ser ligado a uma tomada
com ligagdo a terra, conforme as normas e que foi
instalada por um técnico especializado.

Antes de ligar o aparelho a tomada, verifique se a
voltagem (V) indicada na placa de caracteristicas do
seu aparelho esta de acordo com a voltagem da sua
casa.

Se nao for este o caso contacte imediatamente o
servico de assisténcia técnica ou o vendedor, e nao
ligue de modo algum o aparelho a corrente.

4 Seleccao da temperatura
(Terméstato) (FIG.4)

Para que o regulador de temperatura ndo possa ser
desregulado involuntariamente o seu manuseio foi
propositadamente dificultado. Para mudar a sua
regulagéo utilize uma moeda ou uma chave de fendas.
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Ligar: Rodar o regulador para a direita > e ajustar a
temperatura ao nivel pretendido, entre:

- Min. (pouca refrigeracao) e

- Max. (a mais baixa temperatura)

A regulacdo da temperatura tem de ser ajustada
conforme a:

- Temperatura ambiente do aparelho
- Quantidade de alimentos armazenados
- Frequéncia de abertura da porta do aparelho

Aconselhamos uma regulagdo média.
Em breve sabera qual a regulacao ideal para o tipo de
utilizagcao que faz do seu aparelho.

5 Lampadas de controlo (FIG.4)

Se o seu aparelho estiver equipado com lampadas de
controlo, segue-se uma lista explicativa sobre a fungao
de cada uma delas:

- verde = CONTROL (controlo)
O aparelho esta ligado a corrente e em
funcionamento

A lampada de controlo verde tem de estar sempre
acesa quando o aparelho esta ligado a corrente
eléctrica. E muito importante ter este facto em conta,
dado que quando a electricidade faltar, as lampadas
vermelha e amarela ndo funcionam, ndo podendo
assim servir de aviso.

- vermelha = ALARM (alarme)
A temperatura interna esta
demasiado elevada.

A ldmpada vermelha acende por varios motivos:

B Primeiro funcionamento do aparelho

B Colocagdo em funcionamento apds des-
congelagéo

B Abastecimento da arca com alimentos frescos

Nestes casos, o acender da lampada vermelha é
normal e apaga automaticamente quando a
temperatura interna atingir cerca de -15°C

Ligue (quando existente) o BOTAO DE CONGELACAO
RAPIDA (FIG.4). (desligar o botdo apés 24 horas ou
quando a ldmpada vermelha apagar novamente).

Abra o aparelho, se possivel, apenas quando a
ldmpada vermelha apagar novamente.

Se a lampada continuar acesa 12 a 24 horas depois,
devera contar com uma possivel avaria.

Para tal consulte o capitulo:
“O que fazer quando..” na parte final deste manual de
instrucdes.

- amarela= O BOTAO DE REFRIGERACAO
RAPIDA estd ligado e a fungdo do
termostato é suprimida.

O compressor refrigera em regime de funcionamento
permanente, até que o BOTAO DE REFRIGERACAO
RAPIDA seja novamente desligado.

Manual de instrugdes

6 Alarme acustico

Quando a lampada vermelha acende é
simultaneamente accionado o alarme acustico, isto se
0 seu aparelho estiver assim equipado. O alarme
desliga automaticamente quando ligar o BOTAO DE
REFRIGERACAO RAPIDA.

7 Colocar em funcionamento

1. Desempacotar completamente o aparelho.

2. Tirar os elementos em esferovite da camara do
compressor (quando existente).

3. Retirar a documentagdo e todos os acessorios
existentes do interior do aparelho.

4. Lavar o interior do aparelho com agua morna e

vinagre, e secar cuidadosamente com um pano.

Fechar o aparelho.

Inserir a ficha na tomada.

Ligar o aparelho ao rodar o regulador do

terméstato (FIG.4) para a direita (rodar o regulador

primeiramente para a direita para a posi¢cdo Max.)

(as lampadas verde e vermelha acendem).

8. Quando existente, ligar o BOTAO DE
CONGELACAO RAPIDA (a lampada amarela
acende também).

9. Nao abrir o aparelho durante cerca de 4 horas até
que a lampada vermelha apague, para que no
interior se possa repor o frio necessario.

10. Nesta altura é possivel armazenar os produtos
com congelagdo rapida (ja adquiridos como
produtos congelados), tendo em conta o capitulo
“Altura méaxima de empilhamento”.

11. Desligar o BOTAO DE CONGELAGAO RAPIDA o
mais tardar 24 horas depois.

12. Se pretender congelar alimentos frescos, nao
congelados, proceda como indicado no capitulo
“Congelagdao / armazenagem de alimentos
frescos”.

Noo

Atencao !

Nao congelar garrafas com bebidas. O liquido aumenta
de volume com a congelagdo e a garrafa pode
rebentar.

Nao guarde nunca recipientes com substancias
explosivas (isqueiros a gas, gasolina, éter ou
semelhante) na cdmara de congelagdo do aparelho.
Ao armazenar produtos congelados devem ser
respeitadas as indicagbes do fabricante que se
encontram na embalagem do produto.

Gelo e gelados apenas deverao ser consumidos alguns
minutos apds terem sido retirados do aparelho, de
modo a evitar ferimentos nos labios e na lingua. Pelo
mesmo motivo evite tocar nas paredes interiores
congeladas do aparelho com as maos molhadas.
Consumir imediatamente os produtos ligeiramente ou
totalmente descongelados, dado que ja ndo podem ser
novamente congelados.

8 Congelacdo / Armazenagem de alimentos
frescos

Praticamente todos os produtos frescos podem ser
congelados e armazenados no seu aparelho.
Elaboramos uma tabela com as indicagbes sobre os
possiveis tempos de congelagdo e o material de
embalagem indicado. (ver “Tabela de armazenagem’
na parte final deste manual de instrugdes).
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Escreva sempre os produtos que colocou na
embalagem para congelagdo, porque mesmo utilizando
sacos de congelacao transparentes nem sempre se
consegue identificar completamente os alimentos em
estado congelado.

Sugerimos que utilize as etiquetas para congelagéo
existentes no mercado.

Embale os produtos frescos em quantidades de
acordo com o seu consumo, de modo a evitar que
sejam

descongeladas quantidades superiores ao consumo
diério da sua casa.

Escreva pelo menos as seguintes informacdes:

Nome do produto (por exemplo: bife de vaca)
Peso

Quantidade (N° de pegas)

Data de congelagéo

Data de consumo (ver tabela de armazenagem)

Prossiga como indicado a seguir:

a) Colocar alimentos frescos de preferéncia na
prateleira lateral de pré-congelagédo () (ndo
existente em todos os modelos) ou no fundo da
arca, onde a temperatura é mais baixa.

Evite que os alimentos frescos a congelar entrem em

contacto directo com alimentos ja congelados. Os

produtos ja& congelados poderiam descongelar
ligeiramente, ndo podendo ser cumprido o tempo de
armazenagem.

b) Encha o seu aparelho num espacgo de tempo de 24
horas apenas com as quantidades de alimentos
frescos de acordo com a capacidade de
congelagéo do seu aparelho.

Ver indicagao na placa de caracteristicas
(XX kg/24h)

c) Quando existente, ligue o BOTAO DE
CONGELACAO RAPIDA (FIG4). (Ndo &
necessario quando forem inseridos alimentos, por
exemplo, congelados).

d) 24 horas depois retire os alimentos ja congelados
do fundo da arca ou da prateleira de pré-
congelagéo e coloque-os num cesto amovivel (K),
de modo a que a prateleira de pré-congelagdo ou o
fundo da arca fiquem livres para a eventual
congelagéo de produtos frescos.

e) Desligar o BOTAO DE CONGELACAO RAPIDA (a
ldmpada amarela apaga).

f) Regular o regulador de temperatura para uma
posi¢do de acordo com o grau de enchimento do
aparelho (ver “Altura méxima de empilhamento”).

g) Controlar a temperatura na prateleira de
armazenamento (E), de preferéncia introduzindo
um termémetro adequado a medigdo de
temperaturas até -26°C. A temperatura de
armazenamento devera estar sempre no
minimo em -18°C.

Reabastecimento de alimentos frescos

(alimentos n&o congelados)

Tenha em atengdo que apenas 24 horas apos o
abastecimento de alimentos frescos é que podera
reabastecer o seu aparelho com quantidades
adequadas (XX kg/24h) a capacidade de congelagéo
do mesmo.

(Néo ultrapassar a altura maxima de empilhamento)

Manual de instru¢des

9 Altura maxima de empilhamento

Para garantir uma armazenagem adequada dos
produtos congelados, ndo devera nunca encher o
compartimento (E) até em cima. Entre a tampa e o
produto congelado devera haver sempre um pouco de
ar.

Regule impreterivelmente o regulador de temperatura
(FIG.4) de acordo com a quantidade de enchimento.

Em caso de uma temperatura ambiente normal (+18°C
até +22°C) sugerimos as seguintes regulagcbes do
regulador de temperatura, tendo também em conta o
aspecto da poupancga de energia:

Quantidade de Marca de Regulacdo

enchimento empilhamento

cheio superior 12.00h
meio cheio do meio 10.00h
1/4 e menos inferior 08.00h

10 Duragédo da armazenagem

O tempo de armazenagem para produtos congelados
difere de acordo com o tipo de composi¢do do produto.
Tenha em conta as indicagdes dadas pelo fabricante
na embalagem do produto.

Para alimentos frescos que vai congelar, tenha em
conta a tabela de armazenagem no final deste manual
de instrugoes.

Os produtos ja descongelados deverdo ser
consumidos.

Os produtos descongelados deverdo ser consumidos
num prazo de 24h.

11 Medidas de precaucao e adverténcias

B Retirar a ficha da tomada em cada limpeza ou
descongelacao.

B N3&o abrir imediatamente a tampa da arca logo
apos té-la fechado, nem utilize forga. O vacuo que
se podera formar na borracha (B) desaparece ao
fim de 1-2 minutos, de modo a permitir que a
tampa possa ser de novo aberta.

B Os alimentos cozinhados inseridos em caixas com
tampa deverdo ser previamente arrefecidos a
temperatura ambiente para evitar a condensagéao e
a formacao de gelo.

B Abrir a tampa da arca durante o menor tempo
possivel, de modo a n&o despender energia e
evitar a formagao excessiva de gelo no aparelho.

B No caso da lampada vermelha acender durante
um periodo de tempo maior, ndo abrir de modo
algum o aparelho e tomar imediatamente as
medidas necessarias (ver “O que fazer quando...”
na parte final deste manual de instrugées).

B N3&o utilize nunca uma chave de fendas ou outras
ferramentas de metal para retirar camadas de gelo.
As paredes internas do aparelho sao bastante
sensiveis e nao suportam arestas cortantes. Utilize
somente espatulas de plastico ou madeira sem
arestas cortantes.
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12 Limpeza e manuteng¢ao

Para um bom aspecto exterior do seu aparelho, utilize
de vez em quando um produto para polimento de
moveis ou um produto de tratamento de superficies
pintadas (n&o aplicar de modo algum no interior). A
borracha (B) devera ser limpa de vez em quando com
agua morna e sem utilizar qualquer tipo de detergente.

Se o seu aparelho estiver equipado com um liquefactor
do painel ftraseiro (R), retire os detritos e o po
acumulado de tempos a tempos. Os detritos e o po
dificultam a saida de calor do interior e aumentam
consideravelmente o consumo de energia. Utilize de
preferéncia uma escova macia ou um espanador para
limpar o liquefactor do painel traseiro

Se desligar o aparelho durante um periodo de tempo
maior (por exemplo, férias), devera deixa-lo aberto para
evitar a formacao de odores. No caso dos aparelhos
com fechadura, coloque a fechadura com a tampa da
arca aberta em “fechado” e mantenha a chave fora do
alcance de criangas, de modo a evitar acidentes.

As camadas de gelo que se formam nas paredes
interiores funcionam a partir de uma dada espessura
como isolamento e influenciam o debito de frio das
mesmas, e tém que ser retiradas de tempos a tempos.

Para retirar camadas de gelo das paredes internas,
utilize uma espatula de plastico ou madeira, sem
arestas cortantes.

Coloque um pano nos produtos congelados para
apanhar o gelo e para retira-la sem dificuldades.

13 Descongelar

Em caso de utilizagdo normal (3-4 aberturas diarias) a
arca devera ser descongelada 1 a 2 vezes por ano
(noutros casos, mais vezes).

Indicagdes de perigo

Nao utilize nunca aparelhos eléctricos, como secador
de cabelo, aquecedores ou meios auxiliares com
chama (por exemplo, uma vela) para descongelar o
aparelho.

O interior em plastico pode derreter e o gas do produto
tensioactivo podera incendiar devido a faiscas, ou seja
chamas acesas.

Proceda do seguinte modo:

1. Prepare um recipiente adequado sem ser de metal
(uma caixa de plastico ou cesto da roupa).

2. Retire impreterivelmente a ficha da tomada.

3. Seque bem as maos para evitar ferimentos da pele
durante o contacto com o gelo (utilize de
preferéncia luvas).

4. Retire os produtos congelados da arca e coloque-
os, depois de embrulhados em papel de jornal,
nos recipientes  previamente  preparados,
colocando-os depois numa sala fresca e seca.

5. Tape e enrole o recipiente com uma manta de |1a
grossa.

6. Puxe o painel separador (H) (ndo existe em todos
os modelos) para cima e para fora das barras de
guia da arca.

7. Empurre o painel separador (quando existente) de
lado, para baixo da arca, onde no fundo se
encontra o tampdo de escoamento de agua de
congelagao, para servir de recipiente colector.

8. Puxe o tampao do fundo da arca (caso existente).

Manual de instrugdes

9. Raspe cuidadosamente o gelo maior das paredes

da arca, tal como anteriormente descrito, e
coloque-o no lava-loiga.

10. Acelere, se necessario, © processo de
descongelagao, colocando um tacho grande com
agua quente (ndo demasiado quente) no fundo da
arca.

11. Em arcas ndao munidas de tamp&o de escoamento,
retire a agua de descongelagdo constantemente
com o auxilio de uma esponja.

12. Limpe cuidadosamente o interior da arca. Utilize
para tal agua quente com um pouco de
bicarbonato de sodio, depois passe com um pano
embebido em agua simples.

13. Seque correctamente a arca com um pano
absorvente e deixe ventilar durante 3-4 minutos.

14. Cologue novamente o tampao no seu lugar.

15. Esvazie o recipiente colector, quando existente, e
cologque-o novamente como painel separador nas
barras de guia da arca, depois desta estar
convenientemente seca.

16. Feche a arca e coloque a ficha novamente na
tomada.

17. Regule o regulador de temperatura (FIG.1) para
Max. (as lampadas verde e vermelha acendem)
e ligue, quando existente, o BOTAO DE
CONGELACAO RAPIDA (FIG.4). (acende
adicionalmente a lampada amarela).

18. Coloque novamente os produtos congelados na
arca, ficando os produtos mais antigos por cima.

De modo a evitar que os produtos descongelem

ligeiramente, devera repetir os passos 1-17 no maximo

em duas horas.

19. Quando a lampada vermelha tiver apagado,
regule o regulador de temperatura novamente
para uma temperatura de armazenamento de
acordo com a quantidade do enchimento.

20. Desligue, quando existente, o BOTAO DE
CONGELAGAO RAPIDA passadas cerca de 8-12
horas e no maximo até 24 horas depois (a
lampada amarela apaga).

14 Luz interior
(ndo existente em todos os modelos)

Nos aparelhos equipados com luz existe um interruptor
incorporado.

Ao abrir o aparelho a luz acende automaticamente e
desliga automaticamente quando é fechado.

A lampada esta protegida por uma tampa transparente.
Utilize somente lampadas de substituicdo com 15 W,
no maximo.

Se precisar trocar lampada elétrica, desfaga, em primeiro
lugar, dois parafusos que fixam a tampa da lampada. A
seguir, retire lampada avariada no sentido do horario
contrario e aperte lampada nova com mesmas normas
no sentido do horario. Finalmente, aperte a tampa da
lampada com parafusos.

15 Solucgado de problemas ou avarias

Uma boa qualidade de fabrico utilizando uma técnica
de refrigeracdo da mais moderna providenciam em
regra um funcionamento impecavel do seu aparelho.
Se suspeitar de uma avaria verifique sempre primeiro
se seguiu todas as indicagdes e conselhos deste
manual de instrugbes. (ver tabela “O que fazer
quando...”)
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As reparagbes de avarias que ocorreram devido a ma
utilizagdo ou n&o seguimento de informagbes e
conselhos dados neste manual e efectuadas pelo
servigco de assisténcia técnica terdo que ser custeadas
pelo cliente e ndo sédo abrangidas pela garantia.

Tenha em atengéo:

O compressor (M) (também designado por refrigerador)
néo tem que funcionar ininterruptamente.

Ele é comandado pelo termdstato que se utiliza para
regular a temperatura mediante o relativo (FIG.4); liga-
se automaticamente se a temperatura regulada na
camara de armazenamento for ultrapassada e desliga-
se também automaticamente quando a mesma for
alcangada.

Em todos os sistemas de refrigeragdo com compressor
surgem ruidos quando o compressor esta ligado. Estes
ruidos séo originados pelo motor em funcionamento no
compressor e pelo fluxo do fluido frigorigeno nos tubos
do sistema de refrigeragéo. Tais ruidos sdo normais e
néo significam nenhuma falha de funcionamento.

Em divisbes ndo aquecidas e humidas surge por
vezes a formagdo de agua de condensagdo nas
paredes exteriores do aparelho. Isto ndo é sinénimo de
avaria e resolve-se por si s6, quando o clima se tornar
mais ameno.

Contactar o servigo de assisténcia técnica

Contacte o servico de assisténcia técnica apenas
quando ndo encontrar uma causa possivel da avaria
Oou um meio para a resolver.

Ver primeiro em “O que fazer quando...”

16 Servigo apoés-venda

Consulte o documento de garantia em anexo ou a lista
de empresas que fazem o servigo de assisténcia
técnica, de modo a saber qual a empresa responsavel
pela assisténcia do seu aparelho. Se existirem varias
empresas escolha a que estiver mais proxima da sua
residéncia.

Caso nao tenha nenhuma lista de empresas que fazem
0 servico de assisténcia técnica, solicite-o, se
necessario, junto do seu vendedor.

Para obter rapidamente auxilio tenha consigo os dados
relevantes para a identificagcdo do seu aparelho quando
efectuar

o telefonema:

Marca do aparelho
Modelo/Tipo

Tipo de avaria
Data da compra
Nome do vendedor

17 Garantia

Respeitar as condi¢des de garantia gerais e o periodo
de garantia indicado na relativa ficha.

Se a documentagdo do aparelho ndo conter nenhuma
ficha de garantia, dirigir-se ao proprio vendedor.

Manual de instrugdes

O fabricante trabalha permanentemente no
melhoramento dos seus produtos. Por esse motivo,
pedimos que compreenda que reservamos o direito de
proceder a alteragdes na forma, no equipamento e nos
aspectos técnicos.

18 O que fazer quando........:
a) Nenhuma funcgao (aparelho nao funciona)>>

Atencao!

O isolamento das paredes do aparelho possibilita em
caso de avaria ou falha de energia, um tempo de
armazenamento de 10 a 12 horas apds ocorréncia da
mesma.

Em aparelhos com isolamento forte o periodo de tempo
é bastante superior. Consulte o seu vendedor sobre o
“Tempo de armazenamento em caso de avaria’
correspondente ao seu aparelho.

Em avarias de maior duragdo os produtos congelados
comegcam a descongelar, pelo que devera tomar
rapidamente as respectivas medidas para resolucao da
avaria ou, se necessario, mudar os produtos para outro
aparelho de refrigeragdo (possivelmente de um
vizinho).

b) O aparelho nao congela o suficiente
O processo de refrigeracdao € demasiado longo
O compressor trabalha demasiadas vezes

Possiveis causas / Solugées:

B Teve em conta o facto de deixar repousar o
aparelho no seu local definitivo, 2 horas antes de o
ligar. (Depositar o circuito do fluido frigorigeno) ver:
“Funcionamento do aparelho”.

Em caso negativo; Com a arca fechada retire a ficha

da tomada, levante a arca de lado durante pouco

tempo e pouse novamente. Duas horas depois coloque

a ficha novamente na tomada. Durante este tempo e

até 12 horas depois ndo abra arca até que a lampada

vermelha apague.

W A ficha esta funcional e correctamente inserida na
tomada

B A tomada tem corrente?
(Verificar eventualmente com um pequeno
electrodoméstico como uma batedeira, etc.)

B A tampa do aparelho ndo fecha correctamente

A borracha ndo & comprimida com forca
Teste: coloque uma folha de papel entre a borracha e a
arca e feche a tampa. O papel apenas podera ser
retirado de todos os lados com dificuldade. Se o papel
sair de um dos lados ou de varios com facilidade
contacte o servigo de assisténcia técnica.

B Grande formacédo de gelo nas paredes interiores
(Ver “Limpeza e tratamento”)

B O aparelho é atingido por luz solar directa ou
encontra-se perto de uma fonte de calor (fogao,
aquecedor, etc.)

Proteger o aparelho de luz solar directa / verificar a

distancia entre o aparelho e a fonte de calor / colocar

uma placa de isolamento entre o aparelho e a fonte de
calor

B A quantidade de produtos frescos armazenados
ndo é adequada a capacidade de refrigeragdo do
seu aparelho (placa de caracteristicas: XX kg/24h)
ou foram armazenados alimentos demasiado
quentes. (ver ‘“Reabastecimento de alimentos
frescos”)

O simbolo mmm no produto ou na embalagem indica que
este produto ndo pode ser tratado como lixo doméstico.
Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha
selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e
electrénico. Ao garantir uma eliminagdo adequada deste
produto, ird ajudar a evitar eventuais consequéncias
negativas para o meio ambiente e para a saude publica,
que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter
informacdes mais pormenorizadas sobre a reciclagem
deste produto, contacte os servicos municipalizados
locais, o centro de recolha selectiva da sua area de
residéncia ou o estabelecimento onde adquiriu o
produto.



Portugués

TABELA DE CONSERVAGAO

>

Géneros alimenticios frescos

Embalagem adequada

Tempo de conservagcao aprox. em meses

23 | 4 | 6 | 8 [ 1012
Carne picada > |Saco de congelagdo de polietileno > ]
Charcutaria > |Saco de congelagao de polietileno > ]
Peixes pequenos > |Saco de congelagao de polietileno > ]
Coragéo / Figado > |Saco de congelacgéo de polietileno > ]
Gelados > |Recipiente de plastico > ®
Frutas > |Recipiente de plastico > ]
Queijo > |Saco de congelagéo de polietileno > ®
Pao > |Saco de congelacgéo de polietileno > ®
Peixes grandes > |Saco de congelagéo de polietileno > ®
Bolos / Biscoitos > |Recipiente de vidro > ®
Carne de porco > |Folha de aluminio > ]
Carne bovina > |Folha de aluminio > L]
Coelho > |Folha de aluminio > °
Carne de carneiro > |Folha de aluminio > L]
Cogumelos > |Saco de congelacéo de polietileno > L]
Asparagos > |Saco de congelacéo de polietileno > ®
Legumes (cortados) > |Saco de congelagao de polietileno > L]
Morangos > |Saco de congelagao de polietileno > L]
Tortas > |Folha de aluminio > °
Frango > |Folha de aluminio > )
Peru > |Folha de aluminio > °
Pato > |Folha de aluminio > °
Ganso > |Folha de aluminio > °
Couve-flor > |Saco de congelagao de polietileno > ]
Feijao > |Saco de congelagao de polietileno > L]
Pimentos > |Saco de congelagao de polietileno > L]
Compotas > |Recipiente de vidro > L]
Frutas cozidas > |Recipiente de vidro > ]
Eislutscher > |Folha de aluminio > L
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Componentes

[ [

o e— o — ]

~= 25

As pecas existem individualmente

de acordo com o modelo

WAV OIVOZErX"ITE@MMOO D>

Tampa da arca

Vedagé&o da tampa (borracha)
Luz interior

Caixa

Espaco de armazenagem
Grelha de ventilagéao

Painel de comandos
Separador

Prateleira de pré-congelagao
Cesto amovivel

Céamara do compressor
Compressor (Motor)

Filtro de exsicagao
Ventilador

Condensador

Tubo capilar

Liquefactor do painel traseiro
Marca de empilhamento
Liquefactor da parede exterior

|As diferentes variagdes dos painéis de comando | FIG. 4 |
Por favor, marque a variante correspondente ao seu aparelho
|1. Variante com botao para fungao de congelagao rapida em separado | FIG. 4a |
A Regulador da temperatura (Termdstato
B ALARME vermelha
C CONTROLO (a funcionar) verde
| in. " Max. D INDICADOR DE CONGELAGAO RAPIDA amarela
E BOTAO DE CONGELAGAO RAPIDA Em separado

00 E @

|2. Variante com botao luminoso de congelagao rapida

[ FiG. 4b

QN

Min.

o0 w>

Regulador da temperatura (Termdstato)
BOT.O DE CONGELA..O R'¢PIDA amarela
ALARME vermelha
CONTROLO (a funcionar) verde

Se as lampadas de controlo no seu aparelho estiverem dispostas de forma diferente, € sempre valido:
verde = Controlo de funcionamento / vermelha = alarme / amarela = botdo de congelagéo rapida
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Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. Op die manier raakt u sneller en beter met uw apparaat bekend.
Markeer de voor u belangrijke stukken. Bewaart u dit document zodanig, dat u er altijd in kunt nazoeken en het aan een
eventuele volgende eigenaar kunt doorgeven.

U hebt uw keuze laten vallen op een goed apparaat, dat u, mits het juist bediend en onderhouden wordt, gedurende vele jaren
kunt gebruiken.

De afbeeldingen (Afb.) bevinden zich op de laatste pagina's van deze gebruiksaanwijzing.

Het vermogensopgaven op het typeplaatje zijn van toepassing binnen het omgevingstemperatuurbereik van +16 °C tot +32 °C.

Belangrijk!

Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Bij industrieel gebruik zijn de voor het bedrijf geldende normen van
toepassing. Het apparaat is volgens de van toepassing zijnde wettelijke veiligheidsvoorschriften op dichtheid getest.

Wanneer dit apparaat is aangeschaft ter vervanging van een oud koel- of vriesapparaat, ziet u er dan op toe, dat alle eventueel
aanwezige knip- of grendelsloten op het oude apparaat worden verwijderd voordat het wordt weggenomen.

Op deze manier voorkomt u dat spelende kinderen zichzelf kunnen insluiten.

Laat uw oude apparaat door een gespecialiseerd bedrijf op milieuvriendelijke manier afvoeren (informeer bij uw gemeente). In
het koelmiddel van het apparaat kunnen namelijk stoffen aanwezig zijn, die schadelijk zijn voor het milieu. Deze stoffen moeten
met behulp van speciale apparatuur worden verwijderd.

Waarschuwing: Zet de ijskast in een goede te ventileren plaats en zorg ervoor alle vreemde artikelen uit de kast

te maken.
Waarschuwing: Gebruiken geen andere mechanische ontwerp dan die aanbevolen bij de fabriek voor het

versnellen van ontdooing
Waarschuwing: De koelstof is ontvlambaar. Zorg ervoor de circulatiessysteem van koelstof niet te beschadigen.
Waarschuwing: Gebruiken geen andere electrische apparaat dan die aanbevolen bij de fabriek in de ijskast.
Waarschuwing: Der Steckdose soll nach der Installation des Tiefkiihlschranks erreichbar bleiben.
Waarschuwing: Beschadigtes AnschluRkabel nur mit dem AnschluBkabel auswechseln, die vom Hersteller
oder deren Nach-Verkauf Service Representative angeboten werden.
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In de onderstaande tekst vindt u alle aanwijzingen die van
belang zijn voor het gebruik van het apparaat. De
gebruiksaanwijzing is van toepassing op meerdere
apparaten, waardoor de tekst op onderdelen kan afwijken
per type apparaat.

1 Installatie (keuze van de opstellingsplaats)

Vermijd hoge omgevingstemperaturen en directe inval van
zonlicht. Het beste is het om uw apparaat in een koele,
goed geventileerde, droge ruimte te plaatsen. Het is zeer
ongunstig om het apparaat in de directe nabijheid van een
warmtebron (verwarming, oven, enz.) te plaatsen. Dit heeft
namelijk tot gevolg dat de compressor meer vermogen
moet leveren, waardoor het stroomverbruik aanzienlijk
hoger uitvalt.

Wanneer geen andere plaats voorhanden is dan naast een
warmtebron, dan moet een geschikte isolerende plaat
tussen het apparaat en de warmtebron geplaatst worden
(geen asbest), of minimaal de volgende tussenruimte in
acht genomen worden:

* gaskachel of elektrische verwarming 5 cm

e verwarmingsradiator of oven 50 cm

* muren, meubels of ander apparaat 5cm

Ventilatierooster nooit blokkeren

Grotere vrieskisten zijn onderaan één van de zijden
voorzien van een ventilatierooster (F). Deze apparaten
mogen alleen met één van de zijden zonder rooster direct
tegen een wand of meubelstuk worden geplaatst.

Vrieskisten zonder ventilatierooster

Laat genoeg ruimte tussen de achterzijde van de vrieskist
en de wand, zodat de warme lucht ongehinderd omhoog
kan stijgen.

Het apparaat moet horizontaal op een vaste ondergrond
staan. Alleen op deze manier is een ongehinderde
circulatie van het koelmiddel, en daarmee de optimale
werking van het apparaat gegarandeerd.

BELANGRIJK!

Laat het apparaat op de uiteindelijke opstelplaats
gedurende minstens 2 uur staan voordat u het aansluit. Op
deze manier kan het koelmiddelcircuit tot rust komen en
treden geen bedrijfsstoringen op.

De geur die alle nieuwe apparaten hebben, kunt u op
eenvoudige wijze wegnemen. Veeg de binnenzijde grondig
af met een lauwwarme oplossing van azijn in water.

Geen afwasmiddel of schurende of sodahoudende
schoonmaakmiddelen gebruiken.

Voordat het apparaat wordt aangesloten, moet de
binnenzijde -vooral in de hoeken- volledig droog zijn.

Mogelijke gevaren

Het koelmiddel is, al naar gelang de samenstelling, licht
ontvlambaar. Het koelmiddelcircuit is hermetisch
afgesloten en meerdere malen getest op dichtheid.

Bij ondeskundige ingrepen bestaat acuut brandgevaar.
Elke mechanische inwerking op koelsysteem moet worden

vermeden, in het bijzonder op de volgende onderdelen die
toegankelijk zijn in de compressorruimte (L):

* achterwand- of plaatcondensor (R)
e compressor (P) (motor)

e capillair (Q)

e droogpatroon (N)

Ingrepen in het koelsysteem mogen alleen worden
uitgevoerd door vakbekwame personen.

BELANGRIJK!

Vrijkomend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken. In geval
van oogcontact met koelmiddel de ogen direct spoelen met
ruim stromend water en de hulp van een (oog)arts
inroepen.

2 Typeplaatje
Het typeplaatje met de technische gegevens bevindt zich
op de behuizing (D) aan de achterzijde van het apparaat.

Technische gegevens noteren

Noteert u hier de technische gegevens die op het
typeplaatje vermeld zijn, zodat deze beschikbaar zijn
zonder dat u het apparaat hoeft te verplaatsen.

Model-/typenummer:

Bruto inhoud.............ccccooeeieenai. liter
Bedrijfsspanning ...................... V~50 Hz
Nominaal vermogen (W) .......... Watt
Zekering (A) .ooooeveeiiiiieeeees Ampére
Energieverbruik........................ kwh/24h
Vriesvermogen............ccceeeeeeees kg/24h

3 Aansluiten op het lichtnet

Uw apparaat mag alleen worden aangesloten op een
geaard stopcontact, dat volgens de voorschriften
geinstalleerd is door een gekwalificeerde vakman.
Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt,
of de spanning (V) die op het typeplaatje is aangegeven
overeenkomt met de netspanning in uw huis. Indien deze
niet overeenkomen, neem dan contact op met de
klantenservice of de verkoper en sluit het apparaat in geen
geval aan op het lichtnet.

4 In- en uitschakelen ( temperatuurkeuze)
(Thermostaat) (Afb. 4)

Om te voorkomen dat de temperatuurregelaar per ongeluk
anders wordt ingesteld, kan de regelaar alleen met enige
kracht worden rondgedraaid. Voor het

verstellen van de regelaar kunt u het beste een muntstuk
of een schroevendraaier gebruiken.

Inschakelen: De regelaar rechtsom draaien en de
temperatuur naar wens instellen tussen:

- Min. (geringe koeling) en

- Max. (laagste temperatuur)

De instelling van de temperatuur moet worden aangepast
aan de:
- omgevingstemperatuur rondom het apparaat
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- hoeveelheid opgeslagen levensmiddelen 3. Documenten en eventuele onderdelen uit het apparaat
- regelmaat waarmee het apparaat wordt geopend nemen.

Wij raden aan de temperatuur in het midden van het bereik
in te stellen. Door nauwkeurige waarneming kunt u binnen
korte tijd de voor u gunstigste instelling bepalen.

5 Controlelampen (Afb. 4)
Voorzover de volgende controlelampen op uw apparaat
aanwezig zijn, heeft het branden van deze controlelampen
de volgende betekenis:
- groen = CONTROL (in bedrijf)

Het apparaat is angesloten op het

lichtnet en in bedrijf.
De groene controlelamp moet altijd branden wanneer het
apparaat is aangesloten op het lichtnet en is ingeschakeld.
Het is zeer belangrijk om hierop te letten, omdat de gele
en rode controlelampen niet werken wanneer er een
stroomstoring is en deze controlelampen u dan niet
kunnen waarschuwen.
- rood = ALARM
- Te hoge binnentemperatuur.

Het branden van de rode controlelamp kan meerdere
oorzaken hebben, namelijk:

* het apparaat is voor de eerste maal ingeschakeld

* het apparaat is na ontdooien weer ingeschakeld

*  zojuist zijn in te vriezen producten in het apparaat
geplaatst

In deze gevallen is het branden van de rode controlelamp
normaal. De controlelamp gaat automatisch uit wanneer
de binnentemperatuur ongeveer -15 °C heeft bereikt.
Schakel de SUPERVRIES-SCHAKELAAR (Afb. 4) in,
indien aanwezig.

(Na maximaal 24 uur of wanneer de rode controlelamp uit
is, de supervries-schakelaar weer uitschakelen.)

Het apparaat zo mogelijk pas weer openen wanneer de
rode controlelamp uit is.

Wanneer de rode controlelamp na 12 tot 24 uur nog
steeds brandt, dan moet u rekening houden met een
storing.

Zie het hoofdstuk "Wat als..." achterin deze handleiding.

- geel = SUPERVRIES SCHAKELAAR
De supervries-schakelaar is ingeschakeld en
thermostaat is buiten werking gesteld.
De compressor koelt continu, totdat de SUPERVRIES-
SCHAKELAAR weer wordt uitgeschakeld.

6 Hoorbaar alarm

Indien het apparaat met een hoorbaar alarm is uitgerust,
dan is tegelijk met het branden van de rode controlelamp
een alarmsignaal hoorbaar. Dit alarmsignaal stopt
automatisch, wanneer de supervries-schakelaar wordt
ingeschakeld.

7 In bedrijf nemen van het apparaat

1. Apparaat volledig uitpakken.

2. Eventueel aanwezige stukken styropor-schuim
verwijderen uit de compressorruimte.

4. Binnenzijde reinigen met een lauwwarme oplossing
van azijn in water en met een doek volledig droog
vegen.

5. Apparaat sluiten.

Stekker in stopcontact steken.

7. Apparaat inschakelen door de temperatuurregelaar
(Afb. 4) rechtsom te draaien. De regelaar in eerste
instantie volledig rechtsom draaien, op de stand max.
(De groene en de rode controlelamp gaan nu
branden.)

8. Indien aanwezig, de supervries-schakelaar
inschakelen.

(De gele controlelamp brandt nu ook.)

9. Het apparaat gedurende 4 uur of totdat de rode
controlelamp uit is niet meer openen, zodat de
binnenruimte voldoende kan afkoelen.

10. Diepvriesproducten (ingevroren gekocht) kunnen nu in
het apparaat worden gelegd. (Neem hierbij de
aanwijzingen onder het kopje "Maximale vulhoogte" in
acht.)

11. Schakel de SUPERVRIES-SCHAKELAAR na
maximaal 24 uur weer uit.

o

12. Indien u verse, niet ingevroren producten wilt
invriezen, voer dan de instructies uit die zijn
beschreven onder het kopje "“Invriezen/bewaren van
verse levensmiddelen”.

Belangrijk!

Geen flessen met vloeistof opslaan. De vloeistof zet tijdens
het invriezen uit en de flessen kunnen openbarsten.

Sla nooit explosiegevaarlijke producten (gasaanstekers,
branders, benzine, ether e.d.) op in het apparaat.

Bij het opslaan van voorgevroren diepvriesproducten moet
u de voorschriften van de fabrikant van het product die op
de verpakking zijn aangegeven in acht nemen.

Diepgevroren ijs en ijslolly's moeten voorafgaand aan
consumptie enkele minuten buiten de vrieskist liggen om
verwonding van lippen en tong (lostrekken van de huid) te
voorkomen. Om dezelfde reden moet ook het met vochtige
handen aanraken van de met ijs bedekte binnenwand
worden vermeden. Gedeeltelijk of geheel ontdooide
producten bij voorkeur direct consumeren. In de regel
kunnen deze producten niet opnieuw worden ingevroren.

8 Invriezen/opslaan van verse levensmiddelen

Bijna alle verse producten kunnen in uw apparaat worden
ingevroren en opgeslagen. Voor de meest gangbare
producten hebben we een overzicht gemaakt van de
houdbaarheidstermijn en de meest geschikte verpakking.
(Zie de "Bewaartabel" achterin deze handleiding.)

Het wordt aangeraden om op de verpakking van de in te
vriezen producten aan te geven wat de inhoud is, omdat
zelfs bij doorzichtige verpakkingen in diepgevroren
toestand niet altijd duidelijk is wat de inhoud is.

Wij raden aan om de in de handel verkrijgbare etiketten
voor diepvriesproducten te gebruiken.

Verpak de verse producten in hoeveelheden die zijn
afgestemd op het verbruik van uw huishouden, zodat u niet
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onnodig grote hoeveelheden hoeft te ontdooien, die niet
binnen één dag geconsumeerd kunnen worden.
Vermeld op de verpakking minimaal de volgende zaken:
e product (bijv. runderlappen)

* gewicht

* hoeveelheid (aantal stuks)

e invriesdatum

* consumptiedatum (zie “Bewaartabel”)

Volg nu de onderstaande stappen:

a) Verse levensmiddelen kunt u het beste in het
voorvriesvak (1) (niet bij alle modellen aanwezig) of op
de bodem van de vrieskist leggen, deze plekken zijn
het koudst.

Vermijd hierbij, dat verse levensmiddelen met
diepgevroren producten in contact komen. Diepgevroren
producten kunnen op die manier gedeeltelijk ontdooien,
waardoor

de houdbaarheid verkleind wordt.

b) Plaats binnen een periode van 24 uur niet meer verse
producten in het apparaat dan de opgegeven
invriescapaciteit.

Zie de waarde op het typeplaatje (xx kg/24h).

c) Indien aanwezig, de SUPERVRIES-SCHAKELAAR
(Afb. 4) inschakelen. (Dit is niet noodzakelijk wanneer
reeds ingevroren producten in het apparaat worden
geplaatst.)

d) Na 24 uur de nu diepgevroren levensmiddelen van de
bodem of het voorvriesvak overbrengen in de mand
(K), zodat het voorvriesvak of de bodem weer
vrijkomen voor het invriezen van nieuwe, verse
levensmiddelen.

e) Schakel de supervries-schakelaar uit. De gele
controlelamp brandt nu niet meer.

f) Stel de temperatuurregelaar in op een stand die past
bij de hoeveelheid producten in het apparaat

g) (zie "Maximale vulhoogte").

h)  Houd de temperatuur in het apparaat (E) in de gaten
met behulp van een thermometer die geschikt is voor
temperaturen tot -26 °C.

i) De temperatuur in het apparaat moet altijd lager
zijn dan -18 °C.

9 Bijvullen met verse levensmiddelen (niet ingevroren)
Wanneer verse levensmiddelen in het apparaat zijn
geplaatst, dan moet u minimaal 24 uur wachten voordat
een nieuwe hoeveelheid verse producten kan worden
ingevroren. Hierbij is de hoeveelheid afhankelijk van het
vriesvermogen van het apparaat (xx kg/24h). (De
maximale vulhoogte niet overschrijden.)

10 Maximale vulhoogte

Om een goede opslag van de diepgevroren producten te
kunnen garanderen, mag de diepvrieskist (E) nooit tot aan
de rand worden gevuld. Er moet tussen het deksel en de
producten altijd een luchtlaag aanwezig zijn.

Stel de temperatuur in (Afb. 4) al naar gelang de
hoeveelheid producten in het apparaat.

Bij normale omgevingstemperatuur (+18 tot +22 °C) raden
wij de volgende instellingen van de temperatuur aan, voor
een minimaal stroomverbruik.

vullingsgraad merkstreep instelling

vol bovenste richting 12 uur

halfvol middelste richting 10 uur
kwart of onderste richting 8 uur
minder

11 Houdbaarheidstermijn

De houdbaarheidstermijn voor reeds ingevroren
diepvriesproducten is sterk afhankelijk van het soort
product en de verpakking. Houd altijd de aanwijzingen
van de fabrikant in acht, zoals die zijn vermeld op het
product.

Houd voor verse levensmiddelen die u zelf invriest de
termijnen in acht die in de bewaartabel achterin deze
handleiding zijn aangegeven.

Gedeeltelijk ontdooide producten moet u snel consumeren,
maximaal 24 uur na ontdooien.

12 Veiligheidsmaatregelen en aanwijzingen

* ledere keer dat het apparaat wordt gereinigd of
ontdooid, moet de stekker uit het stopcontact worden
genomen.

* Het deksel van het apparaat na sluiten niet
onmiddellijk met mogelijk grote kracht proberen te
openen. Het mogelijk aan de afdichting (B) ontstane
vacuum verdwijnt in ongeveer 1-2 minuten, waarna
het deksel weer normaal geopend kan worden.

*  Warme producten in afgesloten verpakkingen voor het
afsluiten en invriezen laten afkoelen tot
kamertemperatuur zodat condensatie in de verpakking
en ijsvorming in het apparaat worden voorkomen.

* Het deksel van het apparaat zo kort mogelijk openen
om onnodig energieverbruik en ijsvorming in het
apparaat te voorkomen.

*  Bij onverwachts en langdurig branden van de rode
controlelamp het apparaat in geen geval openen en
direct de juiste maatregelen treffen. Zie "Wat als..."
achterin deze handleiding.

*  Gebruik nooit een schroevendraaier of andere
metalen gereedschappen voor het verwijderen van de
ijslaag.

De binnenwand is zeer kwetsbaar en niet bestand
tegen scherpe voorwerpen. Gebruik alleen
gereedschappen van kunststof of hout zonder scherpe
kanten.

13 Reiniging en verzorging

Voor een optimaal uiterlijk van uw apparaat kunt u af en
toe meubelpolitoer of een andere lakverzorgend product
gebruiken. (Nooit toepassen aan de binnenzijde). De
afdichting (B) moet af en toe met warm water zonder
gebruik van schoonmaakmiddelen worden gereinigd.

Wanneer uw apparaat is uitgerust met een condensor aan
de achterzijde (R), verwijder hier dan af en toe de pluizen
en het stof. Pluizen en stof verhinderen namelijk de afvoer
van warmte uit de binnenruimte van het apparaat en
zorgen voor een aanzienlijk hoger energieverbruik. Het
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beste kunt u voor het schoonmaken van de condensor aan
de achterzijde een zachte borstel of een stoffer gebruiken.

Wanneer u het apparaat voor langere tijd vitschakelt (bijv.
i.v.m. vakantie), laat dan het deksel geopend om
geurvorming te voorkomen. Bij apparaten die zijn
uitgevoerd met een slot, dit bij geopend deksel afsluiten en
de sleutel buiten bereik van kinderen opbergen om
ongevallen met spelende kinderen te voorkomen.

IJs- en rijplagen die zich aan de binnenwand opbouwen
werken vanaf een bepaalde dikte als isolerende laag,
waardoor de koude-overdracht wordt verminderd. Deze
lagen moeten van tijd tot tijd worden verwijderd.

Gebruik voor het verwijderen van de ijslaag aan de
binnenkant een plat voorwerp zonder scherpe randen, van
kunststof of hout.

Leg daarbij een doek over de ingevroren producten zodat
u het ijs kunt opvangen en eenvoudig kunt verwijderen.

Ontdooien

Bij normaal gebruik (3-4 maal openen per dag) moet het
apparaat eén- tot tweemaal per jaar ontdooid worden. In
andere gevallen moet dit vaker gebeuren.

Mogelijke gevaren

Gebruik nooit elektrische apparaten, zoals haardrogers,
verfstrippers of hulpmiddelen met open vuur (bijv. kaarsen)
om het apparaat te ontdooien.

De kunststof binnenwand zou kunnen smelten en het
vrijkomende gas kan ontvlammen door vonken of open
vuur.

Voer de volgende stappen uit:

1. Zet een geschikte, niet-metalen bak klaar, zoals een
kunststof krat of een wasmand.

2.  Neem de stekker uit het stopcontact.

3. Droog uw handen goed af om beschadiging van de
huid door contact met het ijs te voorkomen. Het is
beter om handschoenen te dragen.

4. Neem alle ingevroren producten uit het apparaat en

leg ze in kranten gewikkeld in de klaarstaande bak.

Plaats de bak in een koele, droge ruimte.

Bedek de bak rondom met een dikke wollen deken.

6. Trek de scheidingswand (H) (niet bij alle modellen
aanwezig) uit de geleidingen in de vrieskist.

7. Plaats de eventueel aanwezige scheidingswand onder
de waterafvoer aan de onderkant van het apparaat
(niet bij alle modellen aanwezig).

8. Neem de stop (indien aanwezig) uit de afvoer onderin
het apparaat.

9. Schraap de grootste stukken ijs op de manier die
hierboven is beschreven los van de wanden en leg ze
in de gootsteen.

10. U kunt het ontdooien eventueel versnellen door een
grote bak met warm (niet te heet) water op de bodem
van het apparaat te plaatsen.

11. Neem bij apparaten zonder afvoer het water weg met
behulp van een spons.

12. Reinig de binnenzijde grondig. Gebruik hiervoor warm
water met een scheutje azijn en neem de
oppervlakken daarna met schoon water af.

13. Veeg de binnenzijde goed droog met een
absorberende doek en laat het apparaat 3-4 minuten
luchten.

14. Plaats, indien aanwezig, de stop weer in de afvoer.

o

15. Giet de opvangbak, indien aanwezig, leeg en plaats
deze scheidingswand weer in de geleidingen in het
apparaat nadat u hem goed hebt afgedroogd.

16. Sluit het apparaat en steek de stekker in het
stopcontact.

17. Stel de temperatuurregelaar (Afb. 1) in op de
maximale stand (groene en rode controlelamp
branden) en schakel, indien aanwezig, de supervries-
schakelaar (Afb. 4) in (de gele controlelamp brandt
nu ook).

18. Plaats nu de ingevroren producten weer in het
apparaat, waarbij u de oudste producten bovenaan
legt.

Om het ontdooien van de opgeslagen ingevroren
producten te voorkomen, moet u de stappen 1 t/m 17 bij
voorkeur binnen twee uur uitvoeren.

19. Wanneer de rode controlelamp niet meer brandt, dan
stelt u de temperatuurregelaar weer in op de stand die
past bij de hoeveelheid producten in het apparaat.

20. Schakel, indien aanwezig, de SUPERVRIES-
SCHAKELAAR na 8 tot 12, maar maximaal na 24 uur
weer uit. De gele controlelamp brandt nu niet meer.

14 Binnenverlichting

(niet op alle modellen)

Bij de modellen die zijn uitgerust met binnenverlichting is
een schakelaar ingebouwd. Bij het openen van het
apparaat schakelt de verlichting automatisch in en bij het
sluiten schakelt deze weer uit.

De gloeilamp is afgeschermd met een transparante kap.
Gebruik alleen lampen met een vermogen van 15 W.

Indien men nedig heeft, gloeilamp te wisselen, gelieve voor
het eerst twee schroeven van de bevestigde lampekop met
gereedschap te demonteren, de defecte gloeilamp tegen
de richting van de wijzers van de klok te draaien en
demonteren, daarbij de nieuwe gloeilamp van gelijke
standaard in de richting van de wijzers van de klok vast te
schroeven en nog de lampekop aan zijn ligging met schroeven
vast te maken.

15 Zelf storingen oplossen

De uitstekende fabricagekwaliteit en de toepassing van de
modernste koel- en vriestechniek zorgen in principe voor
een foutloze werking van uw apparaat.

Wanneer u vermoedt dat een storing optreedt, controleer
dan eerst of u alle aanwijzingen en raadgevingen in deze
gebruiksaanwijzing hebt opgevolgd, voordat u de
klantenservice direct of via de verkoper inschakelt.

Voor het inschakelen van de klantenservice voor storingen
die zijn opgetreden door het niet opvolgen van de
aanwijzingen en raadgevingen worden namelijk

kosten in rekening gebracht. Dit valt niet onder de fabrieks-
of verkoopgarantie.

Let op de volgende zaken:

De compressor (M), ook wel motor genoemd, mag niet
continu draaien. De compressor wordt geregeld door de
thermostaat, die u met behulp van de temperatuurregelaar
(Afb. 4) instelt. De compressor wordt automatisch
ingeschakeld wanneer de temperatuur in de vrieskist
boven de ingestelde temperatuur komt. De compressor
wordt weer uitgeschakeld zodra de temperatuur het
ingestelde niveau heeft bereikt.
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Elk compressor-koelsysteem produceert geluid wanneer
de compressor is ingeschakeld. Dit geluid wordt deels
veroorzaakt door de motor in de compressor en deels door
het stromen van het koelmiddel door het circuit. Dit geluid
is dus normaal en wijst niet op een storing.

In onverwarmde ruimten kan het bij koud weer
voorkomen, dat aan de buitenkant van het apparaat
condensvorming optreedt. Dit verschijnsel wijst niet op een
storing en verdwijnt weer wanneer de
omgevingstemperatuur stijgt.

16 Contact opnemen met de klantenservice

Neem pas contact op met de klantenservice wanneer u
zelf geen oorzaak voor een storing kunt vinden of wanneer
u een storing niet kunt oplossen.

Lees daarom eerst de adviezen onder het kopje "Wat

"

als...".

Klantenservice

Op het bijbehorende garantiebewijs of op de aparte
klantenservicekaart is vermeld welke firma de
klantenservice voor uw apparaat verzorgt. Wanneer
meerdere bedrijven vermeld staan, kiest u dan het bedrijf
dat het dichtst bij u is gevestigd. Wanneer bij uw apparaat
geen klantenservice vermeld is, neemt u dan in
voorkomende gevallen contact op met uw verkoper.

Om u sneller van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u om
de volgende gegevens bij de hand te hebben wanneer u
belt:

* merk van het apparaat

*  modelltype

* aard van de storing

e aanschafdatum

e waar is het apparaat gekocht?

17 Wat als...
a) Buiten werking (apparaat werkt niet)

Let op!

Dankzij de isolatie in de wanden van het apparaat kunnen
de ingevroren producten zonder

stroomvoorziening 10 tot 12 uur ingevroren blijven nadat
een storing is opgetreden.

Bij extra geisoleerde apparaten blijven de producten zelfs
nog langer ingevroren. Vraag uw verkoper naar de
houdbaarheidstermijn bij storingen voor uw apparaat.

Bij een storing die langer duurt, beginnen de ingevroren
producten langzaam te ontdooien. Onderneem daarom op
tijd de juiste stappen om de storing op te heffen. Breng
zonodig de producten over in een andere vrieskist
(bijvoorbeeld bij de buren).

b) Apparaat koelt niet voldoende
Invriezen duurt te lang
Compressor draait te vaak

Mogelijke oorzaken/oplossingen:

* Hebt u het apparaat na plaatsing minimaal 2 uur tot
rust laten komen voordat u het heeft ingeschakeld?

(Tot rust laten komen van het koelcircuit, zie "In bedrijf

nemen van het apparaat".)
Zo nee, houd dan het deksel gesloten en neem dan de
stekker uit het stopcontact. Til het apparaat aan één kant
gedurende Korte tijd iets omhoog en zet het weer neer.
Steek na 2 uur de stekker weer in het stopcontact. Open
het apparaat niet gedurende deze tijd en gedurende 12 uur
daarna, of totdat de rode controlelamp uit is.

* |s de stekker van het apparaat in orde en zit de
stekker goed in het stopcontact?

e  Staat er spanning op het stopcontact?

(Eventueel controleren door het aansluiten van een klein

elektrisch apparaat, zoals een mixer.)

* Het deksel van het apparaat sluit niet goed.

* De afdichting wordt niet goed aangedrukt.

Test: leg een vel papier tussen de afdichting en de rand
van het apparaat en sluit het deksel. Het papier moet
overal met moeite tussen deksel en rand worden
uitgetrokken aan elke zijde. Neem contact op met de
klantenservice wanneer het papier op één of meerdere
plaatsen zonder moeite tussen deksel en rand kan worden
uitgetrokken.

e  Sterke ijsvorming op de binnenwanden.

* (Zie "Reiniging en verzorging".)

* Eris sprake van directe inval van zonlicht of het
apparaat staat vlakbij een warmtebron (oven,
verwarming, enz.).

Zorg voor afscherming van het apparaat tegen het invallen

van direct zonlicht. Controleer de afstand tot de

warmtebron. Schuif een isolerende plaat tussen het
apparaat en de warmtebron.

* De hoeveelheid verse in te vriezen producten

* is groter dan de invriescapaciteit (typeplaatje:

e xx kg/24h), of de producten zijn te warm

* (zie: "Invriezen / opslaan van levensmiddelen").

De producent werkt steeds aan de verdere
ontwikkeling van zijn producten. Hebt u er daarom
a.u.b. begrip voor, dat veranderingen in vorm,
uitrusting en techniek voorbehouden blijven.

Het symbool smmm op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld. Het moet echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op
de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op
met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
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Bewaartabel

Q)

Bewaartijd in maanden ca.
Verse levensmiddelen Geschikte verpakking 23 | 41 | 6 | 3 |10-12
Gehakt > |Polyethyleen vrieszakje > @
Worst > Polyethyleen vrieszakje > e
Kleine vis > Polyethyleen vrieszakje > @
Hart/lever > Polyethyleen vrieszakje > @
Consumptie-ijs >  Kunststof doos > @
Fruit > |Kunststof doos > @
Kaas > Polyethyleen vrieszakje > ®
Brood > Polyethyleen vrieszakje > o
Grote vis > Polyethyleen vrieszakje > ®
Gebak/koekjes > Glas > o
Varkensvlees > | Aluminiumfolie > °
Rundvlees > | Aluminiumfolie > °
Haas > | Aluminiumfolie > °
Lamsvlees > | Aluminiumfolie > o
Paddestoelen > Polyethyleen vrieszakje > L]
Asperges > Polyethyleen vrieszakje > °
Groente (gesneden) > |Polyethyleen vrieszakje > ®
Aardbeien > Polyethyleen vrieszakje > ®
Taart > | Aluminiumfolie > L]
Kip > | Aluminiumfolie > °
Kalkoen > | Aluminiumfolie > L]
Eend > | Aluminiumfolie > ®
Gans > | Aluminiumfolie > °
Bloemkool > Polyethyleen vrieszakje > ®
Bonen > Polyethyleen vrieszakje > ®
Paprika > Polyethyleen vrieszakje > ®
Ingemaakt voedsel > Glas > L]
Fruitconserven > |Glas > °
[Jslolly's > | Aluminiumfolie > L]
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Netherands Onderdelen
De onderdelen zijn al naar gelang

het model aanwezig.

Deksel
Dekselafdichting
Binnenverlichting
Behuizing

Opslagvak
Ventilatierooster
Bedieningspaneel
Scheidingswand
Voorvriesvak
Hangmand
Compressorruimte
Compressor (motor)
Droogpatroon
Ventilator
Condensator

Capillair

Condensor aan de achterzijde
Merkstrepen
Buitenwandcondensor
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|De verschillende bedieningspanelen | FIG. 4 |

Noteer met welk bedieningspaneel uw apparaat is uitgerust.

|1. Uitvoering met aparte schakelaar voor supervries-stand | FIG. 4a

A temperatuurregelaar (thermostaat)

B ALARM rode lamp
C CONTROL (in bedrijf) groene lamp

| Min. =" Max. D supervries-indicator gele lamp

E supervries-schakelaar apart
o [ [E]

|2. Uitvoering met gecombineerde schakelaar/lamp voor supervries-stand | FIG. 4b

A temperatuurregelaar (thermostaat)
—_— Max B supervries-schakelaar gele lamp
Min.

C ALARM rode lamp
D CONTROL groenelamp

o]

[ b

Wanneer de controlelampen op uw apparaat anders zijn geplaatst, dan geldt altijd:
groen = bedrijf, rood = alarm, geel = supervries-stand

8



0070501447





